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Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Unsere Druckschriften sollen nach bestem Wissen informieren, eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus 
jedoch nicht abgeleitet werden.  
Abbildungen, insbesondere hinsichtlich Farbe, Größe und Ausstattung der gezeigten Produkte sind unverbindlich.

Für einen großen Teil der Produkte bestehen gewerbliche Schutzrechte.

Technische und formale Änderungen an unseren Erzeugnissen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, 
behalten wir uns vor.

Alle Geräte in diesem Katalog, die unter die CE-Richtlinien fallen, sind auf dem  Verpackungsetikett 
und dem Produkt mit dem CE- Kennzeichen versehen.

Schaltersystem 
 
 
 
Designprogramme 
 

Systemtechnik
 
 
Spezialprogramme

 
 
Einbauprogramm

Schalterserien
 
Berker Solutions     
 
Technische Informationen, Reinigungshinweise, 
AGB, Produktübersicht

 
ÜBER UNS    4-5 
    
BERKER INTEGRO   6-87 
 
BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE  10-41 
 
BERKER INTEGRO FLOW   42-51 
 
BERKER INTEGRO CLASSIC   52-59 
 
BERKER INTEGRO PURE   60-67 
 
BERKER TWIN-BOX  68-75 
 
BERKER INTEGRO 
CONTROL SYSTEM (ICS)   76-87 
 
BERKER TS SENSOR   88-97 
 
BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK  98-107 
 
EINBAU-STECKDOSEN   108-121 
 
GERÄTESCHALTER   122-133 
  
   134-138 
 
   ab 139 
   



Wissen Sie, wie Sie Lebensräume komfortabler und individueller gestalten können? Bei Berker arbeiten wir seit 1919  
daran – und haben dazu sehr interessante Antworten gefunden. Schalter und Systeme von Berker sind in der ganzen  
Welt im Einsatz, um es Menschen schöner, einfacher und bequemer zu machen. Dabei legen wir größten Wert auf  
Qualität, Design und Innovation. Das bestätigen zahlreiche Auszeichnungen aus dem In- und Ausland. Berker ist ein  
führender Anbieter hochwertiger Elektroinstallation – vom zeitlos-klassischen Schalterdesign bis zur intelligenten  
Gebäudesystemtechnik. Bieten Sie Ihren Kunden nicht nur Produkte für jeden Geschmack, sondern auch auf dem  
neuesten Stand der Technik – mit Berker auf die eigene Art.

 

IDEEN, PERFEKTION, VOR ALLEM ABER DIE  
LEIDENSCHAFT FÜR AUSGEZEICHNETES DESIGN –  
DAS IST BERKER AUF DIE EIGENE ART.
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Das Schaltersystem Berker Integro erfüllt höchste Ansprüche: Moderne Designvarianten, schnelle Montage, Integration 
moderner Kommunikationssysteme. Darüber hinaus lassen die attraktiven, aktuellen Farben und Oberflächen in insgesamt 
14 Varianten viel Freiraum für eine flexible Gestaltung.

 
■ Ultrakompakte Bauweise - besonders geeignet für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen, Kücheneinrichtungen, 
 Elektrogeräten oder für den Möbelbau und Sanitärbereich 
■ Erfüllt auch spezielle Anforderungen, etwa im Boots- und Schiffsbau sowie im Laborbereich 
■ Modulares Produktkonzept 
■ Installation erweiterbar mit dem elektronischen Integro Control System (ICS)
■ In drei verschiedenen, modernen Designvarianten verfügbar - Integro Flow, Classic und Pure 
■ Außergewöhnlich große Vielfalt an Farbausführungen 
■ Edle Oberflächen in glatt glänzend und matt mit Struktur und angenehmer Haptik
■  Individuelle Kundenwünsche zu Farben, Bedruckungen und Materialien realisierbar

BERKER INTEGRO BERKER INTEGRO
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Das Schaltersystem Berker Integro folgt konsequent dem für das Portfolio von Berker typischen, modularen Produkt-
konzept. Dabei sind die Modul-Einsätze von Berker Integro bereits um die funktional passende Abdeckung, wie z. B. 
Wippe, Regulierknopf und Zentralstück komplettiert. So ist ein Modul-Einsatz lediglich noch mit dem Rahmen in der 
entsprechenden Farbe, geforderten Ausführungsvariante sowie dem gewünschten Design Integro Flow, Classic oder 
Pure zu kombinieren. Fertig ist das Komplettprodukt.
Darüber hinaus überzeugen Berker Integro und das Integro Control System mit einer Produkttiefe, die jeder Anforderung 
gewachsen ist. Vom einfachen Anschluss der TV-/Audiotechnik über das Schalten von Leuchten bis hin zur intelligenten 
Steuerung mehrerer Lichtquellen inklusive Speicherfunktionen – mit Berker Integro finden Sie die Lösung für Ihren Bedarf.
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Weitere Grundvarianten Modul-Einsätze:
 ■  TV-/Audio- und internationale Steckdosen

 ■  Wipptaster, Jalousie-Taster

Für die geplante Anwendung den 
Modul-Einsatz aussuchen

Rahmenvariante 1 im ge-
wünschten Design 2 wählen

Zum Komplettprodukt 
kombinieren 3

Weitere Rahmenvarianten:
 ■  mit Beschrif tungsfeld

 ■  mit Linse für Kontroll-LED

 ■  IP44 mit Dichtung

1 Rahmen 1- bis 3fach geeignet für die senkrechte und waagerechte Montage 

2 Hier im Design INTEGRO FLOW abgebildet 

3 Komplettprodukte und Mehrfach-Kombinationen nur beispielhaft dargestellt

Die Produkttiefe sowie Funktions- und Ländervarianten von Berker Integro werden perfekt ergänzt durch eine Vielzahl an 
Farb- und Oberflächenausführungen. In der folgenden Übersicht sind die standardmäßig zu beziehenden Farbvarianten in 
den hochwertigen Oberflächenstrukturen der drei Integro-Designlinien dargestellt. Weitere Farb- und Oberfächenvarianten 
sind auf Anfrage möglich.
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braun matt RAL 8017

anthrazit matt RAL 7021

grau glänzend RAL 7038

polarweiß glänzend RAL 9010

schwarz matt RAL 9011

schwarz glänzend RAL 9005

granitschwarz seidenmatt, lackiert RAL 7026

chrom matt, lackiert RAL 9006

chrom glänzend, galvanisiert RAL 9023

chrom matt, galvanisiert RAL 9006

edelstahl lackiert RAL 9022

STECKDOSEN

rot glänzend RAL 3002

grün glänzend RAL 6032

orange glänzend RAL 2008

+ =

BERKER INTEGRO
MODULARES PRODUKTKONZEPT 

BERKER INTEGRO
GESAMT-FARBÜBERSICHT
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STECKDOSEN SCHUKO 12-16 
STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKT 16-19 
STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT 19-20 
STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT  20-21 
STECKVORRICHTUNGEN 12 V 21 
USB LADESTECKDOSEN  22 
TV/MULTIMEDIA  22-23 
AUDIO-/VIDEO-MODULE  24 
DATEN-/TELEKOMMUNIKATION  25-26 
WIPPSCHALTER  27-31 
WIPPTASTER  31-32 
JALOUSIE-TASTER 33 
POL-WENDE TASTER  33-35 
GERÄTESCHALTER  35 
DREHDIMMER  35-36 
1-10 V STEUEREINHEITEN  37 
TRAFOS  37 
ZUBEHÖR  38-41

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Modul-Einsätze geben jeder Installationseinheit 
einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel 
einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die  
optimale Lösung bieten. 
 
 
■ Einfache Installation ohne besonderen Werkzeugbedarf 
■ Schnelle Montage durch Einrasten in die Einbauöffnungen – „SNAP IN“ 
■ Spezielle Lösungen, wie z. B. die Montage in Spiegeln, auf Glas oder IP44-Anwendungen 
■ Einbindung moderner Kommunikationssysteme 
■ Vielfalt an internationalen Steckdosenvarianten

GEKENNZEICHNETE ARTIKEL SIND IN VERBINDUNG MIT ENTSPRECHENDEM DICHTUNGSZUBEHÖR  

FÜR DIE WASSERGESCHÜTZTE INSTALLATION IP44 GEEIGNET.

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE
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 Steckdose SCHUKO

- mit Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Norm NEN 1010

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4778 25 01 10
anthrazit matt 9 4778 25 05 10
grau matt 9 4778 25 06 10
polarweiß matt 9 4778 25 02 10
schwarz matt 9 4778 25 03 10

 Steckdose SCHUKO

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
VDE 0620-1
Norm NEN 1010

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4779 25 01 10
anthrazit matt 9 4779 25 05 10
grau matt 9 4779 25 06 10
polarweiß matt 9 4779 25 02 10
schwarz matt 9 4779 25 03 10

 Steckdose SCHUKO 45°

- mit Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

■ für diagonales Einstecken

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 58 mm für 
Klemm be fes ti gung

8 1837 .. 39

Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 8 4185 25 21 200
anthrazit matt 8 4185 25 25 200
grau matt 8 4185 25 26 200
polarweiß matt 8 4185 25 22 200
schwarz matt 8 4185 25 200

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN SCHUKO

13 Neukennung beachten

STECKDOSEN SCHUKO

■ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440
■ Zentralstücke aus Thermoplast
■ Sockel aus Duroplast
■ Kontakte aus Kupferlegierung

Steckdosen SCHUKO

■ für 4Loch Schraubbefestigung
Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Installation mit passender Dichtung und Rahmen mit Klappdeckel 
(Auf druck „IP44“).

 Steckdose SCHUKO

- mit Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4185 25 01 10
anthrazit matt 9 4185 25 05 10
anthrazit matt, Sockel 180° gedreht 8 4185 25 15 200
grau matt 9 4185 25 06 10
polarweiß matt 9 4185 25 02 10
schwarz matt 9 4185 05 10

 Steckdose SCHUKO

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
VDE 0620-1

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4195 25 01 10
anthrazit matt 9 4195 25 05 10
grau matt 9 4195 25 06 10
polarweiß matt 9 4195 25 02 10
schwarz matt 9 4195 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN SCHUKO

12  Neukennung beachten



 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 1,8 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,8 mm (± 0,2 mm)

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß VDE 
0620-1
Norm NEN 1010

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4788 25 06 200

 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 1 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,8 mm (± 0,2 mm)

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4139 25 06 200

 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 1,8 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,8 mm (± 0,2 mm)

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
VDE 0620-1

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4140 25 06 200

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN SCHUKO

15 Neukennung beachten

Steckdosen SCHUKO mit „SNAP IN“

■ für Rastbefestigung
Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Verwendung von Rahmen mit Klappdeckel (Aufdruck „IP44“).

 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 1 mm

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,0 mm (± 0,1 mm)

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Norm NEN 1010

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 8 4733 25 05 200
grau matt 8 4733 25 06 200

 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 1 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,0 mm (± 0,1 mm)
Einbautiefe 32,5 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4104 25 06 200

 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 1,8 mm

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,8 mm (± 0,2 mm)

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Norm NEN 1010

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4787 25 06 200

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN SCHUKO

14  Neukennung beachten



 Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 
NEMA 6-20 R
Nennspannung 250 V~
Nennstrom 20 A

Norm NEMA 6-20 R

■ 2-polig + Erde
■ mit Schraubanschlüssen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose 2fach senk-
recht, tief

9 191 .. 39

Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt, Einsatz braun 8 6254 25 01 200
anthrazit matt, Einsatz braun 8 6254 25 05 200
grau glänzend, Einsatz weiß 8 6254 25 07 200
polarweiß glänzend, Einsatz weiß 8 6254 25 09 200
schwarz glänzend, Einsatz braun 8 6254 25 10 200

Australische Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontakt AUSTRALIEN 10 A

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 10 A

■ 2-polig + Erde
■ Kontaktschrauben, Kreuzschlitz Größe PH2

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt, Einsatz schwarz 9 6258 25 01 10
anthrazit matt, Einsatz schwarz 9 6258 25 05 10
grau matt, Einsatz schwarz 9 6258 25 06 10
polarweiß matt, Einsatz weiß 9 6258 25 02 10
schwarz matt, Einsatz schwarz 9 6258 05 10

 Steckdose mit Schutzkontakt AUSTRALIEN 15 A

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 15 A

■ 2-polig + Erde
■ Kontaktschrauben, Kreuzschlitz Größe PH2

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt, Einsatz schwarz 9 6256 25 01 10
anthrazit matt, Einsatz schwarz 9 6256 25 05 10
grau matt, Einsatz schwarz 9 6256 25 06 10
polarweiß matt, Einsatz weiß 9 6256 25 02 10
schwarz matt, Einsatz schwarz 9 6256 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKT

17 Neukennung beachten

 Steckdose SCHUKO 45° mit Kontroll-LED,  
SNAP IN 2 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Steckklemmen 

Betriebsspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
LED-Strom 1 mA
Einbau-Wandstärke 2,0 mm (± 0,15 mm)

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
VDE 0620-1
Norm NEN 1010

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Rahmen mit Linse 9 1987 .. 47
Rahmen mit Beschriftungsfeld und Linse 8 197 .. 47
Rahmen mit Klappdeckel 9 1988 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 4713 25 05 200
grau matt 9 4713 25 06 200
polarweiß matt 9 4713 25 02 200
rot matt 9 4713 25 76 200
grün matt 9 4713 25 03 200
orange matt 9 4713 25 04 200

 Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN 2,8 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2,8 mm (± 0,2 mm)

Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß VDE 
0620-1
Norm NEN 1010

■ für diagonales Einstecken
■ mit Distanz-Dichtring

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4731 25 06 200

STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKT

NEMA Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA 
NEMA 5-15 R
Nennspannung 125 V~
Nennstrom 15 A

Norm NEMA 5-15 R

■ 2-polig + Erde
■ mit Schraubanschlüssen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose 2fach senk-
recht, tief

9 191 .. 39

Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38

140

polarweiß matt, Einsatz weiß 8 6263 25 02
schwarz matt, Einsatz braun 8 6263 25 03

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKT

16  Neukennung beachten
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 Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Nicht für Befestigungsklemmring geeignet.
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 1915 0 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6259 25 01 10
anthrazit matt 9 6259 25 05 10
grau matt 9 6259 25 06 10
polarweiß matt 9 6259 25 02 10
schwarz matt 9 6259 25 03 10

British Standard Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontakt BRITISH 
STANDARD

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 13 A

Norm BS 1363

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6262 25 01 10
anthrazit matt 9 6262 25 05 10
grau matt 9 6262 25 06 10
polarweiß matt 9 6262 25 02 10
schwarz matt 9 6262 05 10

STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT

■ Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Installation mit passender Dichtung und Rahmen mit Klappdeckel 
(Auf druck „IP44“).

 Steckdose mit Schutzkontaktstift

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6185 25 01 10
anthrazit matt 9 6185 25 05 10
grau matt 9 6185 25 06 10
polarweiß matt 9 6185 25 02 10
schwarz matt 9 6185 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT
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Dänische Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontakt DÄNEMARK

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 13 A

Norm DK/SR 107-2-D1
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6272 25 01 10
anthrazit matt 9 6272 25 05 10
grau matt 9 6272 25 06 10
polarweiß matt 9 6272 25 02 10
schwarz matt 9 6272 05 10

Italienische Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontakt ITALIEN

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Nicht für Befestigungsklemmring geeignet.
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Berührungsschutzdose 2fach 9 1915 0 .. 38

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 6254 25 05 10
polarweiß matt 9 6254 25 02 10

Schweizer Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 10 A

Nicht für Befestigungsklemmring geeignet.
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 1915 0 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6249 25 01 10
anthrazit matt 9 6249 25 05 10
grau matt 9 6249 25 06 10
polarweiß matt 9 6249 25 02 10
schwarz matt 9 6249 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKT

18  Neukennung beachten



Euro-Amerikanischer Standard Steckdosen

 Steckdose ohne Schutzkontakt EURO-
AMERIKANISCHER STANDARD

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 10 A

Nicht geeignet für Stecker SCHUKO nach DIN 49441.
Norm GB 1002
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ 2-polig

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6257 25 01 10
anthrazit matt 9 6257 25 05 10
grau matt 9 6257 25 06 10
polarweiß matt 9 6257 25 02 10
schwarz matt 9 6257 25 03 10

STECKVORRICHTUNGEN 12 V

 Steckdose 12 V
Betriebsspannung 12 ... 24 V
Nennstrom max. 16 A
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Stecker-
di cke)

6,3 x 0,8 mm

Hinweis:  
Bei Verwendung des Steckers 12 V (Best.-Nr. 4637)  
max. Nenn strom von 8 A beachten.
DIN EN ISO 4165

■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Stecker 12 V 4637 21
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4517 25 01 10
anthrazit matt 9 4517 25 05 10
grau glänzend 9 4517 25 07 10
polarweiß glänzend 9 4517 25 09 10
schwarz matt 9 4517 05 10

 Steckdose 12 V
Betriebsspannung 12 ... 24 V
Nennstrom bei 1,5 mm² max. 15 A
Nennstrom bei 2,5 mm² max. 20 A
Flachsteckergröße  
(Steckerbreite x Stecker di cke)

6,3 x 0,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
SAE J563 (Feb. 2009) und VW-Norm TL82285 (Apr. 2007)

■ mit Flachsteckeranschluss

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 8 4571 25 01 200
anthrazit matt 8 4571 25 05 200
grau glänzend 8 4571 25 07 200
polarweiß glänzend 8 4571 25 09 200
schwarz matt 8 4571 25 03 200

 Stecker 12 V
Betriebsspannung 12 ... 24 V
Nennstrom max. 8 A

■ mit Lötanschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Steckdose 12 V 9 4517 .. 21

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt 4637 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKVORRICHTUNGEN 12 V
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Französisch-Belgische Steckdosen

 Steckdose mit Schutzkontaktstift FRANKREICH/
BELGIEN

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ 2-polig + Erde

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6195 25 01 10
anthrazit matt 9 6195 25 05 10
grau matt 9 6195 25 06 10
polarweiß matt 9 6195 25 02 10
schwarz matt 9 6195 05 10

STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT

■ Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Niederländische Steckdosen

 Steckdose ohne Schutzkontakt NIEDERLANDE

- mit Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Spiegeltiefe 14,5 mm

■ 2-polig

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6184 25 01 10
anthrazit matt 9 6184 25 05 10
grau matt 9 6184 25 06 10
polarweiß matt 9 6184 25 02 10
schwarz matt 9 6184 05 10

 Steckdose ohne Schutzkontakt NIEDERLANDE

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Spiegeltiefe 14,5 mm

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ 2-polig

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 02 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 .. 39

140

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 6194 25 01 10
anthrazit matt 9 6194 25 05 10
grau matt 9 6194 25 06 10
polarweiß matt 9 6194 25 02 10
schwarz matt 9 6194 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT
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 Antennen-Verbinderdose SAT

Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet! ■ mit F-Doppelbuchse

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4519 25 01 10
anthrazit matt 9 4519 25 05 10
grau matt 9 4519 25 06 10
polarweiß matt 9 4519 25 02 10
schwarz matt 9 4519 05 10

 Antennen-Verbinderdose Radio/SAT

Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet! ■ mit IEC- und F-Buchse
■ mit Anschluss in F-Technik

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4560 25 01 10
anthrazit matt 9 4560 25 05 10
grau matt 9 4560 25 06 10
polarweiß matt 9 4560 25 02 10
schwarz matt 9 4560 05 10

 Antennen-Verbinderdose Radio/TV

Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet! ■ mit IEC-Buchsen
■ mit Anschluss in F-Technik

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 9 4561 25 02 10

 Antennen-Verbinderdose TV/SAT

Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet! ■ mit IEC- und F-Buchse
■ mit Anschluss in F-Technik

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4563 25 06 200
schwarz matt 8 4563 25 03 200

Multimedia-Steckdosen

 Cinch Steckdose 3fach

Nicht für Rahmen mit Klappdeckel geeignet! ■ 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb)
■ 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß)

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 8 4580 25 01 200
anthrazit matt 8 4580 25 05 200
grau matt 8 4580 25 07 200
polarweiß matt 8 4580 25 09 200
schwarz matt 8 4580 25 03 200

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
TV/MULTIMEDIA

23 Neukennung beachten

USB LADESTECKDOSEN

■ zum Laden mobiler Endgeräte über USB-Kabel
■ kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

 USB Ladesteckdose 230 V

- mit Schraubklemmen 

Eingangsspannung 100 ... 240 V~
Frequenz 50/60 Hz
Ausgangsspannung 5 V= (± 5 %)
Ausgangsstrom max. 500 mA
Leistungsaufnahme (Standby) < 50 mW
Leiterquerschnitt (massiv) max. 2,5 mm²

Keine Datenübertragung möglich!
USB Anschlüsse nach DIN EN 50558

■ mit 2 USB-Buchsen Typ A

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 1915 0 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 2600 25 05 1
polarweiß matt 9 2600 25 09 1

 USB Ladesteckdose 12 V
Eingangsspannung 10 ... 14 V=
Ausgangsspannung 5 V= (± 5 %)
Ausgangsstrom max. 1000 mA
Leistungsaufnahme (Standby) < 100 mW

Keine Datenübertragung möglich!

■ mit USB-Buchse Typ A
■ konfektioniert mit Anschlussleitungen (rot, schwarz), 

Län ge ca. 15 cm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 1915 0 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt, Einsatz schwarz 9 2601 25 01 1
anthrazit matt, Einsatz schwarz 9 2601 25 05 1
grau glänzend, Einsatz schwarz 9 2601 25 07 1
polarweiß glänzend, Einsatz schwarz 9 2601 25 09 1
schwarz matt, Einsatz schwarz 9 2601 25 03 1

TV/MULTIMEDIA

Antennen-Steckdosen

 Anschluss in F-Technik
braun matt 9 4581 25 01 10
anthrazit matt 9 4581 25 05 10
grau matt 9 4581 25 06 10
polarweiß matt 9 4581 25 02 10
schwarz matt 9 4581 25 03 10

 Antennen-Verbinderdose TV

DIN 45325 PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Rahmen mit Klappdeckel 9 1828 .. 49

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
mit Lötanschluss
braun matt 9 4511 25 11 10
anthrazit matt 9 4511 25 15 10
grau matt 9 4511 25 16 10
polarweiß matt 9 4511 25 12 10
schwarz matt 9 4511 15 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
USB LADESTECKDOSEN / TV/MULTIMEDIA
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DATEN-/TELEKOMMUNIKATION

Tragplatten für Modular Jacks

 Tragplatte 2fach für MINI-COM Module

Nicht für Klappdeckel geeignet! ■ für Mini-Com 3,5 mm Stereo Anschluss-/Kupplungs-Mo-
du le

■ für Mini-Com BNC-Steckverbinder-Module
■ für Mini-Com Cinch Anschluss-/Kupplungs-Module
■ für Mini-Com D-Subminiatur Steckverbinder 15-polig
■ für Mini-Com F-Stecker Kupplungs-Module
■ für Mini-Com Lautsprecherkabel/Bananenstecker-Mo-

du le
■ für Mini-Com S-Video Anschluss/Kupplungs-Module
■ für Mini-Com Jacks Kat.3, Kat.5e, Kat.6, Kat.6 10Gig
■ für Mini-Com Lichtwellenleiter-Module
■ mit 30° Schrägauslass
■ für Mini-Com Blindmodule 1fach

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
AUDIO-/VIDEO-MODULE ab S. 24
Modular Jacks ab S. 26

HERSTELLER: PRODUKTLINIE ART.-NR.
Module
Panduit

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit, glänzend 9 4559 25 05 10
grau, glänzend 9 4559 25 07 10
polarweiß, glänzend 9 4559 25 09 10
schwarz, glänzend 9 4559 05 10

 Tragplatte 1fach für AMP Modular Jacks
Rastmaß (B x H) ≈ 14,9 x 20,7 mm

Nicht für Klappdeckel geeignet!

■ für AMP Modular Jacks Serie 110 Connect Kat.3, Kat.5, 
Kat.5e und Kat.6

HERSTELLER: PRODUKTLINIE ART.-NR.
EMT Modular Jack
AMP
Standard 110Connect Jack
AMP
MT-RJ Jack
AMP
Intracom
Telena
Modular Jacks
Brand-Rex
CobiNet
EFB Electronic
Schumann
SL Serie Toolless Jack
AMP

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit glänzend 9 4557 25 05 10
grau glänzend 9 4557 25 07 10
polarweiß glänzend 9 4557 25 09 10
schwarz glänzend 9 4557 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
DATEN-/TELEKOMMUNIKATION
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AUDIO-/VIDEO-MODULE

 Cinch Modul-Set Audio
Leiter Ø 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Leiterquerschnitt 0,2 ... 0,325 mm² (AWG 24-22)
Abmessungen je Modul  
(B x H x T)

15 x 18 x 35 mm

■ mit 2 Cinch-Buchsen und Modulträgern
■ mit werkzeugfreien Schneidklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module 9 4559 .. 25

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß/rot 1989 1

 Cinch Modul Video
Leiter Ø 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Leiterquerschnitt 0,2 ... 0,325 mm² (AWG 24-22)
Abmessungen (B x H x T) 15 x 18 x 35 mm

■ mit Cinch-Buchse und Modulträger
■ mit werkzeugfreien Schneidklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module 9 4559 .. 25

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß/gelb 1992 1

 VGA Modul
Leiterquerschnitt (massiv) max. 1,5 mm²
Abmessungen (B x H x T) 31 x 18 x 35 mm

■ mit einer 15-poligen D-Subminiatur Buchse
■ SVGA kompatibel
■ belegt 2 MINI-COM Modulplätze in der Abdeckung
■ mit Schraub-Liftklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module 9 4559 .. 25

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß/schwarz 1994 1

 S-Video Modul
Leiter Ø 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Leiterquerschnitt 0,2 ... 0,325 mm² (AWG 24-22)
Abmessungen (B x H x T) 15 x 18 x 35 mm

■ mit S-Video Buchse und Modulträger
■ mit werkzeugfreien Schneidklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module 9 4559 .. 25

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß/schwarz 1993 1

 Blind Modul
Abmessungen (B x H x T) 15 x 18 x 35 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module 9 4559 .. 25

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 1990 1

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
AUDIO-/VIDEO-MODULE
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WIPPSCHALTER

Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Installation mit passender Dichtung und Rahmen mit Aufdruck „IP44“.

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3651 01 10
grau glänzend 9 3651 07 10
polarweiß glänzend 9 3651 09 10
schwarz matt 9 3651 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3651 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3651 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3651 28 10

 Ausschalter
Schaltstrom 16 AX
Nennspannung 250 V~

■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3651 25 01 10
anthrazit matt 9 3651 25 05 10
grau glänzend 9 3651 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3651 25 09 10
schwarz glänzend 9 3651 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3651 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3651 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3651 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3651 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 9 3651 25 24 10

 Wechselschalter
Schaltstrom 16 AX
Nennspannung 250 V~

■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3656 25 01 10
anthrazit matt 9 3656 25 05 10
grau glänzend 9 3656 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3656 25 09 10
schwarz glänzend 9 3656 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3656 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3656 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3656 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3656 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 9 3656 25 24 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
WIPPSCHALTER
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 Tragplatte 2fach für BTR-/E-DAT Module

Nicht für Klappdeckel geeignet! ■ für 130898-00-I BTR Blindmodul
■ für 130898-01-I BTR Koax Modul F/F
■ für 130898-02-I BTR Koax Modul F/IEC-Buchse
■ für 130898-03-I BTR Koax Modul F/IEC-Stecker
■ für 130908-I BTR UAE-Modul Kat.5e 8(8)
■ für 130909-I BTR UAE-Modul Kat.6 8(8)
■ für 130910-I BTR E-Dat Modul Kat.6a 8(8)
■ für 1309A0-I BTR E-Dat Modul Kupplung 8(8) Kat.6
■ für 15091001-I BTR Op-Dat Modul ST
■ für 15091070-I BTR Op-Dat Modul LC
■ für 15091071-I BTR Op-Dat Modul LC
■ für 185700 Dätwyler Unilan Buchsenmodul MS 1/8 Kat.6

■ für 185750 Dätwyler Unilan Buchsenmodul MU 1/8 
Kat.6

■ für 417446 Dätwyler Unilan RJ45 Durch füh rungs- 
 kupp lung

■ mit 25° Schrägauslass

HERSTELLER: PRODUKTLINIE ART.-NR.
Module
BTR NETCOM

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit glänzend 8 4558 25 05 100
grau glänzend 8 4558 25 07 100
polarweiß glänzend 8 4558 25 09 100
schwarz glänzend 8 4558 25 10 100

Modular Jacks

 Mini Jack 8-polig

Kat.5 nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, 2. Aus-
ga be
Kat.6 nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, 2. Aus-
ga be
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B
Farbcode A und B nach TIA/EIA-568-B.2

■ mit Schneidklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz, RJ45, Kat.3, ISDN-fähig (AWG 24-22) 1980 1
RJ45, Kat.5e, geschirmt (AWG 24-22) 1984 1
RJ45, Kat.6, geschirmt (AWG 26) 1985 1

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
DATEN-/TELEKOMMUNIKATION

26  Neukennung beachten



 Berker Integro Classic
braun matt 9 3652 01 10
grau glänzend 9 3652 07 10
polarweiß glänzend 9 3652 09 10
schwarz matt 9 3652 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3652 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3652 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3652 28 10

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3752 01 10
grau glänzend 9 3752 07 10
polarweiß glänzend 9 3752 09 10
schwarz matt 9 3752 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3752 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3752 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3752 28 10

 Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“

- mit roter Linse 

Schaltstrom 16 AX
Nennspannung 250 V~
Glimmlampenstrom 0,9 mA

■ für Beleuchtung und Kontrollschaltung
■ mit integrierter Glimmlampe
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3752 25 01 10
anthrazit matt 9 3752 25 05 10
grau glänzend 9 3752 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3752 25 09 10
schwarz glänzend 9 3752 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3752 25 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 8 3752 25 18 50
chrom matt, lackiert 9 3752 25 68 10
edelstahl matt, lackiert 9 3752 25 24 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
WIPPSCHALTER
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 Berker Integro Classic
braun matt 9 3656 01 10
grau glänzend 9 3656 07 10
polarweiß glänzend 9 3656 09 10
schwarz matt 9 3656 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3656 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3656 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3656 28 10

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3657 01 10
grau glänzend 9 3657 07 10
polarweiß glänzend 9 3657 09 10
schwarz matt 9 3657 05 10

 Kreuzschalter
Schaltstrom 16 AX
Nennspannung 250 V~

■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3657 25 01 10
anthrazit matt 9 3657 25 05 10
grau glänzend 9 3657 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3657 25 09 10
schwarz glänzend 9 3657 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 3657 25 68 10
chrom matt, galvanisiert 9 3657 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 9 3657 25 24 10

 Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“
Schaltstrom 16 AX
Nennspannung 250 V~

Zum Schalten z. B. von 16 A Steckdosen.

■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3652 25 01 10
anthrazit matt 9 3652 25 05 10
grau glänzend 9 3652 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3652 25 09 10
schwarz glänzend 9 3652 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3652 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3652 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3652 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3652 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 9 3652 25 24 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
WIPPSCHALTER
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 Doppel-Ausschalter 12 V
Schaltstrom 5 A
Nennspannung 12 V

■ getrennte Eingangsklemmen
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach waa ge-
recht, tief

9 191 .. 39

Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 8 3664 25 01
anthrazit matt 8 3664 25 05
schwarz glänzend 8 3664 25 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 8 3664 25 45
chrom matt, lackiert 8 3664 25 68
chrom glänzend, galvanisiert 8 3664 25 18
chrom matt, galvanisiert 8 3664 25 28

WIPPTASTER

Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Installation mit passender Dichtung und Rahmen mit Aufdruck „IP44“.

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3671 01 10
grau glänzend 9 3671 07 10
polarweiß glänzend 9 3671 09 10
schwarz matt 9 3671 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3671 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3671 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3671 28 10

 Taster, Schließer
Taststrom 10 A
Nennspannung 250 V~

■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3671 25 01 10
anthrazit matt 9 3671 25 05 10
grau glänzend 9 3671 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3671 25 09 10
schwarz glänzend 9 3671 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3671 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3671 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3671 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3671 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 9 3671 25 24 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
 

WIPPTASTER
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50
50
50

50
50
50
50

 Kontroll-Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“, 
12 V

- mit roter Linse 
- Kontroll-LED 

Schaltstrom 5 A
Nennspannung 12 V=
LED-Strom 10 mA

■ für Beleuchtung und Kontrollschaltung
■ mit integrierter Kontroll-LED
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48
Dichtung 9 1853 41

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3762 25 31 10
anthrazit matt 9 3762 25 35 10
polarweiß glänzend 9 3762 25 39 10
schwarz glänzend 9 3762 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 3762 25 68 10
edelstahl matt, lackiert 9 3762 25 24 10

Mehrfach Wippschalter

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3655 01 10
grau glänzend 9 3655 07 10
polarweiß glänzend 9 3655 09 10
schwarz matt 9 3655 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3655 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3655 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3655 28 10

 Serienschalter
Schaltstrom 16 AX
Nennspannung 250 V~

■ gemeinsame Eingangsklemme
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3655 25 01 10
anthrazit matt 9 3655 25 05 10
grau glänzend 9 3655 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3655 25 09 10
schwarz glänzend 9 3655 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3655 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3655 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3655 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3655 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 9 3655 25 24 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
WIPPSCHALTER
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JALOUSIE-TASTER

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3653 01 10
grau glänzend 9 3653 07 10
polarweiß glänzend 9 3653 09 10
schwarz matt 9 3653 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3653 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3653 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3653 28 10

 Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol 
Pfeile
Taststrom 10 A
Nennspannung 250 V~

Hinweise der Motorenhersteller beachten!

■ mit elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beid - 
sei ti ges Eintasten

■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3653 25 01 10
anthrazit matt 9 3653 25 05 10
grau glänzend 9 3653 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3653 25 09 10
schwarz glänzend 9 3653 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3653 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3653 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3653 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3653 25 08 10
edelstahl matt, lackiert 9 3653 25 24 10

POL-WENDE TASTER

 Pol-Wende Taster, 6 Kontakte
Betriebsspannung 12 ... 24 V=
Taststrom bei 12 V= 15 A
Taststrom bei 24 V= 7,5 A
Flachsteckergröße  
(Steckerbreite x Stecker di cke)

4,8 x 0,8 mm

■ für z. B. Caravan-Trittstufe
■ 2 x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit 

ge trenn ten Eingangsklemmen
■ 6 Kontakte rückseitig angeordnet
■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
chrom glänzend, galvanisiert 9 3697 25 18 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
JALOUSIE-TASTER / POL-WENDE TASTER
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 Berker Integro Classic
braun matt 9 3772 01 10
grau glänzend 9 3772 07 10
polarweiß glänzend 9 3772 09 10
schwarz matt 9 3772 05 10

 Taster, Schließer, beleuchtet

- mit roter Linse 

Taststrom 10 A
Nennspannung 250 V~
Glimmlampenstrom 0,9 mA

Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lam pen-
strom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters  
füh ren. 
Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen 
Kon den sa tor 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) 
par al lel schalten.

■ für Beleuchtung und Kontrollschaltung
■ mit integrierter Glimmlampe
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39
Dichtung 9 1853 41
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3772 25 01 10
anthrazit matt 9 3772 25 05 10
grau glänzend 9 3772 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3772 25 09 10

Mehrfach Wipptaster

 Berker Integro Classic
braun matt 9 3675 01 10
grau glänzend 9 3675 07 10
polarweiß glänzend 9 3675 09 10
schwarz matt 9 3675 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3675 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3675 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3675 28 10

 Serientaster, 2 Schließer
Taststrom 10 A
Nennspannung 250 V~

■ gemeinsame Eingangsklemme
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 3675 25 01 10
anthrazit matt 9 3675 25 05 10
grau glänzend 9 3675 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3675 25 09 10
schwarz glänzend 9 3675 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 3675 25 45 10
chrom matt, lackiert 9 3675 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3675 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3675 25 08 10
edelstahl matt, lackiert 9 3675 25 24 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
WIPPTASTER
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 Pol-Wende Taster, 4 Kontakte, mit Aufdruck für 
Markisen
Betriebsspannung 12 ... 24 V=
Taststrom bei 12 V= 15 A
Taststrom bei 24 V= 7,5 A
Flachsteckergröße  
(Steckerbreite x Stecker di cke)

4,8 x 0,8 mm

■ für z. B. Caravan-Markise
■ 4 Kontakte rückseitig angeordnet
■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 3696 25 05 10
chrom matt, lackiert 9 3696 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3696 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3696 25 28 10

GERÄTESCHALTER

 Ausschalter 2-polig USA/CANADA mit Aufdruck 
„0“ und „I“
Nennspannung 250 V~
Schaltstrom 16 A
Flachsteckergröße  
(Steckerbreite x Stecker di cke)

6,3 x 0,8 mm

Schalter UL gelistet.

■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach 9 1820 0 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 9 4509 25 02 10
anthrazit matt 9 4509 25 05 10
schwarz matt 9 4509 05 10

DREHDIMMER

 Drehdimmer 12 V DC

- mit Regulierknopf 

Nennspannung 12 V=
12 V Glüh- und Halogenlampen 10 ... 60 W
Ruhestrom 3 mA
Einbautiefe 33 mm
Achsmaß Ø 4 mm

Keine Montage mit Berker Integro Be rüh rungs schutz- 
 do sen, Aufbau-Gehäusen und Befestigungsklemmring 
mög lich.

■ mit Softrastung
■ mit Druck-Ausschalter
■ kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische  

Si che rung)
■ mit Pulsweitenmodulation (PWM)
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow/Pure
braun matt 9 2876 25 01 1
anthrazit matt 9 2876 25 05 1
grau glänzend 9 2876 25 07 1
polarweiß glänzend 9 2876 25 09 1
schwarz glänzend 9 2876 25 10 1
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 2876 25 45 1
chrom matt, lackiert 9 2876 25 68 1
chrom glänzend, galvanisiert 9 2876 25 18 1
chrom matt, galvanisiert 9 2876 25 28 1
edelstahl matt, lackiert 9 2876 25 24 1

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
GERÄTESCHALTER / DREHDIMMER
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 Pol-Wende Taster, 4 Kontakte, mit Aufdruck  
für Trittstufen
Betriebsspannung 12 ... 24 V=
Taststrom bei 12 V= 15 A
Taststrom bei 24 V= 7,5 A
Flachsteckergröße  
(Steckerbreite x Stecker di cke) 

4,8 x 0,8 mm

■ für z. B. Caravan-Trittstufe
■ 4 Kontakte rückseitig angeordnet
■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 3699 25 01 10
anthrazit matt 9 3699 25 05 10
grau glänzend 9 3699 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3699 25 09 10
chrom matt, lackiert 9 3699 25 68 10
chrom matt, galvanisiert 9 3699 25 28 10

 Pol-Wende Taster, 5 Kontakte, mit Aufdruck  
für Trittstufen
Betriebsspannung 12 ... 24 V=
Taststrom bei 12 V= 15 A
Taststrom bei 24 V= 7,5 A
Flachsteckergröße  
(Steckerbreite x Stecker di cke)

4,8 x 0,8 mm

■ für z. B. Caravan-Trittstufe
■ 5 Kontakte rückseitig angeordnet
■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 3695 25 01 10
anthrazit matt 9 3695 25 05 10
grau glänzend 9 3695 25 07 10
polarweiß glänzend 9 3695 25 09 10
chrom matt, lackiert 9 3695 25 68 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 3695 25 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 3695 25 28 10
edelstahl matt, lackiert 8 3695 25 24 200

 Pol-Wende Taster, 6 Kontakte, mit Aufdruck  
für Trittstufen
Betriebsspannung 12 ... 24 V=
Taststrom bei 12 V= 15 A
Taststrom bei 24 V= 7,5 A
Flachsteckergröße (Steckerbreite x Stecker-
di cke) 

4,8 x 0,8 mm

■ für z. B. Caravan-Trittstufe
■ 2 x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit 

ge trenn ten Eingangsklemmen
■ 6 Kontakte rückseitig angeordnet
■ mit Flachsteckeranschluss

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 45 mm 9 1820 .. 38
Berührungsschutzdose Ø 49 mm 9 188 .. 38
Berührungsschutzdose 2fach 9 191 .. 38
Berührungsschutzdose 3fach 9 1933 39

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 3697 25 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
POL-WENDE TASTER
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1 - 10 V STEUEREINHEITEN

 1 - 10 V Drehpotenziometer mit Rahmen

- Regulierknopf 
- Softrastung 

Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50/60 Hz
Schaltstrom 6 A
Steuerstrom 50 mA
Einbautiefe 22 mm
Achsmaß Ø 4 mm

Bei zu hohen Einschaltströmen sind Einschalt-Strom-
begren zer Best.-Nr. 185 zu verwenden. 
 
Zur Sicherstellung gleicher Beleuchtungsstärken nur EVG 
und Leuchtstofflampen gleicher Hersteller verwenden. 
 
Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung 
mög lich. 
 
Bei Verwendung von NV-Halogenlampen empfehlen  
wir Ber ker Tronic-Trafo mit 1 - 10 V Schnittstelle  
Best.-Nr. 2977.
Keine Montage mit Berker Integro Be rüh rungs schutz - 
do sen, Aufbau-Gehäusen und Befestigungsklemmring 
mög lich.
Schnittstelle nach DIN EN 61347-2-3

■ mit Druck-Ausschalter
■ zum Schalten und Steuern von EVG und Tronic-Trafo 

mit 1 - 10 V Schnittstelle 
■ z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
■ Grundhelligkeit einstellbar
■ kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
■ mit Ersatzsicherung
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow
braun matt 9 2891 25 01 10
anthrazit matt 9 2891 25 05 10
grau glänzend 9 2891 25 06 10
polarweiß glänzend 9 2891 25 09 10

TRAFOS

 

  

1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
Sekundärspannung (effektiv) 11,7 V~
Frequenz sekundär ≈ 40 kHz
12 V Halogenlampen 20 ... 105 W
Steuerstrom 0,8 mA
Laststrom primär max. 0,31 A
2 primäre Schraubklemmenpaare max. 2,5 mm²
3 sekundäre Schraubklemmenpaare max. 2,5 mm²
Schraubklemmenpaar 1 - 10 V max. 2,5 mm²
Sekundär-Leitungslänge max. 1 m
Abmessungen (L x B x H) 216 x 42 x 32 mm
Umgebungstemperatur max. +50 °C

Dimmbar mit Berker 1 - 10 V Steuereinheiten.
Schnittstelle nach DIN EN 61347-2-3
Sicherheitstransformator nach VDE 0712-32
Spikefest bis 1500 V nach EN 61047

■ lampenschonender Softanlauf
■ sehr geräuscharm
■ Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
■ mit Übertemperaturschutz
■ kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische  

Si che rung) 
■ leerlaufsicher
■ mit Überspannungsschutz
■ mit Zugentlastung
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 2977 1

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
1 - 10 V STEUEREINHEITEN / TRAFOS
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 Berker Integro Classic
braun matt 9 2876 01 1
grau glänzend 9 2876 07 1
polarweiß glänzend 9 2876 09 1
schwarz matt 9 2876 05 1
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 2876 45 1
chrom glänzend, galvanisiert 9 2876 18 1
chrom matt, galvanisiert 9 2876 28 1

 Berker Integro Classic
braun matt 9 2871 71 1
grau glänzend 9 2871 77 1
polarweiß glänzend 9 2871 79 1
schwarz matt 9 2871 75 1

 

  R  

Drehdimmer mit Rahmen

- Regulierknopf 

Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen 60 ... 400 W
Anzahl NV-Leistungszusätze max. 10
Achsmaß Ø 4 mm

Keine Montage mit Berker Integro Be rüh rungs schutz - 
do sen, Aufbau-Gehäusen und Befestigungsklemmring 
mög lich.

■ mit Druck-Aus-/Wechselschalter
■ kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
■ mit Ersatzsicherung
■ Phasenanschnitt
■ mit Schraubklemmen

141

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker Integro Flow
braun matt 9 2871 25 71 1
anthrazit matt 9 2871 25 75 1
grau glänzend 9 2871 25 77 1
polarweiß glänzend 9 2871 25 79 1

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
DREHDIMMER
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Berührungsschutzdose 2fach senkrecht, tief
Länge 109 mm
Breite 48 mm
Einbautiefe 45,5 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Nur für 2fach Rahmen geeignet!
Zugentlastungen nicht für Flachleitungen geeignet!

■ für senkrechte Montage
■ mit 4 rückseitigen Leitungseinführungen
■ 3 Öffnungen ausbrechbar

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, ohne Zugentlastung 9 1911 02 100
grau, mit 1 außenliegenden Doppelzugentlastung 9 1911 100
grau, mit 2 außenliegenden Doppelzugentlastungen 9 1911 01 100

 

  

Berührungsschutzdose 2fach waagerecht, tief
Länge 48 mm
Breite 109 mm
Einbautiefe 45,5 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Nur für 2fach Rahmen geeignet!
Zugentlastungen nicht für Flachleitungen geeignet!

■ für waagerechte Montage
■ mit 4 rückseitigen Leitungseinführungen
■ 2 Öffnungen ausbrechbar

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, mit 1 außenliegenden Doppelzugentlastung 9 1912 100
grau, mit 2 außenliegenden Doppelzugentlastungen 9 1912 01 100

 

  

Berührungsschutzdose 3fach
Länge 168 mm
Breite 49 mm
Einbautiefe 38 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Bei stirnseitig angebrachter Zugentlastung gelten ein ge-
schränk te Einbaumöglichkeiten. 

Alle Apparate können wahlweise senkrecht oder waa ge-
recht angeordnet werden. 

Nur für 3fach Rahmen geeignet (außer Best.- Nr.  
9 1819 25 18, 9 1978 25 18 und 9 1978 25 28).
Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

■ für senkrechte und waagerechte Montage
■ mit 6 Leitungseinführungen, 1 pro Seite, oben, unten 

und 2 rückseitig
■ 5 Öffnungen ausbrechbar

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, mit Zugentlastung 9 1933 10

 

  

Berührungsschutzdose Ø 58 mm für 
Klemmbefestigung
Einbautiefe 35 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, ohne Zugentlastung 8 1837 01 200
grau, mit 1 innenliegenden Zugentlastung 8 1837 200

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
ZUBEHÖR
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ZUBEHÖR

Berührungsschutzdosen

■ schwer entflammbar nach VDE 0606-1

 

  

Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach
Einbautiefe 22 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

■ nur für Schalter und Taster
■ mit Leitungseinführung

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, ohne Zugentlastung 9 1820 03 200
grau, mit Zugentlastung 9 1820 01 200

 

  

Berührungsschutzdose Ø 45 mm
Einbautiefe 35,5 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

■ für Schalter und Steckdosen
■ mit 4 Leitungseinführungen
■ 6 Öffnungen ausbrechbar

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, ohne Zugentlastung 9 1820 02 200
grau, mit Zugentlastung 9 1820 200

 

  

Berührungsschutzdose Ø 49 mm
Einbautiefe 38 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

■ mit 2 Leitungseinführungen

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, ohne Zugentlastung 9 1887 01 200
grau, mit 1 seitlich innenliegenden Doppelzugentlastung 9 1887 200

 

  

Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief
Einbautiefe 45,5 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!

■ mit 2 rückseitigen Leitungseinführungen
■ 1 Öffnung ausbrechbar

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, mit 1 außenliegenden Doppelzugentlastung 9 1883 200

 

  

Berührungsschutzdose 2fach
Länge 109 mm
Breite 49 mm
Einbautiefe 37 mm
Leitungs-Ø max. 12 mm

Nur für 2fach Rahmen geeignet!
Zugentlastungen nicht für Flachleitungen geeignet!

■ für senkrechte und waagerechte Montage
■ mit 2 Leitungseinführungen
■ 1 Öffnung ausbrechbar

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, mit Zugentlastung 9 1915 01 10
grau, mit 2 Zugentlastungen 9 1915 02 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
ZUBEHÖR

38  Neukennung beachten



 Einschaltstrom-Begrenzer
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50/60 Hz
Leistung 200 VA
Vorkonfektionierte Leitung ≈ 80 mm
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) ≈ 51 x 25 x 13 mm

Durch die kleine Bauform für den Einbau in eine 40 mm 
UP-Dose, z. B. hinter Universaleinsatz mit Relaiskontakt, 
und BLC Relais-Schalteinsatz geeignet. Auch für  
AP-Wäch ter und Treppenlichtautomat REG geeignet.

■ zur Begrenzung der Einschaltströme bei Problemlasten, 
wie z. B. Energiesparlampen, EVG usw.

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 185 1

Dichtungen

 Dichtung

Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.
IP44

■ für Steckdosen SCHUKO und Steckdosen mit Schutz-
kon takt stift

■ für Wippschalter/-taster

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Steckdosen SCHUKO ab S. 12
STECKDOSEN MIT SCHUTZ - 
KON TAKT STIFT

ab S. 19

WIPPSCHALTER ab S. 27
WIPPTASTER ab S. 31
Rahmen mit Aufdruck „IP44“ 9 1827 .. 48
Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck 
„IP44“

9 1828 .. 49

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 1853 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
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ACHTUNG! 
Nur bei Einhaltung 
der Montageanleitung ist die 
Schutzart IP44 gewährleistet.

Rahmen mit Klappdeckel 
und Aufdruck "IP44"

Montageanleitung für Abdeckungen IP44

Steckdose

Dichtung

Einbauöffnung

Wippschalter/
WipptasterRahmen mit 

Aufdruck "IP44"

Berührungsschutzdose
(nur bei Bedarf)

Berührungsschutzdose 
flach (nur bei Bedarf)

Ergänzungsprodukte

 Befestigungsklemmring
Bohrung Ø 50 mm

Für Berker Integro Einsätze, z. B. für den Einbau in  
Spie gel.

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Berührungsschutzdose Ø 58 mm für 
Klemm be fes ti gung

8 1837 .. 39

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, Materialstärke 5 mm 8 1836 200
dunkelgrau, Materialstärke 4 mm 8 1836 01 200
polarweiß matt, Materialstärke 6 mm 8 1836 02 200

 Montageschablone 3fach, Karton

Zur passgenauen Bohrung für 1fach Geräte sowie  
2- und 3fach Kombinationen. 

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau, Karton 9 1844 10

 Montageschablone 2fach, Alu massiv

Zur passgenauen Bohrung für 1fach Geräte und 2fach 
Kom bi na tio nen.

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Aluminium eloxiert 9 1845 02

 Montageschablone 3fach, Alu massiv

Zur passgenauen Bohrung für 1fach Geräte sowie  
2- und 3fach Kombinationen.

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Aluminium eloxiert 9 1845 03

 Tragplatte für Geräteschalter mit Abdeckplatte
Ausschnitt (B x H) 26,4 x 25,5 mm ■ für Geräteschalter, -taster und -lichtsignale der Serien 

RW und RD

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4507 25 01 10
anthrazit matt 9 4507 25 05 10
grau glänzend 9 4507 25 07 10
polarweiß glänzend 9 4507 25 09 10
schwarz matt 9 4507 05 10

BERKER INTEGRO MODUL-EINSÄTZE 
ZUBEHÖR
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Der Moderne für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.  
Auf diese Weise sorgt Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale 
Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil. 

GEKENNZEICHNETE ARTIKEL SIND IN VERBINDUNG MIT ENTSPRECHENDEM DICHTUNGSZUBEHÖR  

FÜR DIE WASSERGESCHÜTZTE INSTALLATION IP44 GEEIGNET.

BERKER INTEGRO FLOW

RAHMEN 46-49 
BLINDVERSCHLÜSSE  49-50 
AUFBAU-GEHÄUSE 50 
ZUBEHÖR  51

BERKER INTEGRO FLOW
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Rahmen 1-3fach (B x H)
1fach: 59,5 x 59,5 mm
2fach: 59,5 x 119 mm
3fach: 59,5 x 178,5 mm

BERKER INTEGRO FLOW
ABMESSUNGEN / PRODUKTBEISPIELE

BERKER INTEGRO FLOW 
OBERFLÄCHEN / PRODUKTBEISPIELE

PRODUKTBEISPIELE RAHMEN /ABDECKUNGEN/ZENTRALEINSÄTZE 

Kunststoff, glänzend 
grau  ähnlich RAL 7038 
polarweiß ähnlich RAL 9010 
schwarz ähnlich RAL 9005 
rot  ähnlich RAL 3002 
grün  ähnlich RAL 6032 
orange  ähnlich RAL 2008 

 
 
Kunststoff, lackiert 
chrom matt  ähnlich RAL 9006 
edelstahl  ähnlich RAL 9022 
 
Kunststoff, matt 
braun  ähnlich RAL 8017 
anthrazit  ähnlich RAL 7021 
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RAHMEN

 Rahmen 1fach

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1827 25 01 10
anthrazit matt 9 1827 25 05 10
grau glänzend 9 1827 25 07 10
polarweiß glänzend 9 1827 25 09 10
schwarz glänzend 9 1827 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 1827 25 58 10
edelstahl matt, lackiert 9 1827 25 24 10
rot glänzend 9 1827 25 76 10
grün glänzend 9 1827 25 70 10
orange glänzend 9 1827 25 74 10

 Rahmen 2fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1826 25 11 2
anthrazit matt 9 1826 25 15 2
grau glänzend 9 1826 25 07 2
polarweiß glänzend 9 1826 25 19 2
schwarz glänzend 9 1826 25 10 2
chrom matt, lackiert 9 1826 25 58 2
edelstahl matt, lackiert 9 1826 25 24 2
rot glänzend 9 1826 25 76 2
grün glänzend 9 1826 25 70 2
orange glänzend 9 1826 25 74 2

 Rahmen 3fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1819 25 11 2
anthrazit matt 9 1819 25 15 2
grau glänzend 9 1819 25 07 2
polarweiß glänzend 9 1819 25 19 2
schwarz glänzend 9 1819 25 10 2
chrom matt, lackiert 9 1819 25 68 2
edelstahl matt, lackiert 9 1819 25 24 2
rot glänzend 9 1819 25 76 2
grün glänzend 9 1819 25 70 2
orange glänzend 9 1819 25 74 2

BERKER INTEGRO FLOW 
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 Rahmen 

- mit Beschriftungsfeld 

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 1803 25 05 10
grau glänzend 9 1803 25 07 10
polarweiß glänzend 9 1803 25 09 10
chrom matt, lackiert 9 1803 25 68 10
rot glänzend 9 1803 25 76 10
grün glänzend 9 1803 25 90 10
orange glänzend 9 1803 25 94 10

 Rahmen

- Linse oben rechts ■ für Steckdose mit Kontroll-LED

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 1987 25 05 10
grau glänzend 9 1987 25 06 10
polarweiß glänzend 9 1987 25 02 10
rot glänzend 9 1987 25 76 10
grün glänzend 9 1987 25 03 10
orange glänzend 9 1987 25 04 10

 Rahmen

- mit Beschriftungsfeld 
- Linse oben links 

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

■ für Steckdose mit Kontroll-LED

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 8 1970 25 05 200
grau glänzend 8 1970 25 06 200
polarweiß glänzend 8 1970 25 02 200
rot glänzend 8 1970 25 76 200
grün glänzend 8 1970 25 03 200
orange glänzend 8 1970 25 04 200

 Rahmen

- mit Beschriftungsfeld 
- Linse oben rechts 

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

■ für Steckdose mit Kontroll-LED

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 8 1977 25 05 200
grau glänzend 8 1977 25 06 200
polarweiß glänzend 8 1977 25 02 200
rot glänzend 8 1977 25 76 200
grün glänzend 8 1977 25 03 200
orange glänzend 8 1977 25 04 200

BERKER INTEGRO FLOW 
RAHMEN
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 Rahmen 1fach für Truma-Apparate

Nur für Truma-Apparate zu verwenden!

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1971 25 01 10
anthrazit matt 9 1971 25 05 10
grau glänzend 9 1971 25 07 10
polarweiß glänzend 9 1971 25 09 10
schwarz glänzend 9 1971 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 1971 25 68 10
edelstahl matt, lackiert 9 1971 25 24 10

 Rahmen 2fach für Truma-Apparate

Nur für Truma-Apparate zu verwenden!

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1972 25 01 2
anthrazit matt 9 1972 25 05 2
chrom matt, lackiert 9 1972 25 68 2

 Rahmen 3fach für Truma-Apparate

Nur für Truma-Apparate zu verwenden!

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1973 25 01 2
anthrazit matt 9 1973 25 05 2
chrom matt, lackiert 9 1973 25 68 2

 Rahmen mit Aufdruck „IP44“

Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.
IP44

■ ohne Dichtung
■ für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-

tas tern

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Dichtung 9 1853 41

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1827 25 91 10
anthrazit matt 9 1827 25 95 10
grau glänzend 9 1827 25 97 10
polarweiß glänzend 9 1827 25 99 10
chrom matt, lackiert 9 1827 25 68 10

BERKER INTEGRO FLOW 
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Rahmen mit Klappdeckel

 Rahmen mit Klappdeckel
■ für die Abdeckung von Steckdosen

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1828 25 01 10
anthrazit matt 9 1828 25 05 10
grau glänzend 9 1828 25 07 10
polarweiß glänzend 9 1828 25 09 10
schwarz glänzend 9 1828 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 1828 25 78 10
edelstahl matt, lackiert 9 1828 25 24 10
rot glänzend 9 1828 25 76 10
grün glänzend 9 1828 25 70 10
orange glänzend 9 1828 25 74 10

 Rahmen mit Klappdeckel

- Beschriftungsfeld 

Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 9 mm ausgelegt.

■ für die Abdeckung von Steckdosen
■ mit 2 Beschriftungsfeldeinlagen, neutral und gelocht für 

Steck do se mit Kontroll-LED

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 1988 25 05 10
grau glänzend 9 1988 25 06 10
polarweiß glänzend 9 1988 25 02 10
rot glänzend 9 1988 25 76 10
grün glänzend 9 1988 25 03 10
orange glänzend 9 1988 25 04 10

 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck „IP44“

IP44 ■ ohne Dichtung
■ für wassergeschützte Abdeckung von Steckdosen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Dichtung 9 1853 41

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1828 25 91 10
anthrazit matt 9 1828 25 95 10
grau glänzend 9 1828 25 97 10
polarweiß glänzend 9 1828 25 99 10
chrom matt, lackiert 9 1828 25 68 10
rot glänzend 9 1828 25 86 10
grün glänzend 9 1828 25 90 10
orange glänzend 9 1828 25 94 10

BLINDVERSCHLÜSSE

 Blindverschluss
■ mit Tragplatte

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4516 25 01 10
anthrazit matt 9 4516 25 05 10
grau glänzend 9 4516 25 07 10
polarweiß glänzend 9 4516 25 09 10
schwarz glänzend 9 4516 25 10 10
chrom matt, lackiert 8 4516 25 68 200
edelstahl matt, lackiert 9 4516 25 24 10

BERKER INTEGRO FLOW 
BLINDVERSCHLÜSSE
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 Blindverschluss für Truma-Rahmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1974 25 01 10
anthrazit matt 9 1974 25 05 10
grau matt 8 1974 25 06 200
chrom matt, lackiert 9 1974 25 68 10
schwarz matt 8 1974 25 03 200

AUFBAU-GEHÄUSE

 mit Zugentlastung
braun glänzend 9 1151 25 11 10
anthrazit glänzend 9 1151 25 15 10
grau glänzend 9 1151 25 17 10
polarweiß glänzend 9 1151 25 19 10
schwarz glänzend 9 1151 25 20 10

 Aufbau-Gehäuse hoch AP
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 41 mm

Passende Rohreinführungen und Ersatz für Leitungs- und 
Ka nal ein füh run gen siehe Zubehör.

■ für die Montage auf entflammbarem Untergrund  
ge eig net 

■ zur Aufbau-Montage von Apparaten
■ mit Leitungseinführung

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Einführungen/Verbinder ab S. 51

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
ohne Zugentlastung
braun glänzend 9 1151 25 01 10
anthrazit glänzend 9 1151 25 05 10
grau glänzend 9 1151 25 07 10
polarweiß glänzend 9 1151 25 09 10
schwarz glänzend 9 1151 25 10 10

 mit 1 Zugentlastung
anthrazit glänzend 9 1152 25 55 10
polarweiß glänzend 9 1152 25 59 10

 mit 2 Zugentlastungen
anthrazit glänzend 9 1152 25 65 10
polarweiß glänzend 9 1152 25 69 10

 Aufbau-Gehäuse flach AP
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 16 mm ■ für die Montage auf entflammbarem Untergrund  

ge eig net
■ zur Aufbau-Montage von Schaltern und Tastern

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
ohne Zugentlastung
anthrazit glänzend 9 1152 25 25 10
polarweiß glänzend 9 1152 25 29 10

BERKER INTEGRO FLOW 
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ZUBEHÖR

Distanzringe

 Aufbau-Distanzring
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 10 mm ■ zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und  

Auf putz mon ta ge von Schaltern und Tastern

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun glänzend 9 1825 25 11 10
anthrazit glänzend 9 1825 25 15 10
grau glänzend 9 1825 25 06 10
polarweiß glänzend 9 1825 25 12 10
schwarz glänzend 9 1825 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 1825 25 68 10
edelstahl matt, lackiert 9 1825 25 24 10

Einführungen/Verbinder

 Leitungs- und Kanaleinführung

Auch geeignet für Aufputz-Rahmen und -Gehäuse der  
Un ter putz-Programme.

■ für Leitung oder Kabelkanal 15 x 15 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Aufbau-Gehäuse hoch AP 9 1151 .. 50

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß 1813 10
polarweiß 1813 09 10
schwarz 1813 05 10

 Rohreinführung
Abstand von Wand bis Mitte Rohr 16 mm

Passende Rohre für die Aufputz-Installation zu beziehen 
bei: www.fraenkische-elektro.de.  

Auch geeignet für Aufputz-Rahmen und -Gehäuse der  
Un ter putz-Programme.

■ für Rohre mit Muffe Ø 20,5 mm (PG 13,5) und M 20
■ für Rohre mit Ø 15,2 mm (PG 9) und M 16

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Aufbau-Gehäuse hoch AP 9 1151 .. 50

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 1817 09 10
schwarz 1817 05 10

BERKER INTEGRO FLOW 
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Der Klassiker in der Integro-Familie. Zeitlose Gestaltungselemente wie abgerundete Kanten und glatte oder strukturierte 
Oberflächen perfekt kombiniert mit modernen Designparametern wie der planen Oberflächengeometrie und dezentem  
Radius an den Ecken. So avancieren die Installationen von Integro Classic zum echten Hingucker.  
Ein besonderes Bedienerlebnis garantiert die Ausführung granitschwarz, seidenmatt lackiert. Durch eine innovative  
Lackveredelung der Oberfläche bietet diese Variante jedem Genießer eine außergewöhnliche Haptik. 

GEKENNZEICHNETE ARTIKEL SIND IN VERBINDUNG MIT ENTSPRECHENDEM DICHTUNGSZUBEHÖR  

FÜR DIE WASSERGESCHÜTZTE INSTALLATION IP44 GEEIGNET.

BERKER INTEGRO CLASSIC

RAHMEN 56-57 
BLINDVERSCHLÜSSE  57 
AUFBAU-GEHÄUSE 58 
ZUBEHÖR  58-59

BERKER INTEGRO CLASSIC
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Rahmen 1-3fach (B x H)
1fach: 59,5 x 59,5 mm
2fach: 59,5 x 119 mm
3fach: 59,5 x 178,5 mm

BERKER INTEGRO CLASSIC
ABMESSUNGEN / PRODUKTBEISPIELE

BERKER INTEGRO CLASSIC 
OBERFLÄCHEN / PRODUKTBEISPIELE

PRODUKT- UND FARBBEISPIELE RAHMEN /ABDECKUNGEN/ZENTRALEINSÄTZE 

Kunststoff, glänzend 
grau   ähnlich RAL 7038 
polarweiß  ähnlich RAL 9010 
rot   ähnlich RAL 3002 
grün   ähnlich RAL 6032 
orange   ähnlich RAL 2008 
 
Kunststoff, lackiert, seidenmatt 
granitschwarz  ähnlich RAL 7026

 
 
Kunststoff, galvanisiert 
chrom glänzend  ähnlich RAL 9023 
chrom matt   ähnlich RAL 9006 
 
Kunststoff, matt 
braun   ähnlich RAL 8017 
schwarz   ähnlich RAL 9011 
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RAHMEN

 Rahmen 1fach

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1827 01 10
grau glänzend 9 1827 07 10
polarweiß glänzend 9 1827 09 10
schwarz matt 9 1827 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1827 45 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 1827 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 1827 28 10
rot glänzend 9 1827 86 10
grün glänzend 9 1827 87 10
orange glänzend 9 1827 88 10

 Rahmen 2fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1826 11 2
grau glänzend 9 1826 07 2
polarweiß glänzend 9 1826 19 2
schwarz matt 9 1826 15 2
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1826 45 2
chrom glänzend, galvanisiert 9 1826 18 2
chrom matt, galvanisiert 9 1826 28 2

 Rahmen 3fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1819 11 2
grau glänzend 9 1819 07 2
polarweiß glänzend 9 1819 19 2
schwarz matt 9 1819 15 2
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1819 45 2

 Rahmen mit Aufdruck „IP44“

Nicht für Schalter/Taster mit geteilter Wippe.
IP44

■ ohne Dichtung
■ für wassergeschützte Abdeckung von Wippschaltern/-

tas tern

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Dichtung 9 1853 41

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1827 91 10
grau glänzend 9 1827 97 10
polarweiß glänzend 9 1827 99 10
schwarz matt 9 1827 95 10

BERKER INTEGRO CLASSIC 
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Rahmen mit Klappdeckel

 Rahmen mit Klappdeckel
■ für die Abdeckung von Steckdosen

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1828 01 10
grau glänzend 9 1828 07 10
polarweiß glänzend 9 1828 09 10
schwarz matt 9 1828 05 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 1828 18 10
chrom matt, galvanisiert 9 1828 28 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1828 45 10

 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck „IP44“

IP44 ■ ohne Dichtung
■ für wassergeschützte Abdeckung von Steckdosen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Dichtung 918 53 41

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1828 91 10
grau glänzend 9 1828 97 10
polarweiß glänzend 9 1828 99 10
schwarz matt 9 1828 95 10
rot glänzend 9 1828 86 10
grün glänzend 9 1828 90 10
orange glänzend 9 1828 94 10

 Rahmen mit Klappdeckel und Aufdruck „IP44“, 
anschraubbar

IP44 ■ ohne Dichtung
■ für wassergeschützte Abdeckung von Steckdosen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Dichtung 9 1853 41

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1828 71 10
grau glänzend 9 1828 77 10
polarweiß glänzend 9 1828 79 10
schwarz matt 9 1828 75 10

BLINDVERSCHLÜSSE

 Blindverschluss
■ mit Tragplatte

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 4516 25 01 10
grau glänzend 9 4516 25 07 10
polarweiß glänzend 9 4516 25 09 10
schwarz matt 9 4516 05 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 4516 25 45 10
chrom matt, lackiert 8 4516 25 68 200

BERKER INTEGRO CLASSIC 
BLINDVERSCHLÜSSE
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AUFBAU-GEHÄUSE

 Aufbau-Gehäuse hoch AP
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 41 mm

Passende Rohreinführungen und Ersatz für Leitungs- und 
Ka nal ein füh run gen siehe Zubehör.

■ für die Montage auf entflammbarem Untergrund  
ge eig net

■ zur Aufbau-Montage von Apparaten
■ mit Leitungseinführung

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Einführungen/Verbinder ab S. 59

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
ohne Zugentlastung
braun glänzend 9 1151 01 10
grau glänzend 9 1151 07 10
polarweiß glänzend 9 1151 09 10
schwarz glänzend 9 1151 05 10

 mit 1 Zugentlastung
polarweiß glänzend 9 1152 59 10
schwarz glänzend 9 1152 55 10

 mit 2 Zugentlastungen
polarweiß glänzend 9 1152 69 10
schwarz glänzend 9 1152 65 10

 Aufbau-Gehäuse flach AP
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 16 mm ■ für die Montage auf entflammbarem Untergrund  

ge eig net
■ zur Aufbau-Montage von Schaltern und Tastern
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AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
ohne Zugentlastung
braun glänzend 9 1152 21 10
grau glänzend 9 1152 27 10
polarweiß glänzend 9 1152 29 10
schwarz glänzend 9 1152 25 10

ZUBEHÖR

Distanzringe

 Aufbau-Distanzring
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 10 mm ■ zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und  

Auf putz mon ta ge von Schaltern und Tastern

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 9 1825 11 10
grau matt 9 1825 06 10
polarweiß matt 9 1825 12 10
schwarz matt 9 1825 15 10

BERKER INTEGRO CLASSIC 
AUFBAU-GEHÄUSE / ZUBEHÖR
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Einführungen/Verbinder

 Leitungs- und Kanaleinführung

Auch geeignet für Aufputz-Rahmen und -Gehäuse der  
Un ter putz-Programme.

■ für Leitung oder Kabelkanal 15 x 15 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Aufbau-Gehäuse hoch AP 9 1151 .. 58

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß 1813 10
polarweiß 1813 09 10
schwarz 1813 05 10

 Rohreinführung
Abstand von Wand bis Mitte Rohr 16 mm

Passende Rohre für die Aufputz-Installation zu beziehen 
bei: www.fraenkische-elektro.de.  

Auch geeignet für Aufputz-Rahmen und -Gehäuse der  
Un ter putz-Programme.

■ für Rohre mit Muffe Ø 20,5 mm (PG 13,5) und M 20
■ für Rohre mit Ø 15,2 mm (PG 9) und M 16

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Aufbau-Gehäuse hoch AP 9 1151 .. 58

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 1817 09 10
schwarz 1817 05 10

BERKER INTEGRO CLASSIC 
ZUBEHÖR
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Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. 
Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente. Ein besonderes Bedienerlebnis garantiert die Ausführung  
granitschwarz, seidenmatt lackiert. Durch eine innovative Lackveredelung der Oberfläche bietet diese Variante jedem  
Genießer eine außergewöhnliche Haptik. 

BERKER INTEGRO PURE

RAHMEN 64 
BLINDVERSCHLÜSSE  64 
AUFBAU-GEHÄUSE 65 
ZUBEHÖR  65-66

BERKER INTEGRO PURE
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Rahmen 1-3fach (B x H)
1fach: 59,5 x 59,5 mm
2fach: 59,5 x 119 mm
3fach: 59,5 x 178,5 mm

BERKER INTEGRO PURE
ABMESSUNGEN / PRODUKTBEISPIELE

BERKER INTEGRO PURE 
OBERFLÄCHEN / PRODUKTBEISPIELE

PRODUKT- UND FARBBEISPIELE RAHMEN /ABDECKUNGEN/ZENTRALEINSÄTZE 

Kunststoff, glänzend 
polarweiß  ähnlich RAL 9010 
schwarz   ähnlich RAL 9005 
 
Kunststoff, galvanisiert 
chrom glänzend  ähnlich RAL 9023 
chrom matt   ähnlich RAL 9006

 
 
Kunststoff, lackiert 
granitschwarz seidenmatt   ähnlich RAL 7026 
edelstahl     ähnlich RAL 9022 
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RAHMEN

 Rahmen 1fach

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 9 1975 25 09 10
schwarz glänzend 9 1975 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1975 25 45 10
chrom matt, galvanisiert 9 1975 25 28 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 1975 25 18 10
edelstahl matt, lackiert 9 1975 25 24 10

 Rahmen 2fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 9 1976 25 09 2
schwarz glänzend 9 1976 25 10 2
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1976 25 45 2
chrom matt, galvanisiert 9 1976 25 28 2
chrom glänzend, galvanisiert 9 1976 25 18 2
edelstahl matt, lackiert 9 1976 25 24 2

 Rahmen 3fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 9 1978 25 09 2
schwarz glänzend 9 1978 25 10 2
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1978 25 45 2
chrom matt, galvanisiert 9 1978 25 28 2
chrom glänzend, galvanisiert 9 1978 25 18 2
edelstahl matt, lackiert 9 1978 25 24 2

Rahmen mit Klappdeckel

 Rahmen mit Klappdeckel
■ für die Abdeckung von Steckdosen

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 9 1828 25 09 10
schwarz glänzend 9 1828 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 1828 25 45 10
chrom matt, galvanisiert 9 1828 25 28 10
chrom glänzend, galvanisiert 9 1828 25 18 10
edelstahl matt, lackiert 9 1828 25 24 10

BLINDVERSCHLÜSSE

 Blindverschluss
■ mit Tragplatte

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 9 4516 25 09 10
schwarz glänzend 9 4516 25 10 10
granitschwarz seidenmatt, lackiert 9 4516 25 45 10
chrom matt, lackiert 8 4516 25 68 200
edelstahl matt, lackiert 9 4516 25 24 10

BERKER INTEGRO PURE 
RAHMEN / BLINDVERSCHLÜSSE
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AUFBAU-GEHÄUSE

 mit Zugentlastung
polarweiß glänzend 9 1151 25 19 10
schwarz glänzend 9 1151 25 20 10

 Aufbau-Gehäuse hoch AP
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 41 mm

Passende Rohreinführungen und Ersatz für Leitungs- und 
Ka nal ein füh run gen siehe Zubehör.

■ für die Montage auf entflammbarem Untergrund  
ge eig net

■ zur Aufbau-Montage von Apparaten
■ mit Leitungseinführung

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Einführungen/Verbinder ab S. 66

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
ohne Zugentlastung
polarweiß glänzend 9 1151 25 09 10
schwarz glänzend 9 1151 25 10 10

 mit 1 Zugentlastung
polarweiß glänzend 9 1152 25 59 10

 mit 2 Zugentlastungen
polarweiß glänzend 9 1152 25 69 10

 Aufbau-Gehäuse flach AP
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 16 mm ■ für die Montage auf entflammbarem Untergrund  

ge eig net
■ zur Aufbau-Montage von Schaltern und Tastern

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
ohne Zugentlastung
polarweiß glänzend 9 1152 25 29 10

ZUBEHÖR

Distanzringe

 Aufbau-Distanzring
Abmessungen (B x H x T) 59,5 x 59,5 x 10 mm ■ zur Reduzierung der Einbautiefe der Apparate und  

Auf putz mon ta ge von Schaltern und Tastern

143

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 9 1825 25 12 10
schwarz glänzend 9 1825 25 10 10
chrom matt, lackiert 9 1825 25 68 10
edelstahl matt, lackiert 9 1825 25 24 10

BERKER INTEGRO PURE 
AUFBAU-GEHÄUSE / ZUBEHÖR
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Einführungen/Verbinder

 Leitungs- und Kanaleinführung

Auch geeignet für Aufputz-Rahmen und -Gehäuse der  
Un ter putz-Programme.

■ für Leitung oder Kabelkanal 15 x 15 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Aufbau-Gehäuse hoch AP 9 1151 .. 58

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß 1813 10
polarweiß 1813 09 10
schwarz 1813 05 10

 Rohreinführung
Abstand von Wand bis Mitte Rohr 16 mm

Passende Rohre für die Aufputz-Installation zu beziehen 
bei: www.fraenkische-elektro.de.  
 
Auch geeignet für Aufputz-Rahmen und -Gehäuse der  
Un ter putz-Programme.

■ für Rohre mit Muffe Ø 20,5 mm (PG 13,5) und M 20
■ für Rohre mit Ø 15,2 mm (PG 9) und M 16

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Aufbau-Gehäuse hoch AP 9 1151 .. 58

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 1817 09 10
schwarz 1817 05 10

BERKER INTEGRO PURE 
ZUBEHÖR
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68

Eine besondere Herausforderung an jede Elektro-Installation bieten Ecken. Normale Schalter und Steckdosen lassen  
sich hier nicht ohne Weiteres montieren - zumal solche Ecken oft gerade den idealen Platz für gut erreichbare Bedienstellen 
oder Steckdosen bieten, wie z. B. in Badmöbeln oder Sitzecken von Freizeitfahrzeugen. 
 
Mit der Berker TWIN-Box sind Ecklösungen kein Problem mehr. Die TWIN-Box ermöglicht die schnelle Installation in jeder 
Ecke. So kann in der Regel ungenutzter Platz optimal genutzt oder die TWIN-Box als zusätzliches Gestaltungselement  
eingesetzt werden. 
 
Eine kreative Idee, die insbesondere mit ihrem Design überzeugt. Die TWIN-Box ist als 2fach Kombination konzipiert. Für  
die Bestückung der TWIN-Box steht die gesamte Bandbreite der funktionalen Modul-Einsätze von BERKER INTEGRO  
zur Verfügung. Der gut erreichbare Kabelauslass mit Zugentlastung auf der Rückseite sowie das beiliegende Befestigungs- 
material sorgen für eine schnelle Montage. Dabei kann die TWIN-Box sowohl senkrecht als auch waagerecht montiert  
werden. Eine exakte Ausrichtung ist mit der Lochbefestigung in Sekundenschnelle erledigt.

BERKER TWIN-BOX

DIE INDIVIDUELLE GERÄTEKOMBINATION 72 
INSTALLATIONSHINWEISE 73 
KOMBINATIONEN 74-75 
ZUBEHÖR  75

BERKER TWIN-BOX
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KOMBINATIONEN/LEERGEHÄUSE/ADAPTERRINGE 

Kunststoff, glänzend 
polarweiß ähnlich RAL 9010 
grau  ähnlich RAL 7038 
schwarz  ähnlich RAL 9005 

 
 
Kunststoff, lackiert 
anthrazit ähnlich RAL 7021 
chrom matt  ähnlich RAL 9006 

BERKER TWIN-BOX
OBERFLÄCHEN / PRODUKTBEISPIELE

BERKER TWIN-BOX
ABMESSUNGEN / PRODUKTBEISPIELE

PRODUKTBEISPIELE

Abmessungen und weitere technische 
Angaben siehe Seite i142142
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Die Berker TWIN-Box lässt sich individuell zusammenstellen. Die große Auswahl an passenden INTEGRO Modul-Einsätzen 
bietet viele Kombinationsmöglichkeiten. Einfach zwei INTEGRO Einsätze zusammen mit je einem Adapterring in gewünsch-
ter Farbe (Best.-Nr. 9 1969..) in ein Leergehäuse für TWIN-Box (Best.-Nr. 1948 9..) einbauen.
Die Flachkopfschrauben Größe M3 zur rückseitigen Befestigung der Einsätze und eine Zugentlastung sind im Lieferum-
fang des Gehäuses enthalten.
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Weitere Grundvarianten Modul-Einsätze:
 ■  internationale Steckdosen

 ■  Wipptaster

2 Modul-Einsätze 2 Adapterringe Komplettprodukt 1

1 Komplettprodukt nur beispielhaft dargestellt

Räume mit Badewanne oder Dusche in Wohnungen und Hotelzimmern erfordern besondere Schutzmaßnahmen bei 
der Installation und Verwendung elektrischer Betriebsmittel (z. B. Schalter, Steckdosen). Obwohl nicht als Feuchträume 
bezeichnet, stellen Bereiche in der Nähe von Badewannen und Duschauslässen ein erhöhtes Gefährdungspotential dar.
Um Risiken eines elektrischen Schlages zu vermeiden, sind drei Bereiche mit unterschiedlichen Schutzanforderungen 
festgelegt:

+ =

BERKER TWIN-BOX
DIE INDIVIDUELLE GERÄTEKOMBINATION

BERKER TWIN-BOX 
INSTALLATIONSHINWEISE

Leergehäuse
für TWIN-Box+

 

 

 

In einer TWIN-Box entweder nur Netzspannungs- 
oder nur Kleinspannungsgeräte kombinieren!

BEREICHE BEI BADEWANNEN

BEREICHE BEI DUSCHWANNEN

* Bereiche 1 und 2 nach oben erweiter t bis zum höchsten Wasserauslass, falls Lage oberhalb 2,25 m

Die exakten Abgrenzungen der Bereiche unterscheiden sich je nach Einsatzland. Die geltenden Errichtungsvor-
schrif ten sind daher den aktuellen länderspezifischen Normen zu entnehmen.

Schutzbereich 0

Schutzbereich 1

Schutzbereich 2

0,6 m

2,25 m*
1

2 2
0

0,6 m

Fadenmaß
   0,6 m

10 2

0,6 m

1

2Schutzbereich 0

Schutzbereich 1

Schutzbereich 2

2x

2x

2x

ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL IN RÄUMEN MIT BADEWANNE ODER DUSCHE

In allen drei Bereichen dürfen keine 230 V-Steckdosen installiert werden!
 
Außerhalb der Bereiche ist die Installation von 230 V-Betriebsmitteln (z. B. montiert in einer Berker TWIN-Box) grund-
sätzlich erlaubt, sofern der zugehörige Stromkreis über RCD abgesichert ist (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit 
Bemessungsdifferenzstrom  I     ≤ 30 mA). Es ist kein zusätzlicher Wasserschutz wie z. B. bei Geräten der Schutzart 
IP44 erforderlich. Um Wassereintritt in Steckdosen und Schaltern sicher auszuschließen, empfehlen wir auch außerhalb 
der drei Bereiche IP44 Produkte einzusetzen.

∆N

BEREICH 0

BEREICH 1

BEREICH 2

BEREICH 0

BEREICH 1

BEREICH 2
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KOMBINATIONEN

■ für Eckmontage
■ für rückseitige Schraubbefestigung

 Zuleitung 3-adrig, Leuchtenleitung 3-adrig
chrom matt, lackiert, Steckdose schwarz glänzend,  
Schalt strom 10 AX

1948 17 1

 Zuleitung 4-adrig, Leuchtenleitung 2-adrig
grau, Leuchtenleitung konfektioniert mit ARÜ Buchse, 
Schalt strom 10 AX

1948 12 1

 TWIN-Box mit Ausschalter/Steckdose SCHUKO
Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

■ konfektioniert, mit Zuleitung und Leuch ten lei tung

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Zuleitung 3-adrig, Leuchtenleitung 2-adrig
polarweiß glänzend, Schaltstrom 5 AX 1948 08 1
chrom matt, lackiert, Steckdose schwarz glänzend,  
Schalt strom 5 AX

1948 13 1

 TWIN-Box mit Serienschalter/Steckdose 
SCHUKO
Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Schaltstrom 10 AX

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1

■ konfektioniert, mit 3-adriger Zuleitung und 2-adriger 
Leuch ten lei tung

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 1948 14 1

 Leuchtenleitung 3-adrig
chrom matt, lackiert, Steckdose schwarz glänzend,  
Schalt strom 16 AX

1948 16 1

 TWIN-Box mit Ausschalter/Steckdose mit 
Schutzkontaktstift

- erhöhtem Berührungsschutz 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ konfektioniert, mit 3-adriger Zuleitung und 2-oder  
3-adriger Leuch ten lei tung

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Leuchtenleitung 2-adrig
chrom matt, lackiert, Steckdose schwarz glänzend,  
Schalt strom 5 AX

1948 20 1

BERKER TWIN-BOX 
KOMBINATIONEN
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 TWIN-Box mit Steckdosen SCHUKO
Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ konfektioniert, mit 3-adriger Leitung

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 1948 02 1
chrom matt, lackiert, Steckdosen schwarz glänzend 1948 18 1

 TWIN-Box mit Steckdosen mit 
Schutzkontaktstift

- erhöhtem Berührungsschutz 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß  
IEC 60884-1

■ konfektioniert, mit 3-adriger Leitung

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
chrom matt, lackiert, Steckdosen schwarz glänzend 1948 19 24

ZUBEHÖR

 Leergehäuse für TWIN-Box
Geräteöffnung Ø 51,5 mm

Achtung! 
In einer TWIN-Box entweder nur Netzspannungs- oder 
nur Kleinspannungsgeräte kombinieren.

142

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt, lackiert 1948 93 1
grau glänzend 1948 98 1
polarweiß glänzend 1948 99 1
chrom matt, lackiert 1948 94 1
chrom matt, mit 2 Berührungschutzdosen als Isolierschutz 1948 96 1

 Adapterring für TWIN-Box

Zur Verwendung sämtlicher Geräte aus dem Programm 
Ber ker Integro außer Drehdimmern und -potenziometern.

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt, lackiert 9 1969 06 10
grau glänzend 9 1969 07 10
polarweiß glänzend 9 1969 09 10
schwarz glänzend 9 1969 05 10
chrom, glänzend 9 1969 18 10

BERKER TWIN-BOX 
ZUBEHÖR
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„Multifunktionalität“ ist häufig gleichbedeutend mit aufwändiger Installation und komplizierter Bedienung.  
Das Berker Integro Control System jedoch ist das denkbar schönste Gegenbeispiel: Einfach zu installieren,  
einfach zu bedienen, einfach gut. 
 
 
■ Lichtsteuersystem zum Schalten und Dimmen diverser Leuchtmittel 
■ Ideale Lösungen für z. B. Freizeit-Fahrzeuge oder Hotelzimmer 
■ ICS Steuereinheiten in kompaktem Kunststoffgehäuse für den Einbau in Hohlwänden  
 oder Möbeln sowie zur Montage auf Hutschienen 
■ Bedienung über spezielle ICS Taster 
■ Anbindung an Berker TS Sensor möglich 
■ Bedienung mit jedem Tastschalter aus dem Berker Programm möglich 
■ Abspeichern von Dimmwerten möglich 
■ Sonderlösungen für spezielle Kundenwünsche auf Anfrage: 
 - Speichern von Lichtszenen und Zentralfunktionen 
 - Von den Standardeinstellungen abweichende Dimmprinzipien  
 - Variable Zuordnung von Ein- und Ausgängen der ICS Steuereinheit

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM (ICS)

BESTELL- UND INSTALLATIONSHINWEISE 78-79 
ICS STEUEREINHEITEN 80-82 
ICS TASTER 82-84 
ICS STEUERLEITUNGEN  84-85 
EINBAU-LEISTUNGSZUSÄTZE 86

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM (ICS)
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ICS Taster 3fach ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig ICS Steuereinheit Funktionen

Best.-Nr.: 9 3673 25 .. Best.-Nr.: 9 2704 25 0.. Best.-Nr.: 9 2701 25 0.. 3 Schaltkreise

ICS Taster 2fach ICS Steuerleitung LiYY 3-adrig ICS Steuereinheit Funktionen

Best.-Nr.: 9 3672 25 .. Best.-Nr.: 9 2702 25 0.. Best.-Nr.: 9 2701 25 0.. 2 Schaltkreise

E4E3E2E1

E4E3E2E1

ICS Taster 4fach ICS Steuerleitung LiYY 5-adrig ICS Steuereinheit Funktionen

Best.-Nr.: 9 3674 25 .. Best.-Nr.: 9 2705 25 0.. Best.-Nr.: 9 2701 25 0.. 4 Schaltkreise

E4E3E2E1

Das „Herzstück“ des Integro Control Systems (ICS) ist die Steuereinheit, über die Schalt-, Dimm- und Speicherfunk- 
tionen für diverse Leuchtmittel und andere elektrische Verbraucher gesteuert werden. Die Bedienung der angeschlosse- 
nen Schaltkreise ist über ICS Taster ebenso möglich wie über die edlen Glas-Sensoren von Berker TS oder konven- 
tionelle Taster. Die ICS Steuereinheit gibt es für zwei Eingangsspannungen – 230 V AC und 12 V DC – und in sechs 
Standardvarianten, die softwareseitig auf spezielle Anforderungen des Kunden angepasst werden können. 

ICS Produktvariante Best.-Nr. Versorgungsspannung Schaltspannung 
(Ausgänge)

1 – 10 V  
Schnittstellen

Steuereinheit 12 V / 12 V 9 2701 25 01 12 V DC 12 V DC Nein
Steuereinheit 230 V / 12 V 9 2701 25 03 230 V AC 10 ... 24 V DC Nein
Steuereinheit 230 V / 230 V 9 2701 25 05 230 V AC 230 V AC Nein
1 – 10 V Steuereinheit 12 V / 12 V 9 2701 25 02 12 V DC 12 V DC Ja
1 – 10 V Steuereinheit 230 V / 12 V 9 2701 25 04 230 V AC 10 ... 24 V DC Ja
1 – 10 V Steuereinheit 230 V / 230 V 9 2701 25 06 230 V AC 230 V AC Ja

Im Kunststoffgehäuse der Steuereinheit sind vier Steckplätze für die Eingangssignale vorhanden, auf denen je eine 3-, 
4-, 5- oder 8-adrige Steuerleitung zu den Bedienstellen gesteckt werden kann. Die Steuerleitungen sind in sechs 
Längenvarianten jeweils mit passenden Steckern an beiden Enden vorkonfektioniert für den direkten Anschluss an die  
ICS Taster erhältlich.
Die Spannungsversorgung der Steuereinheit stellt ein integriertes Netzteil sicher, das galvanisch getrennt auch die 
ICS Taster oder den Glas-Sensor von Berker TS mitversorgt. Für die anzuschließenden Verbraucher stehen vier leicht 
zugängliche Anschlussklemmen (230 V AC oder 10 ... 24 V DC) und je nach Produktvariante auch vier 1 – 10 V 
Schnittstellen für Anwendungen, wie z. B. LEDs oder Leuchtstofflampen mit EVG bereit. So können mit einer ICS 
Steuereinheit maximal vier getrennte Schaltkreise bedient werden. Die übrigen Eingangs-Steckplätze können für die 
Bedienung der Verbraucher über gleichberechtigte Nebenstellen belegt werden.

ANWENDUNG 
UNBELEUCHTETE ICS TASTER MIT AUFDRUCK SYMBOL LICHT

ANWENDUNG 
ICS TASTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND AUFDRUCK

Für die Hintergrundbeleuchtung sorgen zwei/vier gelbe LEDs hinter dem Aufdruck auf den Tastensegmenten. Im 
Betrieb leuchten die LEDs dauerhaft und geben dem Anwender Orientierung.

Neben der Hintergrundbeleuchtung durch die vier gelben LEDs weisen die ICS Taster 4fach mit LEDs zusätzlich zwei 
rote LEDs auf, die den Status der Schaltkreise 2 und 3 anzeigen können 1.

ICS Taster 4fach mit LEDs ICS Steuerleitung LiYY 8-adrig ICS Steuereinheit Funktionen

Best.-Nr.: 9 3676 25 18 Best.-Nr.: 9 2706 25 0.. Best.-Nr.: 9 2701 25 0.. 4 Schaltkreise

E4E3E2E1

ICS Taster 2fach mit LEDs ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig ICS Steuereinheit Funktionen

Best.-Nr.: 9 3692 25 .. Best.-Nr.: 9 2703 25 0.. Best.-Nr.: 9 2701 25 0.. 2 Schaltkreise

E4E3E2E1

ON/OFF

IIII

II

E4E3E2E1

ICS Taster 4fach mit LEDs ICS Steuerleitung LiYY 8-adrig ICS Steuereinheit Funktionen

Best.-Nr.: 9 3694 25 .. Best.-Nr.: 9 2706 25 0.. Best.-Nr.: 9 2701 25 0.. 4 Schaltkreise

1 Diese Funktion ist standardmäßig deaktivier t und kann auf Anfrage aktivier t werden.

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM (ICS)
BESTELL- UND INSTALLATIONSHINWEISE

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM (ICS) 
BESTELL- UND INSTALLATIONSHINWEISE
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ICS STEUEREINHEITEN

■ µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
■ auf- und einbaufähig
■ Hutschienen-Montage möglich
■ EMV-Störfestigkeit nach DIN EN 61547
■ Geringe Emissionswerte erfüllen DIN EN 55015
■ kurzschlussfest und überlastsicher (thermische Sicherung)

 ICS Steuereinheit 12 V DC/12 V DC
Betriebsspannung 12 V=
Schaltspannung 12 V=
Schaltleistung Ausgänge 1 … 4 max. 50 W/VA
Leistungsaufnahme (Standby) < 200 mW
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 251 x 130 x 43 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 14 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 47 mm
Betriebstemperatur -25 ... +40 °C
Gewicht ≈ 450 g

Hinweis: 
Für die Hutschienenmontage ist ein separater Adapter not-
wen dig (Tragschienenhalter TSH 35-2 der Fa. Bopla).
Nach Kfz-Richtlinie 72/245 i.d.F. 2009/19/EG
DIN EN 55015 (Emission)
DIN EN 61547 (Störfestigkeit)

■ mit 4 Eingängen für ICS Taster oder TS Sensor
■ Ausgänge mit Schalt- und Dimmfunktion (Tastendruck 

kurz/lang)
■ Ausgänge über Pulsweitenmodulation (PWM) dimmbar
■ einfache Speicherung des Dimmwertes pro Ausgang
■ mit 4 potenzialfreien Ausgängen
■ Erweiterung auf 8 Ein-/Ausgänge durch Vernetzung mit 

zwei ter ICS Steuereinheit über LIN-Bus möglich
■ Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von 2 Aus-

gän gen (bis max. 100 W)
■ individuelle Erweiterungen z. B. mit LIN-Bus-Schnitt stel-

le möglich
■ mit separater Netzeinspeisung
■ mit 4 Anschlussbuchsen für Steuerleitungen, Typ 

Stocko MKS 3738 oder Lumberg 2,5 MSF 08
■ mit Schraubklemmen für Spannungsversorgung und 

Last an schluss
■ Speicherung von Lichtszenen auf Anfrage möglich
■ Update mit updatefähigem Flash-Speicher für Kon fi gu-

ra ti on

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 2701 25 01 1

 ICS Steuereinheit 230 V AC/12 V DC
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
Schaltspannung 10 ... 24 V=
Schaltleistung Ausgänge 1 … 4 max. 50 W/VA
Leistungsaufnahme (Standby) < 1 W
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 251 x 130 x 43 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 14 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 47 mm
Betriebstemperatur -25 ... +40 °C
Gewicht ≈ 620 g

Hinweis: 
Für die Hutschienenmontage ist ein separater Adapter not-
wen dig (Tragschienenhalter TSH 35-2 der Fa. Bopla).
VDE - Zulassung D
DIN EN 55015 (Emission)
DIN EN 61547 (Störfestigkeit)
DIN EN 61000 (Emission)

■ mit 4 Eingängen für ICS Taster oder TS Sensor
■ Ausgänge mit Schalt- und Dimmfunktion (Tastendruck 

kurz/lang)
■ Ausgänge über Pulsweitenmodulation (PWM) dimmbar
■ einfache Speicherung des Dimmwertes pro Ausgang
■ mit 4 potenzialfreien Ausgängen
■ Erweiterung auf 8 Ein-/Ausgänge durch Vernetzung mit 

zwei ter ICS Steuereinheit über LIN-Bus möglich
■ Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von 2 Aus-

gän gen (bis max. 100 W)
■ individuelle Erweiterungen z. B. mit LIN-Bus-Schnitt stel-

le möglich
■ mit separater Netzeinspeisung
■ mit 4 Anschlussbuchsen für Steuerleitungen, Typ 

Stocko MKS 3738 oder Lumberg 2,5 MSF 08
■ mit Schraubklemmen für Spannungsversorgung und 

Last an schluss
■ Speicherung von Lichtszenen auf Anfrage möglich
■ Update mit updatefähigem Flash-Speicher für Kon fi gu-

ra ti on

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 2701 25 03 1
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 ICS Steuereinheit 230 V AC/230 V AC
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
Schaltspannung 230 V~
Schaltleistung Ausgänge 1 … 4 max. 100 W/VA
Leistungsaufnahme (Standby) < 1 W
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 251 x 130 x 43 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 14 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 47 mm
Betriebstemperatur -25 ... +40 °C
Gewicht ≈ 620 g

Hinweis: 
Für die Hutschienenmontage ist ein separater Adapter not-
wen dig (Tragschienenhalter TSH 35-2 der Fa. Bopla).
VDE - Zulassung D
DIN EN 55015 (Emission)
DIN EN 61547 (Störfestigkeit)
DIN EN 61000 (Emission)

■ mit 4 Eingängen für ICS Taster oder TS Sensor
■ Ausgänge mit Schalt- und Dimmfunktion (Tastendruck 

kurz/lang)
■ Ausgänge über Phasenabschnitt-Verfahren dimmbar
■ einfache Speicherung des Dimmwertes pro Ausgang
■ mit 4 potenzialfreien Ausgängen
■ erweiterbar durch Universal-, NV- und Tronic-Leis tungs-

zu sät ze 
■ Erweiterung auf 8 Ein-/Ausgänge durch Vernetzung mit 

zwei ter ICS Steuereinheit über LIN-Bus möglich
■ Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von 2 Aus-

gän gen (bis max. 100 W)
■ individuelle Erweiterungen z. B. mit LIN-Bus-Schnitt stel-

le möglich
■ mit separater Netzeinspeisung
■ mit 4 Anschlussbuchsen für Steuerleitungen, Typ 

Stocko MKS 3738 oder Lumberg 2,5 MSF 08
■ mit Schraubklemmen für Spannungsversorgung und 

Last an schluss
■ Speicherung von Lichtszenen auf Anfrage möglich
■ Update mit updatefähigem Flash-Speicher für Kon fi gu-

ra ti on

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 2701 25 05 1

ICS 1 - 10 V Steuereinheiten

 ICS 1 - 10 V Steuereinheit 12 V DC/12 V DC
Betriebsspannung 12 V=
Schaltspannung 12 V=
Schaltleistung Ausgänge 1 … 4 max. 50 W/VA
Leistungsaufnahme (Standby) < 200 mW
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 251 x 130 x 43 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 14 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 47 mm
Betriebstemperatur -25 ... +40 °C
Gewicht ≈ 450 g

Hinweis: 
Für die Hutschienenmontage ist ein separater Adapter not-
wen dig (Tragschienenhalter TSH 35-2 der Fa. Bopla).
Nach Kfz-Richtlinie 72/245 i.d.F. 2009/19/EG
DIN EN 55015 (Emission)
DIN EN 61547 (Störfestigkeit)

■ mit 4 Eingängen für ICS Taster oder TS Sensor
■ Ausgänge mit Schalt- und Dimmfunktion (Tastendruck 

kurz/lang)
■ Ausgänge über 1 - 10 V Schnittstelle dimmbar
■ einfache Speicherung des Dimmwertes pro Ausgang
■ mit 4 potenzialfreien Ausgängen
■ Erweiterung auf 8 Ein-/Ausgänge durch Vernetzung mit 

zwei ter ICS Steuereinheit über LIN-Bus möglich
■ Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von 2 Aus-

gän gen (bis max. 100 W)
■ individuelle Erweiterungen z. B. mit LIN-Bus-Schnitt stel-

le möglich
■ mit 4 Schnittstellen 1 - 10 V
■ mit separater Netzeinspeisung
■ mit 4 Anschlussbuchsen für Steuerleitungen, Typ 

Stocko MKS 3738 oder Lumberg 2,5 MSF 08
■ mit Schraubklemmen für Spannungsversorgung, Last-

an schluss und 1 - 10 V Schnittstellen
■ Speicherung von Lichtszenen auf Anfrage möglich
■ Update mit updatefähigem Flash-Speicher für Kon fi gu-

ra ti on

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 2701 25 02 1

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM 
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 ICS 1 - 10 V Steuereinheit 230 V AC/12 V DC
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
Schaltspannung 10 ... 24 V=
Schaltleistung Ausgänge 1 … 4 max. 50 W/VA
Leistungsaufnahme (Standby) < 1 W
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 251 x 130 x 43 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 14 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 47 mm
Betriebstemperatur -25 ... +40 °C
Gewicht ≈ 620 g

Hinweis: 
Für die Hutschienenmontage ist ein separater Adapter not-
wen dig (Tragschienenhalter TSH 35-2 der Fa. Bopla).
VDE - Zulassung D
DIN EN 55015 (Emission)
DIN EN 61547 (Störfestigkeit)
DIN EN 61000 (Emission)

■ mit 4 Eingängen für ICS Taster oder TS Sensor
■ Ausgänge mit Schalt- und Dimmfunktion (Tastendruck 

kurz/lang)
■ Ausgänge über 1 - 10 V Schnittstelle dimmbar
■ einfache Speicherung des Dimmwertes pro Ausgang
■ mit 4 potenzialfreien Ausgängen
■ Erweiterung auf 8 Ein-/Ausgänge durch Vernetzung mit 

zwei ter ICS Steuereinheit über LIN-Bus möglich
■ Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von 2 Aus-

gän gen (bis max. 100 W)
■ individuelle Erweiterungen z. B. mit LIN-Bus-Schnitt stel-

le möglich
■ mit 4 Schnittstellen 1 - 10 V
■ mit separater Netzeinspeisung
■ mit 4 Anschlussbuchsen für Steuerleitungen, Typ 

Stocko MKS 3738 oder Lumberg 2,5 MSF 08
■ mit Schraubklemmen für Spannungsversorgung, Last-

an schluss und 1 - 10 V Schnittstellen
■ Speicherung von Lichtszenen auf Anfrage möglich
■ Update mit updatefähigem Flash-Speicher für Kon fi gu-

ra ti on

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 2701 25 04 1

 ICS 1 - 10 V Steuereinheit 230 V AC/230 V AC
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
Schaltspannung 230 V~
Schaltleistung Ausgänge 1 … 4 max. 100 W/VA
Leistungsaufnahme (Standby) < 1 W
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) 251 x 130 x 43 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 14 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 47 mm
Betriebstemperatur -25 ... +40 °C
Gewicht ≈ 620 g

Hinweis: 
Für die Hutschienenmontage ist ein separater Adapter not-
wen dig (Tragschienenhalter TSH 35-2 der Fa. Bopla).
VDE - Zulassung D
DIN EN 55015 (Emission)
DIN EN 61547 (Störfestigkeit)
DIN EN 61000 (Emission)

■ mit 4 Eingängen für ICS Taster oder TS Sensor
■ Ausgänge mit Schalt- und Dimmfunktion (Tastendruck 

kurz/lang)
■ Ausgänge über 1 - 10 V Schnittstelle dimmbar
■ einfache Speicherung des Dimmwertes pro Ausgang
■ mit 4 potenzialfreien Ausgängen
■ Erweiterung auf 8 Ein-/Ausgänge durch Vernetzung mit 

zwei ter ICS Steuereinheit über LIN-Bus möglich
■ Leistungserhöhung durch Parallelschaltung von 2 Aus-

gän gen (bis max. 100 W)
■ individuelle Erweiterungen z. B. mit LIN-Bus-Schnitt stel-

le möglich
■ mit 4 Schnittstellen 1 - 10 V
■ mit separater Netzeinspeisung
■ mit 4 Anschlussbuchsen für Steuerleitungen, Typ 

Stocko MKS 3738 oder Lumberg 2,5 MSF 08
■ mit Schraubklemmen für Spannungsversorgung, Last-

an schluss und 1 - 10 V Schnittstellen
■ Speicherung von Lichtszenen auf Anfrage möglich
■ Update mit updatefähigem Flash-Speicher für Kon fi gu-

ra ti on

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz 9 2701 25 06 1

ICS TASTER

 ICS Taster 2fach, mit Aufdruck Symbol Licht
Nennspannung 12 V=
Nennstrom 0,004 ... 0,05 A

■ zum Anschluss an ICS Steuereinheiten
■ Anschluss über 5-polige Stiftleiste mit Raster 2,5 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
9 2702 25 0 .. 84

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 3672 25 15 50
grau glänzend 9 3672 25 07 50
chrom glänzend 9 3672 25 18 50

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM 
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ICS Steuerleitung LiYY 3-adrig

 ICS Taster 3fach, mit Aufdruck Symbol Licht
Nennspannung 12 V=
Nennstrom 0,004 ... 0,05 A

■ zum Anschluss an ICS Steuereinheiten
■ Anschluss über 5-poligen Leiterplatten-Di rekt steck ver-

bin der mit Raster 2,5 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
9 2704 25 0 .. 85

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 3673 25 15 50
grau glänzend 9 3673 25 07 50
chrom glänzend 9 3673 25 18 50

 ICS Taster 4fach, mit Aufdruck Symbol Licht
Nennspannung 12 V=
Nennstrom 0,004 ... 0,05 A

■ zum Anschluss an ICS Steuereinheiten
■ Anschluss über 5-polige Stiftleiste mit Raster 2,5 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
9 2705 25 0 .. 85

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
anthrazit matt 9 3674 25 15 50
grau glänzend 9 3674 25 07 50
chrom glänzend 9 3674 25 18 50

 ICS Taster 2fach beleuchtet, mit Aufdruck 
Symbol Licht
Nennspannung 12 V=
Nennstrom 0,004 ... 0,05 A

Hintergrundbeleuchtung in weiteren Farben auf Anfrage 
mög lich.

■ mit 2 gelben LEDs zur Hintergrundbeleuchtung
■ zum Anschluss an ICS Steuereinheiten
■ Anschluss über 5-polige Stiftleiste mit Raster 2,5 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
9 2703 25 0 .. 84

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau glänzend 9 3692 25 07 50
chrom glänzend 9 3692 25 18 50

 ICS Taster 4fach beleuchtet, mit Aufdruck 
Symbol Licht
Nennspannung 12 V=
Nennstrom 0,004 ... 0,05 A

Hintergrundbeleuchtung in weiteren Farben auf Anfrage 
mög lich.

■ mit 4 gelben LEDs zur Hintergrundbeleuchtung
■ optionale Funktionsanzeige über Status-LEDs möglich
■ zum Anschluss an ICS Steuereinheiten
■ Anschluss über 8-polige Stiftleiste mit Raster 2,5 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
9 2706 25 0 .. 85

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau glänzend 9 3694 25 07 50
chrom glänzend 9 3694 25 18 50

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM 
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ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig, MFVV

ICS Steuerleitung LiYY 5-adrig

ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig

ICS Steuerleitung LiYY 8-adrig



 ICS Taster 4fach beleuchtet, mit Aufdruck  
„I - II - III - ON/OFF“
Nennspannung 12 V=
Nennstrom 0,004 ... 0,05 A

■ mit 4 gelben LEDs zur Hintergrundbeleuchtung
■ optionale Funktionsanzeige über Status-LEDs möglich
■ zum Anschluss an ICS Steuereinheiten
■ Anschluss über 8-polige Stiftleiste mit Raster 2,5 mm

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
9 2706 25 0 .. 85

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
chrom glänzend 9 3676 25 18 50

ICS STEUERLEITUNGEN

■ mit feindrähtiger Kupferleitung
■ Aderisolation und Ummantelung nach VDE 0207
■ Farbcode nach DIN 47100

 ICS Steuerleitung LiYY 3-adrig
Betriebsspannung max. 250 V
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Außen-Ø ≈ 4,1 mm
Biegeradius 15 x Außen-Ø
Temperaturbereich (ruhend) -30 ... +70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5 ... +70 °C

Nicht für Starkstromzwecke geeignet!

■ konfektioniert mit Stocko Steckergehäuse MKH  
5138-1-0-800 und Stocko Stecker MKF 13265-6-0-505

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
ICS STEUEREINHEITEN ab S. 80
ICS Taster 2fach, mit Aufdruck  
Symbol Licht

9 3672 25 .. 82

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Länge 1 m 9 2702 25 00 1
Länge 2 m 9 2702 25 01 1
Länge 3 m 9 2702 25 02 1
Länge 5 m 9 2702 25 03 1
Länge 7,5 m 9 2702 25 04 1
Länge 10 m 9 2702 25 05 1

 ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig
Betriebsspannung max. 250 V
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Außen-Ø ≈ 4,4 mm
Biegeradius 15 x Außen-Ø
Temperaturbereich (ruhend) -30 ... +70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5 ... +70 °C

Nicht für Starkstromzwecke geeignet!

■ konfektioniert mit Stocko Steckergehäuse MKH  
5138-1-0-800 und Stocko Stecker MKF 13265-6-0-505

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
ICS STEUEREINHEITEN ab S. 80
ICS Taster 2fach beleuchtet, mit  
Auf druck Symbol Licht

9 3692 25 .. 83

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Länge 1 m 9 2703 25 00 1
Länge 2 m 9 2703 25 01 1
Länge 3 m 9 2703 25 02 1
Länge 5 m 9 2703 25 03 1
Länge 7,5 m 9 2703 25 04 1
Länge 10 m 9 2703 25 05 1

BERKER INTEGRO CONTROL SYSTEM 
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ICS Steuerleitung LiYY 8-adrig

 ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig mit Steckertyp 
MFVV
Betriebsspannung max. 250 V
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Außen-Ø ≈ 4,4 mm
Biegeradius 15 x Außen-Ø
Temperaturbereich (ruhend) -30 ... +70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5 ... +70 °C

Nicht für Starkstromzwecke geeignet!

■ konfektioniert mit Stocko Steckergehäuse MKH  
5138-1-0-800 und Stocko Stecker MFVV 7238-005-W60

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
ICS STEUEREINHEITEN ab S. 80
ICS Taster 3fach, mit Aufdruck Sym-
bol Licht

9 3673 25 .. 83

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Länge 1 m 9 2704 25 00 1
Länge 2 m 9 2704 25 01 1
Länge 3 m 9 2704 25 02 1
Länge 5 m 9 2704 25 03 1
Länge 7,5 m 9 2704 25 04 1
Länge 10 m 9 2704 25 05 1

 ICS Steuerleitung LiYY 5-adrig
Betriebsspannung max. 250 V
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Außen-Ø ≈ 4,7 mm
Biegeradius 15 x Außen-Ø
Temperaturbereich (ruhend) -30 ... +70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5 ... +70 °C

Nicht für Starkstromzwecke geeignet!

■ konfektioniert mit Stocko Steckergehäuse MKH  
5138-1-0-800 und Stocko Stecker MKF 13265-6-0-505

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
ICS STEUEREINHEITEN ab S. 80
ICS Taster 4fach, mit Aufdruck  
Symbol Licht

9 3674 25 .. 83

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Länge 1 m 9 2705 25 00 1
Länge 2 m 9 2705 25 01 1
Länge 3 m 9 2705 25 02 1
Länge 5 m 9 2705 25 03 1
Länge 7,5 m 9 2705 25 04 1
Länge 10 m 9 2705 25 05 1

 ICS Steuerleitung LiYY 8-adrig
Betriebsspannung max. 250 V
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Außen-Ø ≈ 5,7 mm
Biegeradius 15 x Außen-Ø
Temperaturbereich (ruhend) -30 ... +70 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5 ... +70 °C

Nicht für Starkstromzwecke geeignet!

■ konfektioniert mit Stocko Steckergehäuse MKH 5138-1-
0-800 und Stocko Stecker MKF 13268-6-0-808

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
ICS STEUEREINHEITEN ab S. 80
ICS Taster 4fach beleuchtet, mit  
Auf druck Symbol Licht 

9 3694 25 .. 83

ICS Taster 4fach beleuchtet, mit  
Auf druck „I - II - III - ON/OFF“

9 3676 25 18 .. 84

144

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Länge 1 m 9 2706 25 00 1
Länge 2 m 9 2706 25 01 1
Länge 3 m 9 2706 25 02 1
Länge 5 m 9 2706 25 03 1
Länge 7,5 m 9 2706 25 04 1
Länge 10 m 9 2706 25 05 1
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EINBAU-LEISTUNGSZUSÄTZE

 

   
 R,L  

Leistungszusatz EB (R, L)
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen 100 ... 600 W
dimmbare, konventionelle Trafos 100 ... 600 VA
Abmessungen (L x B x H) 212 x 48,5 x 46 mm

Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschalt-Strombegrenzer 
Best.-Nr. 185 verwenden.
Neutralleiter erforderlich!

■ lampenschonender Softanlauf
■ kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische  

Si che rung)
■ Phasenanschnitt
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 2869 1

 

   
 R,C  

Tronic-Leistungszusatz EB (R, C)
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50/60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen 100 ... 700 W
elektronische Trafos 100 ... 700 W
Abmessungen (L x B x H) 212 x 48,5 x 46 mm

Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos  
ge ge ben.
Neutralleiter erforderlich!

■ lampenschonender Softanlauf
■ sehr geräuscharm
■ kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische  

Si che rung)
■ Phasenabschnitt
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß 2868 1

 

   
  

R,L,C  

Universal-Leistungszusatz Plus REG
Betriebsspannung 230/240 V~
Frequenz 50/60 Hz
230 V Glüh- und Halogenlampen 200 ... 500 W
elektronische Trafos 200 ... 500 W
dimmbare, konventionelle Trafos 200 ... 420 VA
Leiterquerschnitt (massiv) max. 4 mm²
Last-Leitungslänge max. 100 m
Steuer-Leitungslänge max. 100 m
Breite Reiheneinbaugerät (REG) 2 TE
Aufbauhöhe ab Hutschiene 63 mm
Abmessungen (B x H x T) 36 x 90 x 70 mm

Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos  
ge ge ben.
Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit elek tro ni-
schen Trafos anschließen. 
 
Beim Betrieb von mehreren Dimmern oder Leis tungs - 
zu sät zen in einem Schaltschrank ist ein Mindestabstand 
von 1 TE einzuhalten.

■ Lastleitungsparallelschaltung von Dimmer und  
Leis tungs zu satz

■ mit zuschaltbarem Helligkeitsspeicher
■ lampenschonender Softanlauf
■ sehr geräuscharm
■ kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische  

Si che rung)
■ Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, 

selbst ler nend
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
lichtgrau 165 99 01 1
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Beim Berker TS Sensor genügt eine sanfte Berührung der makellosen Oberfläche, um die Beleuchtung zu steuern.  
Die Reduktion auf eine glatte Fläche macht dieses Bedienkonzept zur Idealbesetzung für besonders anspruchsvolle  
Projekte. 
 
■ Geeignet für ICS Steuereinheiten, Relaisschaltungen und Installationsbus-Systeme 
■ Elektronik direkt auf der Rückseite der Glasplatte erzeugt enorme Schaltsicherheit 
■ Betriebsbereitschaft und Schaltzustände können durch LEDs angezeigt werden 
■ Besonders flache Bauweise erlaubt wandaufliegende Montage 
■ Völlig glatte Oberfläche dank schraubenloser Befestigung 
■ Beschriftung rückseitig, dadurch perfekt geschützt 
 
Gestaltungs- und Beschriftungskonzept in drei Varianten 
■ Basic: Auslieferung ohne Beschriftung und Symbolik 
■ Customized: vorgegebene Symbole, Farben und Beschriftung über Web-Konfigurator auswählbar,  
 weitere Informationen hierzu auf der nachfolgenden Seite und unter:  
 www.berker.de/ts-sensor 
 Achtung: Konfiguration nach Bestellung nicht mehr veränderbar 
■ Berker Solutions: individuelle Gestaltung mit freier Wahl von Schriften, Farben und Symbolen.   
 Sprechen Sie hierzu Ihren Berker Vertriebsmitarbeiter an.

BERKER TS SENSOR

BESTELL- UND KONFIGURATIONSHINWEISE 92 
INSTALLATIONS- UND MONTAGEHINWEISE 93 
GLAS-SENSOREN 94-95 
ZUBEHÖR  95-96 

BERKER TS SENSOR
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Abmessungen (B x H)
86 x 160 mm

BERKER TS SENSOR
ABMESSUNGEN / PRODUKTBEISPIELE

BERKER TS SENSOR 
OBERFLÄCHEN / PRODUKTBEISPIELE

PRODUKTBEISPIELE OBERFLÄCHEN 

Glas glänzend, rückseitig bedruckt 
Glas polarweiß  ähnlich RAL 9010 
Glas schwarz   ähnlich RAL 9005 
Glas alu   ähnlich RAL 9006 
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DIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

 

BASIC
Die Produktvarianten des Berker TS Sensor sind als Katalogware in unbedruckter Form wahlweise in den drei 
Hintergrundfarben polarweiß, alu und schwarz bestellbar.

CUSTOMIZED
So vielfältig wie die Wünsche der Kunden sind auch die Möglichkeiten, den TS Sensor zu gestalten. Das innovative  
Produktkonzept ermöglicht zur Kennzeichnung der Bedienfunktionen, die Glasplatte rückseitig mit Texten und Sym-
bolen zu bedrucken. Dort sind sie perfekt geschützt vor Verschmutzung, Abnutzung und Beschädigung.

Diese Konzeptidee setzt allerdings voraus, bereits vor der Bestellung festzulegen, welche Funktionen je Bedienstelle  
vorgesehen sind. Denn die ausgewählte Beschriftung und Symbolik wird einmalig – und damit unveränderbar – bei  
der Produktion aufgedruckt.

Und so einfach funktioniert es:

  

  Planung der Installation abschließen
 ■ Funktionen je Bedienstelle fest definieren

 

  Individuellen Entwurf mit Web-Konfigurator
  erstellen unter www.berker.de/ts-sensor

 ■ Layoutschablone mit Symbolen/Schriften befüllen
 ■ Entwurf auf dem Berker-Server abspeichern

  

  Sensor bestellen
 ■ Entwurfsnummer wird von Berker zugestellt
 ■ Bestellung aufgeben

BERKER SOLUTIONS
Der Web-Konfigurator bietet bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten der Individualisierung. Wenn die Wünsche aber 
einmal darüber hinausgehen, dann hilft Ihnen Berker Solutions weiter.
Sofern technisch realisierbar, lässt sich der Berker TS Sensor mit frei gestalteter Bedruckung und in allen RAL-Farben  
herstellen, ja sogar mit Logos oder Zeichnungen als Hintergrund versehen. Lediglich die Farben der LEDs sind vorge- 
geben. Sprechen Sie hierzu bitte den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter an.

2

1

3

Die Glas-Sensoren von Berker TS können über den Adapter für KNX und Relais (Zubehör) an die Steuereinheiten des  
Integro Control Systems (ICS) oder im Rahmen der technischen Spezifikationen an Relaisschaltungen angeschlossen 
werden. Mit den vier Produktvarianten ein- bis vierfach können bis zu acht Sensorflächen individuell belegt werden. 
Der TS Sensor besitzt eine blaue Betriebs-LED und je Sensorfläche eine weiße LED. Wir empfehlen diese weißen  
LEDs in Werkseinstellung zu betreiben, so dass die LED für die Dauer der Betätigung leuchtet und damit quittiert,  
dass das angeschlossene System einen Impuls erhalten hat. 

VORBEREITUNGEN
Unabhängig von der Anwendung empfehlen wir, den Berker TS Sensor in der Einbaudose 2fach für Glas-Sensor zu  
installieren. Denn diese besitzt den erforderlichen patentierten Klemm-Mechanismus für die Glasplatte und bietet  
ausreichend Platz für den Adapter und die Verdrahtung. 
Darüber hinaus ist der Glas-Sensor mit Spannung zu versorgen, die er entweder über die ICS Steuereinheit oder  
eine separate, industrie-/bauseitig zur Verfügung zu stellende Spannungsversorgung bekommt.
Im Lieferumfang enthalten sind neben der Glasplatte ein Adapterring sowie ein Flachbandkabel (ca. 20 cm lang) und  
dieDemontagehilfe mit Saugnäpfen.

MONTAGE
Der Glas-Sensor kann auf der Einbaudose (6) wandaufliegend montiert  
werden. Der mitgelieferte Adapterring (2) vergrößert den Abstand zwischen  
Wand und Sensorplatte. Er gibt der sonst körperlos wirkenden Glasplatte  
dezente Konturen. Technisch ist er für besondere Einbaubedingungen,  
wie z. B. bei Montage ohne Einbaudose in einer Hohlwand und erhöhten  
Demontageschutz vorgesehen.
Die Glasplatte (1) wird mit den Haltezapfen (4) an den Gewindestiften (3)  
ohne Werkzeug einfach in den Klemmfedern (5) der Einbaudose einge- 
rastet. Über die verstellbaren Haltezapfen können Einbautiefen oder  
Unebenheiten der Wand bis zu 20 mm ausgeglichen werden. 

DEMONTAGE
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Demontagehilfe mit Saugnäpfen lässt
sich die Glasplatte recht einfach aus den Klemmfedern der Einbaudose
herausziehen.

INSTALLATION

EINBAUDOSE 2FACH  
FÜR GLAS-SENSOR

GLAS-
SENSOR

optional: 
ADAPTERRING
für Demontageschutz 
und »Schattenfuge«

ADAPTER 
FÜR KNX UND 
RELAIS

Verdrahtung zur 
ICS STEUEREINHEIT 
oder einem Relais

1

2

4

3

5

6

x

15 mm + x

BERKER TS SENSOR
BESTELL- UND KONFIGURATIONSHINWEISE

BERKER TS SENSOR 
INSTALLATIONS- UND MONTAGEHINWEISE
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GLAS-SENSOREN

■ Einbindung in das Integro Control System (ICS) als Bedienstelle von Schalt-, Dimm- und Speicherfunktionen
■

Spannungsversorgung über ICS Steuereinheit oder separate Spannungsversorgung■
mit Flachbandkabel für Verbindung zu einer ICS Steuereinheit über optionalen Adapter

■ Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs
■ Einstellung Dauer-Ein oder externe Ansteuerung für blaue LED möglich
■ Einstellung Sensorbetätigung oder externe Ansteuerung für weiße LEDs möglich
■ mit Adapterring für Demontageschutz, Schattenfugenbildung und besondere Einbaubedingungen
■ für senkrechte Montage
■ mit Demontagewerkzeug
■ Vielfältige Möglichkeiten zur Bedruckung siehe Web-Konfigurator unter www.berker.de/ts-glas-sensor
■ Für individuell bedruckte Glas-Sensoren generiert der Web-Konfigurator eine erweiterte Best.-Nr., die bei der  

Be stel lung anzugeben ist.

 Glas-Sensor 1fach
Betriebsspannung 8 ... 30 V=
Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 20 mA
Schaltspannung max. 30 V
Max. Schaltstrom 10 mA
Ansteuerspannung LED max. 5 V=
LED-Ansteuerstrom max. 1 mA
Putzausgleich 20 mm

Glas-Sensor 1fach übernimmt bei Verdrahtung mit  
einer ICS Steuereinheit den Funktionsumfang eines  
ICS Tasters 2fach.
Fertigungsbedingt treten bei polarweiß Farbabweichungen 
zu bestehenden Glasprogrammen auf.

■ mit einer blauen und 2 weißen LEDs z. B. als  
Ori en tie rungs- oder Kontroll-LEDs

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Adapter für KNX und Relais 7590 00 32 95
Einbaudose 2fach 1870 96

146

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Glas polarweiß 1681 09 1
Glas schwarz 1681 05 1
Glas alu 1681 07 1
Glas polarweiß, konfiguriert 1691 09 1
Glas schwarz, konfiguriert 1691 05 1
Glas alu, konfiguriert 1691 07 1

 Glas-Sensor 2fach
Betriebsspannung 8 ... 30 V=
Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 26 mA
Schaltspannung max. 30 V
Max. Schaltstrom 10 mA
Ansteuerspannung LED max. 5 V=
LED-Ansteuerstrom max. 1 mA
Putzausgleich 20 mm

Glas-Sensor 2fach übernimmt bei Verdrahtung mit  
einer ICS Steuereinheit den Funktionsumfang eines  
ICS Tasters 4fach.
Fertigungsbedingt treten bei polarweiß Farbabweichungen 
zu bestehenden Glasprogrammen auf.

■ mit einer blauen und 4 weißen LEDs z. B. als  
Ori en tie rungs- oder Kontroll-LEDs

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Adapter für KNX und Relais 7590 00 32 95
Einbaudose 2fach 1870 96

146

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Glas polarweiß 1682 09 1
Glas schwarz 1682 05 1
Glas alu 1682 07 1
Glas polarweiß, konfiguriert 1692 09 1
Glas schwarz, konfiguriert 1692 05 1
Glas alu, konfiguriert 1692 07 1

BERKER TS SENSOR 
GLAS-SENSOREN

94  Neukennung beachten

 Glas-Sensor 3fach
Betriebsspannung 8 ... 30 V=
Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 32 mA
Schaltspannung max. 30 V
Max. Schaltstrom 10 mA
Ansteuerspannung LED max. 5 V=
LED-Ansteuerstrom max. 1 mA
Putzausgleich 20 mm

Für die maximale Ausbaustufe ist der Glas-Sensor 3fach 
mit zwei ICS Steuereinheiten zu verdrahten. Glas-Sensor 
3fach übernimmt dabei den Funktionsumfang eines  
ICS Tas ters 4fach und 2fach.
Fertigungsbedingt treten bei polarweiß Farbabweichungen 
zu bestehenden Glasprogrammen auf.

■ mit einer blauen und 6 weißen LEDs z. B. als  
Ori en tie rungs- oder Kontroll-LEDs

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Einbaudose 2fach 1870 96
Adapter für KNX und Relais 7590 00 32 95

146

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Glas polarweiß 1683 09 1
Glas schwarz 1683 05 1
Glas alu 1683 07 1
Glas polarweiß, konfiguriert 1693 09 1
Glas schwarz, konfiguriert 1693 05 1
Glas alu, konfiguriert 1693 07 1

 Glas-Sensor 4fach
Betriebsspannung 8 ... 30 V=
Stromaufnahme (Betrieb) ≈ 38 mA
Schaltspannung max. 30 V
Max. Schaltstrom 10 mA
Ansteuerspannung LED max. 5 V=
LED-Ansteuerstrom max. 1 mA
Putzausgleich 20 mm

Für die maximale Ausbaustufe ist der Glas-Sensor 4fach 
mit zwei ICS Steuereinheiten zu verdrahten. Glas-Sen-
sor 3fach übernimmt dabei den Funktionsumfang von zwei 
ICS Tastern 4fach.
Fertigungsbedingt treten bei polarweiß Farbabweichungen 
zu bestehenden Glasprogrammen auf.

■ mit einer blauen und 8 weißen LEDs z. B. als  
Ori en tie rungs- oder Kontroll-LEDs

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
Adapter für KNX und Relais 7590 00 32 95
Einbaudose 2fach 1870 96

146

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Glas polarweiß 1684 09 1
Glas schwarz 1684 05 1
Glas alu 1684 07 1
Glas polarweiß, konfiguriert 1694 09 1
Glas schwarz, konfiguriert 1694 05 1
Glas alu, konfiguriert 1694 07 1

ZUBEHÖR

 Adapter für KNX und Relais
■ zur Verdrahtung mit ICS Steuereinheiten, Universal-

schnittstellen, Funk-Tas ter schnitt stel len oder Relais

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
GLAS-SENSOREN ab S. 94
ICS STEUEREINHEITEN ab S. 80

146

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Adapter für KNX und Relais 7590 00 32 1

BERKER TS SENSOR 
ZUBEHÖR
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 Einbaudose 2fach
Abmessungen (B x H x T) 68 x 139 x 75 mm
Fräslöcher Ø 2 x 68 mm
Fräslochabstand 71 mm

■ für Unterputz- und Hohlwandmontage
■ Montage wandbündig oder mit Adapterring

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
GLAS-SENSOREN ab S. 94

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Einbaudose 2fach 1870 1

BERKER TS SENSOR 
ZUBEHÖR
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BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK

Hinter den klaren, übersichtlichen Anzeigeelementen auf dem Display verbergen sich kapazitive Schaltflächen,  
die mit einer leichten Berührung zu aktivieren sind. Das Radio lässt sich einfach und unkompliziert wie jedes  
andere Unterputzgerät in die neu zu planende oder auch bereits bestehende Elektroinstallation integrieren.  
Die Kombination aus Radio und Lautsprecher benötigt neben dem Netzanschluss lediglich je Gerät eine  
Unterputzdose. Dank der hochwertigen Oberflächen in edelstahl lackiert und polarweiß ist das Radio perfekt  
in alle Schalter-Designs von Berker integrierbar. Optimale Ergänzung findet die Musikanlage im Kleinformat  
durch die Dockingstation, einen zweiten Lautsprecher für die Stereo-Wiedergabe oder eine Steckdose mit  
weiteren Audio-Anschlussmöglichkeiten.

ANWENDUNGSBEISPIELE /  
MONTAGEHINWEISE 102 
RADIO TOUCH 103-104 
MULTIMEDIA-STECKDOSEN  104-105 
RAHMEN 105-106 
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BERKER RADIO TOUCH
 ■ UKW-Empfang
 ■ 8 Senderspeicher
 ■ Automatischer und manueller Suchlauf
 ■ Uhrzeit- und Datumsanzeige
 ■ Weck- und Sleepfunktion
 ■ AUX-Eingang z. B. für MP3-Player
 ■ Lieferumfang: Radio Modul und ein Lautsprecher
 ■ Verfügbar in den Farben polarweiß und edelstahl  

 für alle Standard- und Flächenprogramme 

1 iPod und iPhone sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. 
1 iPod and iPhone are registered trademarks of Apple Inc.

DOCKINGSTATION 
 ■ Akku-Ladefunktion für Smartphones
 ■ integrierter Verstärker zum Anschluss an  

 Radio oder Lautsprecher
 ■ Tasten für Lautstärkeregelung
 ■ kompatibel mit iPhone/iPod1 

 
ZUBEHÖR

 ■ separater Lautsprecher
 ■ Multimedia Steckdosen für den Anschluss  

 externer Audioquellen

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK
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BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK
PRODUKTBEISPIELE

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK 
OBERFLÄCHEN / PRODUKTBEISPIELE

RAHMEN/ZENTRALEINSÄTZE 
 
S.1/B.3/B.7
Kunststoff, glänzend 
weiß  ähnlich RAL 1013 
polarweiß  ähnlich RAL 9010 
 
Kunststoff, matt 
anthrazit  ähnlich RAL 7021 
polarweiß  ähnlich RAL 9010 
 
Kunststoff, matt lackiert 
alu  ähnlich RAL 9006 
edelstahl  ähnlich RAL 9022 
 
Metall, Aluminium, natur eloxiert
Kunststoff, matt 
Alu/anthrazit 
anthrazit  ähnlich RAL 7021 
Alu/polarweiß 
polarweiß  ähnlich RAL 9010

 
 
 
Glas, glänzend, rückseitig bedruckt 
polarweiß  ähnlich RAL 9010 
schwarz  ähnlich RAL 9005 
alu  ähnlich RAL 9006 
 
K.1/K.5 
Kunststoff, glänzend 
polarweiß  ähnlich RAL 9010 
 
Kunststoff, matt lackiert 
anthrazit  ähnlich RAL 7021 
edelstahl  ähnlich RAL 9022 
 
Edelstahl, Metall mattiert

PRODUKTBEISPIELE
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RADIO TOUCH

 Berker K.1/K.5
polarweiß glänzend 2880 70 09 1
edelstahl matt, lackiert 2880 70 04 1

 Berker Radio Touch
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50/60 Hz
Frequenzbereich 87,5 ... 108 MHz
Für Lautsprecher je Kanal 4 ... 8 Ω
Leiterquerschnitt (massiv) max. 2,5 mm²
Abmessungen Display (B x H) 35 x 28 mm
Einbautiefe 33 mm

■ mit einem Lautsprecher
■ beleuchtetes Touch-Grafi kdisplay
■ Uhrzeit- und Datumsanzeige
■ Bedienung über Sensorfl ächen des Touch-Displays
■ Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
■ manueller und automatischer Sendersuchlauf
■ 8 Senderspeicher nichtfl üchtig
■ Einschalten mit letztem Sender
■ Countdown
■ Lautstärkeregelung
■ Schlaf-Timer
■ Wecker mit Schlummerfunktion
■ Externer Audioeingang z. B. für MP3-Player oder 

Dockings ta ti on
■ Anschluss für einen zweiten Lautsprecher
■ Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
■ Einzel- und Kombinationsmontage
■ mit Schraubklemmen

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
MULTIMEDIA-STECKDOSEN ab S. 104

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1/B.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 2880 89 89 1
polarweiß matt 2880 99 09 1
edelstahl matt, lackiert 2880 89 16 1

 Berker K.1/K.5
polarweiß glänzend 2882 70 09 1
edelstahl matt, lackiert 2882 70 04 1

 Lautsprecher
Impedanz 8 Ω
Nenn-/Musikbelastbarkeit 4/8 W
Übertragungsbereich (-3 dB) 170 ... 20000 Hz
Einbautiefe 22,5 mm

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1/B.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 2882 89 89 1
polarweiß matt 2882 99 09 1
edelstahl matt, lackiert 2882 89 16 1

 Dockingstation
Betriebsspannung 230 V~
Frequenz 50/60 Hz
Einbautiefe 36 mm

Abbildung ähnlich.

■ mit 30-poliger Steckerleiste für iPod* und iPhone*
■ Akku-Ladefunktion für iPod* und iPhone*
■ Tasten für Lautstärkeregelung
■ AUX-Eingang Mini-Stereoklinke für Audioquelle 

(Line- oder Kopfhörerausgang) z. B. MP3-Player
■ 2 Stereo Lautsprecher-Ausgänge
■ Stereo Line-Out-Ausgang für Anschluss an das 

Radio Touch
■ mit Schraubklemmen

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1/B.1/B.3/B.7
polarweiß glänzend 2883 89 89 1
polarweiß matt 2883 99 09 1
edelstahl matt, lackiert 2883 89 16 1

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK
RADIO TOUCH

 Neukennung beachten

 

 

* iPod und iPhone sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

KÜCHE

Beim Frühstück nicht nur Radio hören, sondern auch die 
selbst zusammengestellte Musik vom Smartphone oder 
MP3-Player abspielen.

BADEZIMMER

Die Tür öffnen und der Wächter schaltet automatisch das 
Radio ein. Nach Verlassen des Badezimmers und Ablauf 
der Nachlaufzeit wird es wieder ausgeschaltet.

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK
ANWENDUNGSBEISPIELE / MONTAGEHINWEISE

MONTAGE: BERKER RADIO TOUCH

   1  Rahmen 2fach
   2  Radio Touch Aufsatz
   3  Lautsprecher-Zentralstück
   4  Lautsprecher-Einsatz
   5 Radio Touch Einsatz

 ■  Unterputz-Montage in Gerätedose nach DIN 49073.
 ■  Radio und Lautsprecher sind jeweils in einer Gerätedose zu installieren.
 ■  Ausschließlich für Anwendungen in Innenräumen geeignet.
 ■ Montageort möglichst weit entfernt von elektronischen Geräten wählen, um einen optimalen Empfang 
zu gewährleisten.

1

5

4

2

3
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 Berker K.1/K.5
polarweiß glänzend 2883 70 09 1
edelstahl matt, lackiert 2883 70 04 1

MULTIMEDIA-STECKDOSEN

 Berker K.1/K.5
anthrazit matt, lackiert 33 1532 70 06 10
polarweiß glänzend 33 1532 70 09 10
edelstahl matt, lackiert 33 1532 70 04 10

 3 x Cinch/S-Video Steckdose
Frequenzbereich Audio 20 ... 20000 Hz
Frequenzbereich Video max. 160 MHz

Für den Anschluss analoger Audio- und Videogeräte, wie 
z. B. Receiver, HiFi-Anlagen, DVD-Player. 
 
Installations-Empfehlung: 
Firma Kaiser: „Electronic-Dose“ zur Einhaltung der zu läs si-
gen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 
Firma Fränkische: „Multimedia-Rohr“ zur Verlegung vor-
kon fek tio nier ter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092

■ vergoldete Kontakte
■ ohne Spreizkrallen
■ 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb)
■ 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß)
■ S-Video Doppelbuchse

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
RADIO TOUCH ab S. 103

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1/B.1/B.3/B.7
anthrazit matt 33 1532 16 06 10
weiß glänzend 33 1532 89 82 10
polarweiß glänzend 33 1532 89 89 10
polarweiß matt 33 1532 19 09 10
alu matt, lackiert 33 1532 14 04 10

 Berker K.1/K.5
anthrazit matt, lackiert 33 1539 70 06 10
polarweiß glänzend 33 1539 70 09 10
edelstahl matt, lackiert 33 1539 70 04 10

 USB/3,5 mm Audio Steckdose
Frequenzbereich Audio 20 ... 20000 Hz
Übertragungsrate USB max. 480 Mbit/s

Für den Anschluss mobiler Geräte, wie z. B. Handys oder 
MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Com-
pu ter-Peripherie (USB 2.0). 
 
Installations-Empfehlung: 
Firma Kaiser: „Electronic-Dose“ zur Einhaltung der zu läs si-
gen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 
Firma Fränkische: „Multimedia-Rohr“ zur Verlegung vor-
kon fek tio nier ter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092 
 
Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen 
USB-Kabellänge beachten!

■ ohne Spreizkrallen
■ Klinken Doppelbuchse vergoldet 3,5 mm, Stereo
■ USB Doppelbuchse Typ A, USB 2.0 fähig

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
RADIO TOUCH ab S. 103

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1/B.1/B.3/B.7
anthrazit matt 33 1539 16 06 10
weiß glänzend 33 1539 89 82 10
polarweiß glänzend 33 1539 89 89 10
polarweiß matt 33 1539 19 09 10
alu matt, lackiert 33 1539 14 04 10

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK 
MULTIMEDIA-STECKDOSEN
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 Berker K.1/K.5
anthrazit matt, lackiert 33 1542 70 06 10
polarweiß glänzend 33 1542 70 09 10
edelstahl matt, lackiert 33 1542 70 04 10

 High Definition Steckdose
Bandbreite Video max. 165 MHz
Auflösung max. 1920 x 1080 px (1080p)
Frequenzbereich (vertikal) 50 ... 85 Hz

Für den Anschluss digitaler Geräte zur Übertragung hoch-
auf ge lös ter Audio- und Videosignale, z. B. von einem 
SAT-Receiver, DVD- oder BD-Player zu einem LCD- oder 
Plas ma-Bildschirm. 
 
Installations-Empfehlung: 
Firma Kaiser: „Electronic-Dose“ zur Einhaltung der zu läs si-
gen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 
Firma Fränkische: „Multimedia-Rohr“ zur Verlegung vor-
kon fek tio nier ter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092 
 
Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen 
HD MI-Kabellänge beachten!

■ vergoldete Kontakte
■ ohne Spreizkrallen
■ mit HDMI™ Doppelbuchse Typ A, unterstützt HDMI™ 

Tech no lo gie (V 1.3 mit Deep Color)

PASSEND ZU BEST.-NR. SEITE
RADIO TOUCH ab S. 103

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1/B.1/B.3/B.7
anthrazit matt 33 1542 16 06 10
weiß glänzend 33 1542 89 82 10
polarweiß glänzend 33 1542 89 89 10
polarweiß matt 33 1542 19 09 10
alu matt, lackiert 33 1542 14 04 10

RAHMEN

■ Mehrfach-Rahmen ermöglichen die Kombination von bis zu 5 Geräten, senkrecht oder waagerecht
■ Weitere Design- und Farbvarianten sowie 4- und 5-fach Rahmen siehe Berker Hauptkatalog

 Berker B.3
Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 1011 30 04 10
Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 1011 39 04 10

 Berker B.7
Glas polarweiß/polarweiß matt 1011 69 09 10
Glas schwarz/anthrazit matt 1011 66 16 10
Glas alu/alu matt, lackiert 1011 64 14 10

 Berker K.1
anthrazit matt, lackiert 1313 70 06 10
polarweiß glänzend 1313 70 09 10

 Berker K.5
Edelstahl, Metall mattiert 1313 70 04 10

 Rahmen 1fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1
weiß glänzend 1011 89 82 10
polarweiß glänzend 1011 89 89 10
polarweiß matt 1011 99 09 10

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK 
RAHMEN
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 Berker B.3
Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 1012 30 04 10
Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 1012 39 04 10

 Berker B.7
Glas polarweiß/polarweiß matt 1012 69 09 5
Glas schwarz/anthrazit matt 1012 66 16 5
Glas alu/alu matt, lackiert 1012 64 14 5

 Berker K.1
anthrazit matt, lackiert, senkrecht 1323 70 06 10
anthrazit matt, lackiert, waagerecht 1363 70 06 10
polarweiß glänzend, senkrecht 1323 70 09 2
polarweiß glänzend, waagerecht 1363 70 09 2

 Berker K.5
Edelstahl, Metall mattiert, senkrecht 1323 70 04 2
Edelstahl, Metall mattiert, waagerecht 1363 70 04 2

 Rahmen 2fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1
weiß glänzend 1012 89 82 10
polarweiß glänzend 1012 89 89 10
polarweiß matt 1012 99 09 10

 Berker B.3
Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert 1013 30 04 10
Alu/polarweiß matt, Aluminium eloxiert 1013 39 04 10

 Berker B.7
Glas polarweiß/polarweiß matt 1013 69 09 5
Glas schwarz/anthrazit matt 1013 66 16 5
Glas alu/alu matt, lackiert 1013 64 14 5

 Berker K.1
anthrazit matt, lackiert, senkrecht 1333 70 06 2
anthrazit matt, lackiert, waagerecht 1373 70 06 2
polarweiß glänzend, senkrecht 1333 70 09 2
polarweiß glänzend, waagerecht 1373 70 09 2

 Berker K.5
Edelstahl, Metall mattiert, senkrecht 1333 70 04 2
Edelstahl, Metall mattiert, waagerecht 1373 70 04 2

 Rahmen 3fach
■ für senkrechte und waagerechte Montage

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Berker S.1
weiß glänzend 1013 89 82 10
polarweiß glänzend 1013 89 89 10
polarweiß matt 1013 99 09 10

BERKER MULTIMEDIA-TECHNIK 
RAHMEN

106  Neukennung beachten 107

 

 



Labormöbel, Spiegelschränke, Werkzeuge, Maschinen – wo ein Stromanschluss gefragt ist, bleibt häufig kein  
Platz für eine reguläre Steckdose. Unsere speziellen Einbau-Steckdosen sind deshalb so kompakt ausgelegt.  
Einerseits erfüllen sie die Anforderungen einer zukunftsorientierten Elektroinstallation, andererseits finden sie  
selbst auf kleinstem Raum ihren Platz. Dank der installationsfreundlichen „SNAP IN“ Befestigung lassen sie sich  
selbst in schwierigen Einbausituationen mühelos einsetzen.  
 
 
■ Besonders geeignet für den Einsatz in Spezialmöbeln 
■ Einfache Installation mit Standardwerkzeug 
■ Minimale Einbautiefen, kompakte Bauweise 
■ Teilweise mit speziellem Montagemechanismus ausgestattet - „SNAP IN“ für unterschiedliche Wandstärken 
■ Spezialanwendungen wie IP44-Installation möglich

BERKER EINBAU-STECKDOSEN

ÜBERSICHT EINBAU-STECKDOSEN 110 
ÜBERSICHT (EINBAU-)STECKDOSEN 111 
EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO 112-119 
EINBAU-STECKDOSEN MIT  
SCHUTZKONTAKTSTIFT 119-121 
EINBAU-STECKDOSEN  
OHNE SCHUTZKONTAKT 121 
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EINBAU-
STECKDOSEN ZENTRALSTÜCKE ZUSATZ-FEATURES

AN-
SCHLUSS

SPEZIELLE 
BEFESTIGUNG MEHR INFOS
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EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
mit Klappdeckel ■ ■ 148, 4.1.1 112
mit Klappdeckel, 
Aufdruck „IP44“

■ ■ ■ 148, 4.1.1 112
■ ■ ■ ■ 148, 4.1.1 112

„SNAP IN“  
0,6 –1,5 mm

■ ■ 148, 4.1.2 113
■ ■ 148, 4.1.4 113
■ 2 ■ 148, 4.1.5 113

■ ■ 148, 4.1.3 118
„SNAP IN“
1,3 – 2,2 mm

■ ■ ■ ■ 148, 4.1.6 114
■ ■ ■ ■ ■ 149, 4.1.7 114

„SNAP IN“ 2 mm

■ ■ 148, 4.1.2 114
■ ■ ■ ■ 149, 4.1.8 115 

■ ■ 149, 4.1.9 115
■ ■   ■ 149, 4.1.9 115

„SNAP IN“ 2,5 mm ■ ■ 148, 4.1.2 116

„SNAP IN“ 3 mm
■ ■ 148, 4.1.2 116

■ ■ 148, 4.1.4 117
■ ■ 149, 4.1.9 116

„SNAP IN“ 4 mm
■ ■ 148, 4.1.2 117

■ ■ 149, 4.1.10 117
■ ■ ■ ■ 149, 4.1.8 118

spezielle 
Befestigungsart

■ ■ ■ 149, 4.1.11 118
■ ■ ■ 149, 4.1.12 118

■ ■ ■ 150, 4.1.13 119
■ ■ ■ 150, 4.1.14 119
■ ■ ■ 150, 4.1.14 119

EINBAU-STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT
„SNAP IN“ ■ ■ ■ 150, 4.2.1 119
0,6 – 1,5 mm ■ ■ ■ 150, 4.2.2 120
„SNAP IN“ 2,5 mm ■ ■ ■ 150, 4.2.1 120
„SNAP IN“ 3 mm ■ ■ ■ 150, 4.2.2 120
spezielle 
Befestigungen

■ ■ ■ ■ 150, 4.2.3 121

EINBAU-STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT
„SNAP IN“ 3 mm ■ ■ ■ 151, 4.3.1 121

1 ohne Spreizkrallen 
2 geringe Einbautiefe von 33,9 mm

Nachfolgend ist eine Übersicht weiterer (Einbau-)Steckdosen abgebildet, die in den Designs (Geometrie, Ober fläche und 

Abmessungen) von Berker Integro Flow, Classic und Pure sowie in unterschiedlichen Farbausführungen und passend zu 

weiteren Produkten in den Berker Integro Designs erhältlich sind. Detaillier te Produktbeschreibungen mit entsprechen-

den Bestellinformationen sind dem Kapitel Modul-Einsätze zu entnehmen.
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STECKDOSEN SCHUKO

„SNAP IN“ 1,0 mm
■ ■ ■ 14
■ ■ ■ 14

„SNAP IN“ 1,8 mm

■ ■ ■ 14
■ ■ ■ ■ 15
■ ■ ■ 15
■ ■ ■ ■ 15

„SNAP IN“ 2 mm ■ ■ ■ ■ ■ 16
„SNAP IN“ 2,8 mm ■ ■ ■ ■ 16

Befestigung über 
Zentralstück

■ ■ ■ 12

■ ■ ■ 13
■ ■ ■ ■ 13
■ ■ ■ ■ 12
■ ■ ■ ■ 13

STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKT
„Schweiz“, Typ 13 ■ ■ ■ 18
„Schweiz“, Typ 23 ■ ■ ■ 19
„Italien“ ■ ■ ■ ■ 18
„British Standard“ ■ ■ ■ ■ 19
„Dänemark“ ■ ■ ■ ■ 18
„USA/CANADA“,
15 A, 125 V

■ ■ ■ ■ 16

„USA/CANADA“,
20 A, 250 V

■ ■ ■ ■ 17

„Australien“, 10 A ■ ■ ■ 17
„Australien“, 15 A ■ ■ ■ 17

STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT
Befestigung 
über Zentralstück

■ ■ ■ 19
■ ■ ■ ■ 20

STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT

„Niederlande“
■ ■ ■ 20
■ ■ ■ ■ 20

„Euro-Amerikani-
scher Standard“

■ ■ ■ ■ 21

 

 

1 Maßzeichnungen und Detailinformationen sind im Technischen Anhang auf Seite                zu finden.
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EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO

Einbau-Steckdosen SCHUKO mit Klappdeckel

 Anschluss von unten
grau glänzend 9 4296 03 10
schwarz glänzend 9 4296 06 10
blau glänzend 9 4296 05 10

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel  
50 x 60 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 31 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, glänzend
■ für 4Loch Schraubbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Anschluss von oben
braun glänzend 9 4296 11 10
polarweiß glänzend 9 4296 19 10
schwarz glänzend 9 4296 16 10
blau glänzend 9 4296 25 10

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel  
50 x 60 mm, IP44

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 31 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ mit Dichtung
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, glänzend
■ für 4Loch Schraubbefestigung
■ Anschluss von unten

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
blau 7 4296 35 10

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel  
50 x 60 mm, Aufdruck „IP44“

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 31 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ mit Dichtung
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, glänzend
■ für 4Loch Schraubbefestigung
■ Anschluss von unten

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau 9 4296 33 10
anthrazit 8 4296 34 200
polarweiß glänzend 8 4296 39 200
schwarz glänzend 8 4296 36 200
blau 8 4296 15 200

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
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Einbau-Steckdosen SCHUKO „SNAP IN“

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 0,6 - 1,5 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 0,6 ... 1,5 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 4189 08 200
lichtgrau matt 4189 06 200
weiß matt 4189 02 200
polarweiß matt 4189 09 200
schwarz matt 4189 05 200

 Einbautiefe 33,9 mm
weiß matt 4183 02 200
schwarz matt 4183 05 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
50 x 50 mm, SNAP IN 0,6 - 1,5 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 0,6 ... 1,5 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Einbautiefe 38,9 mm
braun matt 4181 01 200
weiß matt 4181 02 200
polarweiß matt 4181 09 200
schwarz matt 4181 05 200

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
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 Einbau-Steckdose SCHUKO 45°, SNAP IN  
1,3 - 2,2 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,3 ... 2,2 mm
Einbautiefe 32,3 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ für diagonales Einstecken
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 8 4130 06 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO 45° mit 
Klappdeckel, SNAP IN 1,3 - 2,2 mm, Aufdruck 
„IP44“

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 1,3 ... 2,2 mm
Einbautiefe 32,5 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ für diagonales Einstecken
■ Einsatz grau, damasziert
■ mit Dichtung
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau glänzend 8 4121 97 200
rot glänzend 8 4121 86 200
grün glänzend 8 4121 90 200
orange glänzend 8 4121 94 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 2 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
lichtgrau matt 4188 58 200
polarweiß matt 8 4188 59 200
schwarz matt 8 4188 55 200

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
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 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 2 mm

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2,0 mm
Einbautiefe 39,3 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Thermoplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
lichtgrau matt 4788 26 200
polarweiß matt 4788 29 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 2 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2,0 mm
Einbautiefe 39,3 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Thermoplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 4788 69 10

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel 
59,5 x 59,5 mm, SNAP IN 2 mm, Aufdruck „IP44“

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2 mm
Einbautiefe 33,1 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ mit Distanz-Dichtring
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Klappdeckel aus ABS, damasziert, abrieb- und kratzfest
■ Sockel aus Thermoplast
■ Zentralstück aus Polycarbonat, damasziert
■ Klappdeckel lässt sich bis zu 135° öffnen
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt 8 4296 46 180

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
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 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 2,5 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2,5 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
lichtgrau matt 4175 08 200
polarweiß matt 4175 09 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 3 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 3 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 4188 06 200
lichtgrau matt 4188 08 200
weiß matt 4188 02 200
polarweiß matt 4188 09 200
schwarz matt 4188 05 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 3 mm

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 3,0 mm
Einbautiefe 39,3 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Thermoplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
grau matt 4788 36 200
lichtgrau matt 4788 16 200
polarweiß matt 4788 19 200

EINBAU-STECKDOSEN 
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 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
50 x 50 mm, SNAP IN 3 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 3 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 4190 09 200
schwarz matt 4190 05 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 4 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 4 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
lichtgrau matt 4177 08 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
50 x 50 mm, SNAP IN 4 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 4,0 mm (± 0,2 mm)
Einbautiefe 38,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, glänzend
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 4172 09 10
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 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel 
59,5 x 59,5 mm, SNAP IN 4 mm, Aufdruck „IP44“

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 4,0 mm (± 0,2 mm)
Einbautiefe 33,1 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.
Erdungsbügelklemmkräfte erfüllen TNO-Anforderungen.

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Klappdeckel aus ABS, damasziert, abrieb- und kratzfest
■ Sockel aus Thermoplast
■ Zentralstück aus Polycarbonat, damasziert
■ Klappdeckel lässt sich bis zu 135° öffnen
■ für Rastbefestigung

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt 4701 05 170

Einbau-Steckdosen SCHUKO mit speziellem Anschluss

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm, SNAP IN 0,6 - 1,5 mm
Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 0,6 - 1,5 mm
Einbautiefe 38,9 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

148

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß matt, mit Flachsteckeranschluss 4189 32 10

Einbau-Steckdosen SCHUKO mit spezieller Befestigung

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Zentralstück  
Ø 50 mm 

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 36,6 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Duroplast
■ Schraubbefestigung über Sockel

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß 4180 37 10

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Tragwinkel, 
Zentralstück 50 x 50 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 36,6 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Duroplast
■ Befestigung über Tragwinkel

149

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß 4180 31 10
schwarz 4180 32 10

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
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 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Spreizdomen, 
Zentralstück 55,5 x 55,5 mm

- Schraubklemmen 

Nennspannung 230 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 32,4 mm

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast
■ Befestigung über Spreizdome

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt 9 4186 05 10

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Tragring, 
Zentralstück Ø 50 mm  

- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 31,3 mm

Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast
■ ohne Spreizkrallen

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 4180 69 200

 Einbau-Steckdose SCHUKO mit Tragring, 
Zentralstück Ø 50 mm  

- Steckklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 31,3 mm

Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
Bauart nach DIN 49440

■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast
■ ohne Spreizkrallen

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 4880 69 200

EINBAU-STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT

■ Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß IEC 60884-1

Einbau-Steckdosen mit Schutzkontaktstift „SNAP IN“

 Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift und 
Zentralstück Ø 50 mm, SNAP IN 0,6 - 1,5 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 0,6 ... 1,5 mm
Einbautiefe 35,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ 2-polig + Erde
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt 67 4194 05 200
polarweiß matt 67 4194 09 200

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT
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 Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift und 
Zentralstück 50 x 50 mm, SNAP IN 0,6 - 1,5 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 0,6 ... 1,5 mm
Einbautiefe 33,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ 2-polig + Erde
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 67 4191 01 200
weiß matt 67 4191 02 200
polarweiß matt 67 4191 09 200
schwarz matt 67 4191 05 200

 Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift und 
Zentralstück Ø 50 mm, SNAP IN 2,5 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 2,5 mm
Einbautiefe 35,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ 2-polig + Erde
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß matt 67 4128 09 200

 Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift und 
Zentralstück 50 x 50 mm, SNAP IN 3 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 3 mm
Einbautiefe 33,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ 2-polig + Erde
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 67 4192 01 200
weiß matt 67 4192 02 200
polarweiß matt 67 4192 09 200
schwarz matt 67 4192 05 200

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN MIT SCHUTZKONTAKTSTIFT
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Einbau-Steckdosen mit Schutzkontaktstift und spezieller Befestigung

 Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift und 
Tragring, Zentralstück Ø 50 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraub-Liftklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbautiefe 31,3 mm

■ 2-polig + Erde
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Duroplast, glänzend

150

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
polarweiß glänzend 67 6379 10 200

EINBAU-STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT

■ Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) gemäß IEC 60884-1

Einbau-Steckdosen ohne Schutzkontakt „SNAP IN“

 Einbau-Steckdose ohne Schutzkontakt mit 
Zentralstück 50 x 50 mm, SNAP IN 3 mm

- mit erhöhtem Berührungsschutz 
- Schraubklemmen 

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 16 A
Einbau-Wandstärke 3 mm
Einbautiefe 33,8 mm

Nicht für Berührungsschutzdosen geeignet.

■ 2-polig + Erde
■ Kontakte aus Kupferlegierung
■ Zentralstück mit Verdrehschutz
■ Sockel aus Duroplast
■ Zentralstück aus Thermoplast, damasziert
■ für Rastbefestigung

151

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
braun matt 61 4193 01 200
grau matt 61 4193 08 200
polarweiß matt 61 4193 09 200
schwarz matt 61 4193 05 200

EINBAU-STECKDOSEN 
EINBAU-STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT
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TASTER 131 
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DREHSCHALTER 132-133 

Unsere Geräteschalter finden sich heute in den Innenräumen von PKW, Lastkraftwagen, Bussen, Bahnen oder  
in Elektrogeräten wieder - eigentlich überall dort, wo zuverlässig, sicher und mit angenehmer Haptik geschaltet  
werden muss. 
 
 
■ Kompakte Abmessungen 
■ Hohe Schaltsicherheit 
■ Millionenfach bewährt im Fahrzeug- und Gerätebau 
■ Kundenindividuelle Lösungen auf Anfrage möglich

GERÄTESCHALTER GERÄTESCHALTER

122 123



SCHALTUNG TECHNISCHE DATEN ANSCHLUSS AUFDRUCK BESTELLDATEN
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WIPPSCHALTER

1-polig Aus

■ ■ ■ RS 1 8834 62 152

■ ■ ■ ■ RW 2 8760 32 153

■ ■ ■ RS 1 8835 66 152

■ ■ ■ RW 2 8770 02 153

■ ■ ■ ■ RW 2 8770 37 153

■ ■ ■ ■ RS 1 8835 69 152

■ ■ ■ ■ WF 2 8691 00 153

■ ■ ■ WF 2 8691 09 153

■ ■ ■ ■ WKR 2 8801 54 154

■ ■ ■ RS 1 8835 56 152

■ ■ ■ RSK 1 8685 08 152

■ ■ ■ RH 1 8745 32 152

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8760 09 153

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8760 54 153

■ ■ ■ ■ RS 1 8839 05 152

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8760 18 153

■ ■ ■ ■ RS 1 8836 13 152

■ ■ ■ ■ WKR 1 8800 03 154

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8770 18 153

1-polig  
Aus/Wechsel

■ ■ ■ RS 1 8838 60 152

■ ■ ■ RW 2 8772 00 153

■ ■ ■ WF 2 8691 61 153

■ ■ ■ WKR 1 8800 60 154

■ ■ ■ RSK 1 8685 63 152

■ ■ ■ ■ WF 2 8692 66 153

■ ■ ■ ■ WKR 3 8802 05 154

2 x 1-polig Aus
■ ■ ■ ■ WKR 2 8801 03 154

■ ■ ■ ■ ■ WKR 2 8801 08 154

3 x 1-polig Aus ■ ■ ■ ■ WKR 3 8802 15 154

2-polig Aus

■ ■ ■ ■ RW 2 8761 01 153

■ ■ ■ ■ RW 2 8771 08 153

■ ■ ■ ■ WF 2 8692 01 153

■ ■ ■ ■ WKR 2 8801 71 154

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8761 00 153

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8771 00 153

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8771 65 153

SCHALTUNG TECHNISCHE DATEN ANSCHLUSS AUFDRUCK BESTELLDATEN

B
el

eu
ch

te
t

0,
3

5 
A

0,
7 

A

1 
A

5 
A

6 
A

10
 A

16
 A

9 
– 

14
 V

 D
C

25
0 

V
 A

C

K
o

nt
ak

tö
ff

nu
n

g
 ≥

 3
,0

 m
m

F
la

ch
st

ec
ke

r 
4,

8 
m

m

F
la

ch
st

ec
ke

r 
6,

3 
m

m

L
ö

tk
o

nt
ak

te

S
ta

nz
g

it
te

r 
se

nk
re

ch
t

A
u

fd
ru

ck
 „

0
“ 

u
n

d
 „

I“

A
u

fd
ru

ck
 „

II“
, 

„0
“,

 „
I“

L
in

se
 u

n
d

 A
u

fd
ru

ck
 „

0
“

In
d

iv
id

u
el

le
r 

A
u

fd
ru

ck

S
er

ie

B
es

t.
-N

r.

WIPPSCHALTER (Fortsetzung)

2-polig  
Aus/Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8771 07 153

■ ■ ■ WKR 2 8801 84 154

■ ■ ■ RW 2 8762 50 153

■ ■ ■ RW 2 8772 50 153

■ ■ ■ ■ RW 2 8772 55 153

■ ■ ■ WF 2 8692 62 153

■ ■ ■ ■ ■ RW 2 8762 56 153

■ ■ ■ ■ RW 2 8762 57 153

■ ■ ■ ■ WKR 3 8803 80 154

■ ■ ■ ■ WKR 4 8805 50 155

1-polig 
Gruppen 
1-0-2

■ ■ ■ ■ RS 1 8838 42 152

■ ■ ■ RSK 1 8685 46 152

■ ■ ■ RH 1 8745 46 152

2-polig
Gruppen 1-0-2

■ ■ ■ ■ WF 2 8692 40 153

■ ■ ■ WF 2 8692 47 153 

WIPPTASTER

2 Wechsler, 
getrennte

■ ■ ■ WKR 2 8801 30 154

Eingangs-
klemmen

■ ■ ■ RW 2 8764 80 153

DRUCKTASTSCHALTER

1-polig Aus ■ ■ ■ DTS 1 8748 10 156

1-polig  
Aus/Wechsel

■ ■ ■ DKW 8851 22 155

■ ■ ■ DKW 8851 26 155

■ ■ ■ DTS 1 8748 30 156

DREHSCHALTER

1-polig Aus ■ ■ ■ ■ ■ RD 2 8860 00 156

2-polig Aus
■ ■ ■ ■ ■ RD 2 8865 51 156

■ ■ ■ ■ ■ ■ RD 2 8865 50 156

1-polig  
Aus/Wechsel

■ ■ ■ ■ RD 2 8861 01 156

2-polig  
Aus/Wechsel

■ ■ ■ ■ RD 2 8866 51 156

■ ■ ■ ■ ■ RD 2 8866 52 156

HINWEIS

Die im Folgenden angegebenen Schaltleistungen AC für Geräteschalter in der Form von z. B. 16 (5) A dokumentieren einen Abschaltstrom von 16 A  

und einen Nennstrom von 5 A. Schaltleistungen DC werden ohne Klammern abgebildet und beziehen sich auf ohmsche Lasten.

GERÄTESCHALTER
ÜBERSICHT

GERÄTESCHALTER 
ÜBERSICHT
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SCHALTER

■ Klassifizierung nach VDE 0630-1
■ Zulassung nach DIN EN 61058-1

Serie RH 1

 Wippschalter
Schaltstrom 5 A
Nennspannung 9 ... 14 V=
Einbaumaße (L x B x T) 24 x 11 x 10 mm

Weitere Ausführungen und Bedruckungsmöglichkeiten auf 
An fra ge.

■ mit Flachsteckern 4,8 x 0,8 mm

152

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter, graublau matt, RH1-1F2 8745 32 200
Gruppenschalter, graublau matt, RH1-1F16 8745 46 500

Serie RS 1

 mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
Gruppenschalter, schwarz matt, 6RS1-4F2, 6 (3) A 8838 42 200

 mit Lötkontakten
Wechselschalter, weiß matt, 6RS1-6L, 6 (3) A 8838 60 200
Ausschalter, weiß matt, 16RS1-1L136, 16 (5) A 8835 56 200

 Wippschalter
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 21 x 11,2 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Hinweis: Die Einbauöffnung muss aus Isolierstoff  
be ste hen.
Weitere Ausführungen und Bedruckungsmöglichkeiten auf 
An fra ge.

■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ zum Einlegen in 2,0 mm Wandstärke
■ zum Einstecken in 2,0 und 3,5 mm Wandstärke

152

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
mit Flachsteckern 4,8 x 0,8 mm
Ausschalter, schwarz matt, 6RS1-1F142, 6 (3) A 8834 62 200
Ausschalter, schwarz matt, 16RS1-1F146, 16 (5) A 8835 66 200

 Wippschalter mit Aufdruck „0“ und „I“
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 21 x 11,2 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Hinweis: Die Einbauöffnung muss aus Isolierstoff  
be ste hen.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ zum Einlegen in 2,0 mm Wandstärke
■ zum Einstecken in 2,0 und 3,5 mm Wandstärke

152

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter mit Aufdruck „0“ und „I“, weiß matt,  
16RS1-1F149

8835 69 200

GERÄTESCHALTER 
SCHALTER
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 Ausschalter beleuchtet
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 21 x 11,2 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Hinweis: Die Einbauöffnung muss aus Isolierstoff  
be ste hen.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ zum Einlegen in 2,0 mm Wandstärke
■ zum Einstecken in 2,0 und 3,5 mm Wandstärke

152

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
gelb, transparent, 6RS1-1F45, 6 (3) A 8839 05 500
gelb, transparent, 16RS1-1F13, 16 (5) A 8836 13 200

Serie RSK 1

 Wippschalter
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 21 x 11,2 x 12 mm
Umgebungstemperatur max. +85 °C
Schaltzyklen min. 10000

Hinweis: Die Einbauöffnung muss aus Isolierstoff  
be ste hen.
Weitere Ausführungen und Bedruckungsmöglichkeiten auf 
An fra ge.

■ mit Lötkontakten, geeignet für gedruckte Schaltungen
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ zum Einstecken in 2,0 mm Wandstärke

152

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter, schwarz matt, 16RSK1-1L8, 16 (5) A 8685 08 200
Wechselschalter, weiß matt, 16RSK1-6L3, 16 (5) A 8685 63 500
Gruppenschalter, natur matt, 10RSK1-4L6, 10 (4) A 8685 46 200

Serie RW 2

 Wippschalter
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter, schwarz matt, 16RW2-1F2, 16 (5) A 8770 02 200
Wechselschalter, schwarz matt, 16RW2-61F, 16 (5) A 8772 00 200
Wechselschalter 2-polig, schwarz matt, 6RW2-6F, 6 (3) A 8762 50
Wechselschalter 2-polig, schwarz matt, 16RW2-6F, 16 (5) A 8772 50 200

 Wippschalter mit Aufdruck „0“ und „I“
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter mit Aufdruck „0“ und „I“, rot, transparent, 
6RW2-1F32, 6 (3) A

8760 32 200

Ausschalter mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz matt,  
16RW2-1F37, 16 (5) A

8770 37 200

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“ und „I“, weiß matt, 
6RW2-2F1, 6 (3) A

8761 01

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz matt, 
16RW2-2F8, 16 (5) A

8771 08 200

Wechselschalter 2-polig mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz 
matt, 16RW2-6F5, 16 (5) A

8772 55 200

GERÄTESCHALTER 
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 Wippschalter beleuchtet
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter 2-polig, rot, transparent, 16RW2-2F, 16 (5) A 8771 00 200
Wechselschalter 2-polig, gelb, transparent, 6RW2-6F7,  
6 (3) A

8762 57 200

 Wippschalter beleuchtet mit Aufdruck „0“ und 
„I“
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter, rot, transparent, 6RW2-1F18, 6 (3) A,  
9 ... 14 V=

8760 18 200

Ausschalter, rot, transparent, 16RW2-1F18, 16 (5) A,  
9 ... 14 V=

8770 18 200

Ausschalter, rot, transparent, 6RW2-1F9, 6 (3) A, 250 V~ 8760 09 200
Ausschalter 2-polig, rot, transparent, 6RW2-2F, 6 (3) A,  
250 V~

8761 00 200

Ausschalter 2-polig, grün, transparent, 16RW2-2F7,  
16 (5) A, 250 V~

8771 07 200

Wechselschalter 2-polig, rot, transparent, 6RW2-6F6,  
6 (3) A, 250 V~

8762 56 200

 Wippschalter beleuchtet mit Linse und Aufdruck 
„0“ und „I“
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter, beleuchtet mit Linse und Aufdruck „0“, schwarz 
matt, 6RW2-1F54, 6 (3) A

8760 54 200

Ausschalter 2-polig, beleuchtet mit Linse und Aufdruck „0“, 
po lar weiß matt, 16RW2-2F65, 16 (5) A

8771 65

Serie WF 2

 Wippschalter
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 34,6 x 12,5 x 44 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,4 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter, anthrazit matt, 16WF2-1F9, Einbautiefe 30 mm 8691 09 200
Wechselschalter, weiß matt, 16WF2-61F1 8691 61 200
Wechselschalter 2-polig, schwarz matt, 16WF2-6F2 8692 62 200
Gruppenschalter 2-polig, schwarz matt, 16WF2-4F7 8692 47 200
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200

 mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
Ausschalter mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz matt,  
16WF2-1F, Flachstecker 6,3 x 0,8 mm

8691 00 190

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz matt, 
16WF2-2F1, Flachstecker 6,3 x 0,8 mm

8692 01 200

 Wippschalter mit Aufdruck „0“ und „I“
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 34,6 x 12,5 x 48 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

Abbildung ähnlich.

■ für Wandstärke 0,6 - 2,4 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
mit Flachsteckern 4,8 x 0,8 mm
Wechselschalter mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz matt, 
16WF2-6F6, Flachstecker 4,8 x 0,8 mm

8692 66 200

 Gruppenschalter 2-polig mit Aufdruck „I - 0 - II“
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 34,6 x 12,5 x 48 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,4 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz glänzend, 16WF2-4F 8692 40 200

Serie WKR 1

 Wechselschalter
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 28,6 x 19,5 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß matt, 16WKR1-6F 8800 60 200

 Ausschalter, beleuchtet
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 28,6 x 19,5 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt, 16WKR1-1F3 8800 03 250

GERÄTESCHALTER 
SCHALTER
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Serie WKR 2

 Mehrfach Wippschalter
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 32,8 x 28,6 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Weitere Bedruckungsmöglichkeiten auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Doppel-Ausschalter, weiß matt, 16WKR2-1F3 8801 03 150
Ausschalter 2-polig, weiß matt, 16WKR2-2F10 8801 84 150

 Wippschalter mit Aufdruck „0“ und „I“
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 32,8 x 28,6 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter mit Aufdruck „0“ und „I“, weiß matt,  
16WKR2-10F4

8801 54 150

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz matt, 
16WKR2-2F1

8801 71 100

 Doppel-Ausschalter, beleuchtet
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 32,8 x 28,6 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Weitere Bedruckungsmöglichkeiten auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
weiß matt, 16WKR2-1F8 8801 08 150

Serie WKR 3

 Mehrfach Wippschalter
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 46,8 x 28,6 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Weitere Bedruckungsmöglichkeiten auf Anfrage.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Ausschalter 3fach, schwarz matt, 16WKR3-31F14 8802 15 100
Wechselschalter, weiß matt, 16WKR3-63F2 8802 05 100
Wechselschalter 2-polig, weiß matt, 16WKR3-13F 8803 80 100

GERÄTESCHALTER 
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Serie WKR 4

 Wechselschalter 2-polig
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 60,8 x 28,6 x 20,5 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Weitere Ausführungen und Bedruckungsmöglichkeiten auf 
An fra ge.

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

155

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt, 16WKR4-59F 8805 50 100

TASTER

■ Klassifizierung nach VDE 0630-1
■ Zulassung nach DIN EN 61058-1

Serie RW 2

 Taster, 2 Wechsler 
Schaltstrom 6 (3) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

153

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt, 6RW2-6TF, getrennte Eingangsklemmen 8764 80 200

Serie WKR 2

 Taster, 2 Wechsler
Schaltstrom 16 (5) A
Nennspannung 250 V~
Einbaumaße (L x B x T) 33 x 35,5 x 23 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Schaltzyklen min. 10000
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm

154

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
schwarz matt, 16WKR2-26TF, getrennte Eingangsklemmen 8801 30 100

DRUCKTASTSCHALTER

Serie DKW

 mit Lötkontakten
schwarz/schwarz matt, DKW-6L1, Schaltstrom 0,7 A 8851 22 350

 Drucktaster, Wechsel
Nennspannung 12 V=

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
155

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
mit Stanzgittern
schwarz/schwarz matt, DKW-6ST3, Schaltstrom 1 A 8851 26 350

GERÄTESCHALTER 
TASTER / DRUCKTASTSCHALTER
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Serie DTS 1

 Drucktastschalter
Schaltstrom 0,35 A
Nennspannung 9 ... 14 V=
Einbaumaße (L x B x T) 12,3 x 12,3 x 15 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ mit Stanzgittern senkrecht

156

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Drucktastschalter, Aus, beige matt, DTS1-1ST 8748 10 500
Drucktastschalter, Wechsel, ohne Wippe, beige matt,  
DTS1-6ST

8748 30 600

DREHSCHALTER

■ Klassifizierung nach VDE 0630-1
■ Zulassung nach DIN EN 61058-1

Serie RD 2

 Drehschalter
Nennspannung 250 V~
Schaltzyklen min. 10000
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm
■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm

156

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Drehschalter, Wechsel, schwarz matt, 6RD2-61F1, 6 (3) A 8861 01 200
Drehschalter, 2-polig Wechsel, schwarz matt, 10RD2-6F1, 
10 (4) A

8866 51 200

 Drehschalter mit Aufdruck „0“ und „I“
Schaltstrom 10 (4) A
Nennspannung 250 V~
Schaltzyklen min. 10000
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm
■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm

156

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
Drehschalter, 2-polig Aus mit Aufdruck „0“ und „I“, schwarz 
matt, 10RD2-2F1

8865 51 200

Drehschalter, 2-polig Wechsel mit Aufdruck „0“ und „I“, 
schwarz matt, 10RD2-6F2

8866 52 200

 Drehschalter, Aus, beleuchtet
Schaltstrom 6 (3) A
Nennspannung 250 V~
Schaltzyklen min. 10000
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm
■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm

156

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
rot, transparent, 6RD2-1F 8860 00 200

GERÄTESCHALTER 
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 Drehschalter, 2-polig Aus, beleuchtet mit 
Aufdruck „0“ und „I“
Schaltstrom 10 (4) A
Nennspannung 250 V~
Schaltzyklen min. 10000
Einbaumaße (L x B x T) 26,5 x 25,6 x 18 mm
Umgebungstemperatur max. +125 °C
Kriechstromfestigkeit 250 V PTI

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

■ für Geräte der Schutzklasse II geeignet
■ für Wandstärke 0,6 - 2,0 mm
■ mit Flachsteckern 6,3 x 0,8 mm

156

AUSFÜHRUNG BEST.-NR. VE
rot, transparent, 10RD2-2F 8865 50 200

GERÄTESCHALTER 
DREHSCHALTER
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BERKER SOLUTIONS BERKER SOLUTIONS

1919 wurde Berker als „Spezialfabrik für Elektrotechnische Apparate“ gegründet. Schon an dieser Bezeichnung  
erkennt man, wie wichtig es uns bis heute ist, besonderen Kundenwünschen mit Sonderanfertigungen und 
Speziallösungen nachzukommen. Wir haben diese Tradition bis heute bewahrt und nennen diesen Teil unseres 
Angebotes die Berker Solutions.

Wir verstehen die Berker Solutions als Ausdruck unserer Philosophie, speziellen Wünschen unserer Kunden  
individuelle Lösungen zu bieten – auf die eigene Art. 

Dafür müssen wir unsere Schalter nicht neu erfinden, denn es ist nicht die Technik, die den Wunsch nach mehr 
Individualität auslöst. Es ist vielmehr das Oberflächen-Finish, das Schaltern einen eigenen Charakter gibt.  

Von der Bedruckung über Farbgestaltung und Oberflächenveredelung bis hin zu Sonderbearbeitungen sind hier  
viele Möglichkeiten gegeben, Schalter auf der Basis unserer Designlinien so individuell zu gestalten, wie Sie es  
wünschen. Denn prinzipiell können Sie all unsere Schalterprogramme mit einem individuellen Look ausstatten.  
 
Sollten Sie Fragen zu Berker Solutions oder konkrete Anfragen haben, kontaktieren Sie Ihren Berker 
Vertriebsmitarbeiter.

KONFEKTIONIERUNG 136 
FARBGESTALTUNG 137 
BESONDERE KENNZEICHNUNG 138 
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BERKER SOLUTIONS BERKER SOLUTIONS

Berker Integro Flow,  
Farbe xenonweiß

Berker Integro Flow,  
Farbe cremeweiß  

FARBGESTALTUNG

Berker Twin Box,  
Farbe granitschwarz, seidenmatt  

KONFEKTIONIERUNG
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MONTAGEHINWEISE / STECKDOSEN
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Montagehinweise

Werkzeuggröße für die Verarbeitung von BERKER-Produkten

Die Produkte besitzen Kombischrauben, die 
sowohl mit Kreuzschlitz- als auch mit Schlitz- 
Schraubendrehern verarbeitet werden können.

Werkzeuggrößen für Kontaktschrauben: 
- Kreuzschlitz-Bits: Pozi-Drive, Größe 2 
- Kreuzschlitz-Schraubendreher:  
 Pozi-Drive, Größe 2 
- Schlitz-Schraubendreher: Schneidstärke 1 mm

Werkzeuggrößen für Befestigungsschrauben:

- Kreuzschlitz-Bits: Pozi-Drive, Größe 1

- Kreuzschlitz-Schraubendreher: Pozi-Drive, Größe 1

- Schlitz-Schraubendreher: Schneidstärke 0,8 mm

Bei Verwendung von Akku-Schraubern ist ein Drehmoment von 
maximal 0,5 Nm zu verwenden.

Steckdosen international
Verwendung in:  
AF/AM/AT/AZ/BA/BE/BF/BG/BI/BJ/BY/CF/CS/CZ/DE/
EE/EG/ER/ES/FI/GE/GL/GR/HR/HU/ID/IR/IS/IT/KR/
KZ/LB/LT/LU/LV/MD/MK/MR/MZ/NL/NO/PE/PT/PY/
RO/RU/RW/SA/SE/SI/SM/SO/SR/SY/TJ/TR/UA/UY/UZ

Bild 1: Steckdose SCHUKO * – 2-polig + Erde, 250 V~, 16 A

Verwendung in:  
AD/BE/CG/CI/CM/DJ/DZ/FR/GF/GN/GP/KH/KM/MA/
MG/ML/PL/SK/SN/SY/TD/TG/TN/VN 
 

Bild 2: Steckdose mit Schutzkontaktstift FRANKREICH/BELGIEN * –  
2-polig + Erde, 250 V~, 16 A

Verwendung in:  
DK/GL 
 
 

Bild 3: Steckdose mit Schutzkontakt DÄNEMARK – 2-polig + Erde, 
250 V~, 13 A

Verwendung in:  
CH, Typ 13 (links) 
CH, Typ 23 (rechts) 
 

Bild 4: Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ – 2-polig + Erde,  
Typ 13: 250 V~, 10 A; Typ 23: 250 V~, 16 A

Verwendung in:  
AL/CL/ET/IT/LY/SY 
 
 

Bild 5: Steckdose mit Schutzkontakt ITALIEN * – 2-polig + Erde,  
250 V~, 16 A

Verwendung in:  
AO/NL 
 
 

Bild 6: Steckdose ohne Schutzkontakt NIEDERLANDE * – 2-polig,  
250 V~, 16 A

Verwendung in:  
AE/AG/BN/BW/CY/GB/GD/GH/GM/HK/IE/IQ/KE/KW/
LR/MT/MW/MY/OM/SL/TZ/YE/ZA/ZW 
 

Bild 7: Steckdose mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD,  
Norm: BS 1363 Part 2 – 2-polig + Erde, 250 V~, 13 A
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N
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L
N
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N L

L
N
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L
N
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N L

L
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*  Nicht polarisiertes System – ohne Festlegung für den Anschluss von Außenleiter 
und Neutralleiter

Verwendung in:  
CA/GT/GY/HN/HT/KP/LA/MX/PA/PH/PR/SV/TH/TW/
US/VE 
 

Bild 8: Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5 – 15 R – 
2-polig + Erde, 125 V~, 15 A

Verwendung in:  
AR/AU/FJ/NZ 
 
 

Bild 9: Steckdose mit Schutzkontakt AUSTRALIEN – 2-polig + Erde,  
250 V~, 10 A (linke Abb.); 250 V~, 15 A (rechte Abb.)

Verwendung in:  
CA/GT/GY/HN/HT/KP/LA/MX/PA/PH/PR/SV/TH/TW/
US/VE 
 

Bild 10: Steckdose ohne Schutzkontakt EURO-AMERIKANISCHER 
STANDARD * – 2-polig, 250 V~, 10 A
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Länderkürzel nach ISO 3166

AD = Andorra; AE = Vereinigte Arabische Emirate; AF = Afghanistan; AG = Anti-
gua; AL = Albanien; AM = Armenien; AO = Angola; AR = Argentinien; AT = Öster-
reich; AU = Australien; AZ = Aserbaidschan; BA = Bosnien-Herzegowina; 
BE = Belgien; BF = Burkina Faso; BG = Bulgarien; BI = Burundi; BJ = Benin; 
BN = Brunei; BW = Botswana; BY = Weißrussland; CA = Kanada; CF = Zen-
tralafrikanische Republik; CG = Kongo; CH = Schweiz; CI = Elfenbeinküste; 
CL = Chile;CM = Kamerun; CS = Serbien und Montenegro; CY = Zypern; 
CZ = Tschechische Republik; DE = Deutschland; DJ = Djibuti; DK = Dänemark; 
DZ = Algerien; EE = Estland; EG = Ägypten; ER = Eritrea; ES = Spanien; ET = Äthio-
pien; FI = Finnland; FJ = Fidschi; FR = Frankreich; GB = Großbritannien; GD = Gre-
nada; GE = Georgien; GF = Französisch Guyana; GH = Ghana; GL = Grönland; 
GM = Gambia; GN = Guinea; GP = Guadeloupe; GR = Griechenland; GT = Guate-
mala; GY = Guyana; HK = Hong Kong; HN = Honduras; HR = Kroatien; HT = Haiti; 
HU = Ungarn; ID = Indunesien; IE = Irland; IQ = Irak; IR = Iran; IS = Island; IT = Italien; 
KE = Kenia; KH = Kambodscha; KM = Komoren; KP = Nord Korea; KR = Süd 
Korea; KW = Kuwait; KZ = Kasachstan; LA = Laos; LB = Libanon; LR = Libe-
ria; LT = Litauen; LU = Luxemburg; LV = Lettland; LY = Libyen; MA = Marokko; 
MD = Moldawien; MG = Madagaskar; MK = Mazedonien; ML = Mali; MR = Maure-
tanien; MT = Malta; MW = Malawi; MX = Mexiko; MY = Malaysia; MZ = Mosambik; 
NL = Niederlande; NO = Norwegen; NZ = Neuseeland; OM = Oman; PA = Panama; 
PE = Peru; PH = Philippinen; PL = Polen; PR = Puerto Rico; PT = Portugal; 
PY = Paraguay; RO = Rumänien; RU = Russland; RW = Ruanda; SA = Saudi 
Arabien; SE = Schweden; SI = Slowenien; SK = Slowakei; SL = Sierra Leone; 
SM = San Marino; SN = Senegal; SO = Somalia; SR = Surinam; SV = Salva-
dor; SY = Syrien; TD = Tschad; TG = Togo; TH = Thailand; TJ = Tadschi kistan; 
TM = Turkmenistan; TN = Tunesien; TR = Türkei; TW = Taiwan; TZ = Tansania; 
UA = Ukraine; US = USA; UY = Uruguay; UZ = Usbekistan; VE = Venezuela; 
VN = Vietnam; YE = Jemen; ZA = Sambia; ZW = Zimbabwe
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1 Berker Integro

1.1  Modul-Einsätze
Zur Befestigung der Einsätze sind Flachkopfschrauben der Größe 
M3 bzw. M3,5 zu verwenden.

1.1.1 Steckdosen

Maßzeichnung

Steckdosen internationaler Stecksysteme haben andere Einbautiefen als 
Steckdosen SCHUKO (Tabelle 1).

4

42,5
55,5

32,7 9

Steckdosensystem Einbautiefe

Steckdose SCHUKO 32,7 mm

Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-15 R 19,5 mm

Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 6-20 R 19,5 mm

Steckdose mit Schutzkontakt AUSTRALIEN 16,5 mm

Steckdose mit Schutzkontakt DÄNEMARK 27,5 mm

Steckdose mit Schutzkontakt ITALIEN 34,0 mm

Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13 28,0 mm

Steckdose mit Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 23 28,0 mm

Steckdose mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD 20,5 mm

Steckdose mit Schutzkontaktstift FRANKREICH/BELGIEN 29,5 mm

Steckdose ohne Schutzkontakt NIEDERLANDE 29,6 mm

Steckdose ohne Schutzkontakt EURO-AMERIKANISCHER 
STANDARD

21,3 mm

Tabelle 1: Einbautiefe unterschiedlicher Stecksysteme

MODUL-EINSÄTZE  
BERKER INTEGRO

1.1.2 Wippschalter/-taster 

Maßzeichnung
Wippschalter/-taster

10

15,255,5
42,5

4

1.1.3 Drehdimmer mit Regulierknopf

Maßzeichnung

Ø 54

21
32

41,5

400 W,  
Best.-Nr. 9 2871 ..

1.2 Audio-/Video-Module

1.2.1 Cinch Module
Cinch (RCA) bezeichnet genormte Steckverbinder zur Übertragung von 
elektrischen Signalen, vorrangig über Koaxialkabel. Die Verwendung von 
anderen Leitungstypen ist nicht weit verbreitet, jedoch möglich.

+- +-

- + - + - +

Bild 1:  Polung bei Cinch Modulen

1.2.2 VGA Module
Das VGA Modul wird verwendet, um Anzeigegeräte an eine Grafikkarte 
anzuschließen. VGA Leitungen können je nach Qualität schon bei Längen 
unter 5 m störanfällig sein oder auch bei über 30 m noch ein gutes Signal 
übertragen. Hochfrequenzgeeignete Kabel mit koaxialem Aufbau für die 
Farbkanäle sind von Vorteil.

SHL

4,10,11

512

13

14

1 6 2 7 3 8

15

15

610

11
SHL

Bild 2:  Belegung der VGA Module

PIN Übertragungssignal Ader

1 Rot Koaxial-Ader

2 Grün Koaxial-Ader

3 Blau Koaxial-Ader

4* Monitor ID Bit 2 Twisted Pair-Ader  
(optionaler Anschluss)

5 Masse Twisted Pair-Ader

6 Rot Masse Koaxial-Schirm

7 Grün Masse Koaxial-Schirm

8 Blau Masse Koaxial-Schirm

9 – –

10* Synchron Masse Twisted Pair-Ader

11* Monitor ID Bit 0 oder digitale 
Masse

Twisted Pair-Ader  
(optionaler Anschluss)

12 Monitor ID Bit 1 Twisted Pair-Ader  
(optionaler Anschluss)

13 Horizontale Synchronisation Ader 1

14 Vertikale Synchronisation Ader 2

15 Monitor ID Bit 3 –

SHL Gehäuse Schirmung Äußere Schirmung

* werden zusammen an einer Klemme angeschlossen

Tabelle 2: Kontaktbelegung der VGA Module 
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133,5

56

73,8

51,5

90°

R 5

70,2

1.5 Berker TWIN-Box

MASSZEICHNUNGEN / MONTAGEHINWEISE
BERKER INTEGRO / BERKER TWIN-BOX

1.2.3 S-Video Modul
Das S-Video (auch bekannt als Separate Video, Y/C) Modul wird verwen-
det, um Helligkeits- (Luminanz)- und Farb- (Chrominanz)- Informationen 
getrennt zu übertragen. 

Die Leitungslänge sollte 10 m nicht überschreiten.

4 312

3

1

4

2

4 312

1 Masse Luminanz (Y)

2 Masse Chroma (C)

3 Intensität (Luminanz) Y

4 Farbe (Chroma) C

Bild 3: Kontaktbelegung des S-Video Moduls

1.3 Berührungsschutzdosen

Maßzeichnungen

46

42
,5

45

35,5

45

22

Einbauausschnitt 
Ø 46 mm

46

42
,5

45

35,5

45

22

9 1820 01
9 1820 03

49
,5

38

42
,5

59,5
109

9 1915 01
9 1915 02

59,5
109 45,5

38

49

9 1911 ..
9 1912 ..

38

12 49

59,5 59,5

12

168

42
,5

9 1933

50

42
,5

49

38
45,5

49

38

9 1883 9 1887  01

46

42
,5

45

35,5

45

22

9 1820 
9 1820 02

Einbauausschnitt 
Ø 50 mm

1.4 Montage mit Klemmbefestigung

z. B. Steckdose

Klebefolie als
Verdrehschutz Einbauöffnung

Befestigungs-
klemmring

Berührungsschutzdose 
für Klemmbefestigung

TWIN-Box
Kombination

Zuleitung
(Typ H05VV-F)

Leuchtenleitung
(Typ H05VV-F)

Aderzahl Querschnitt Länge Aderzahl Querschnitt Länge

1948 02 3 1,5 mm² 1,5 m - - -

1948 08 3 1,5 mm² 1,5 m 2 0,75 mm² 1,5 m

1948 12 4 1,5 mm² 1 m 2 0,75 mm² 0,3 m

1948 13 3 1,5 mm² 1,5 m 2 0,75 mm² 1,5 m

1948 14 3 1,5 mm² 1,5 m 2 1,5 mm² 1,5 m

1948 16 3 2,5 mm² 1,5 m 3 2,5 mm² 1,5 m

1948 17 3 1,5 mm² 1,5 m 3 0,75 mm² 1,5 m

1948 18 3 1,5 mm² 1,5 m - - -

1948 19 3 2,5 mm² 1,5 m - - -

1948 20 3 1,5 mm² 1,5 m 2 0,75 mm² 1,5 m

Tabelle 3: TWIN-Box Konfektionierungen

z. B. im Spiegel

Rahmen oder
Rahmen mit Klappdeckel

Maßzeichnungen
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MASSZEICHNUNGEN RAHMEN / GEHÄUSE 
BERKER INTEGRO

1.7 Berker Integro Classic

Maßzeichnungen

R 6

59
,5

4

42,5 10

50

R 2,5

9
R 6

59,5

42
,5

59,5

119

59,5 59,5

178,5

16
41

12,6

12
5°

R 2,85

R 6

59,5

42

3,5

Aufbau-Distanzring

Aufbau-Gehäuse

1.8 Berker Integro Pure

Maßzeichnungen

4

50
,2

42,5

59
,3

10

16
41

59,5

42
,5

9

3°

59,5

119

59,5 59,5

178,5

59,5

42
,5

17,9

13
5°

3°

11,4

Aufbau-Distanzring Rahmen 2fach

1.6 Berker Integro Flow

Maßzeichnungen

Rahmen mit 
Klappdeckel

Aufbau-Gehäuse Rahmen 3fach

Rahmen 1fach

Rahmen mit Klappdeckel

Aufbau-Gehäuse Rahmen 3fachRahmen mit Klappdeckel

Rahmen 3fach

Rahmen 2fachRahmen 1fach

Rahmen 1fach Rahmen 2fach

119
59,5

42
,5

9 59,5

59,5 59,5

4

50
,2

42,5

59
,3

10

16
41

178,5

59,5

42
,5

17,9

13
5°

3°

11,4

Aufbau-Distanzring
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2 Integro Control System (ICS)

2.1  ICS Steuereinheiten [9 2701 25 0..]
Zur Befestigung der ICS Steuereinheit sind Flachkopfschrauben mit 
einem Durchmesser von max. 4 mm zu verwenden. Das Drehmo-
ment darf max. 1,2 Nm betragen.

Maßzeichnung

E4E3E2E1

251 mm 42,6 mm

13
0 

m
m

Bild 1:  Abmessungen ICS Steuereinheit

Anschlüsse

E4E3E2E1

-A4+
L

-A3+
L

-A2+
L

-A1+
L

-1.1+ -2.1+ -3.1+ -4.1+-12 V+Bus230 V
L N

1

2 2 3 4

1 E1 - E4: Eingangs-Steckplätze 
für Stecker Stocko MKH 5138

2 Anschlüsse 
Spannungsversorgung

3 1.1 - 4.1: Anschlüsse für 1 - 10 V

4 A1 - A4: Ausgangsklemmen für 
Lastanschlüsse

Bild 2:  Klemmen und Steckplätze an der ICS Steuereinheit

Die ICS Steuereinheit stellt vier Eingangs-Steckplätze (1) für ICS Taster 
bereit. Jeder der vier Steckplätze ist intern mit allen vier Ausgängen 
verbunden. Das bedeutet, an jeder ICS Steuereinheit können vier Schalt-
kreise angeschlossen werden, die jeweils alle von vier gleichberechtigten 
Bedienstellen (E1 .. E4) bedient werden können.

2.2 ICS Steuerleitungen [9 270..]
Je ICS Taster ist eine separate, vorkonfektionierte Steuerleitung vorzuse-
hen. Deren Belegung ist abhängig von der zu installierenden Tastervari-
ante 2-, 3- oder 4fach.

Bild 3 zeigt die Belegung der 8-adrigen Steuerleitung für den ICS Taster 
4fach beleuchtet. Die übrigen Steuerleitungen sind wie folgt belegt: 

 – 3-adrig für Taster 2fach: weiß, braun, grün – T2, T1, Masse

 – 4-adrig für Taster 3fach: gelb, weiß, braun, grün – T3, T2, T1, Masse

 – 4-adrig für Taster 2fach, beleuchtet: weiß, braun, rosa, grün - T2, T1, 
12 V, Masse

 – 5-adrig für Taster 4fach: grau, gelb, weiß, braun, grün – T4, T3, T2, T1, 
Masse

Die farbigen Adern der Steuerleitungen sind an den vorkonfektio-
nierten Steckern teilweise unterschiedlichen PINs zugeordnet.

PIN Signal Farbe

1 Funktionsbeleuchtung + 12 V rot 

2 Funktionsbeleuchtung + 5 V blau

3 Taste T4 grau

4 Taste T3 gelb

5 Taste T2 weiß

6 Taste T1 braun

7 Hintergrundbeleuchtung + 12 V rosa

8 Masse grün

Bild 3:  Belegung Stecker und Eingangs-Steckplatz an der ICS Steuer-
einheit zum Anschluss eines ICS Taster 4fach

2.3 ICS Taster [9 36..]
Die ICS Taster sind für die Bedienung der an der ICS Steuereinheit ange-
schlossenen Schaltkreise entwickelt. 

Die maximal vier Tastensegmente auf den Tastern sind bei Anschluss 
über eine vorkonfektionierte ICS Steuerleitung wie folgt belegt:

T2

T1
T2 T3

T1 T1
T3 T4

T2

T1: Steuerung Ausgang A1 

T2: Steuerung Ausgang A2 

T3: Steuerung Ausgang A3

T4: Steuerung Ausgang A4

Bild 4:  Belegung der Tastensegmente auf ICS Tastern 2-, 3-, 4fach

Darüber hinaus sind ICS Taster in den Varianten 2- und 4fach erhältlich, 
die über gelbe LEDs hintergrundbeleuchtet werden können. Am Taster 
4fach sind zusätzlich zwei rote LEDs hinter T2 und T3 integriert. Diese 
zeigen in der höchsten Ausbaustufe den Status der beiden angeschlos-
senen Schaltkreise an den Ausgängen A2 und A3 an. Bei eingeschalteter 
Last leuchtet die jeweilige LED.

2.4 Anwendungsbeispiele  
 Integro Control System
Nachfolgend sind exemplarisch einige Verdrahtungsbeispiele mit ICS 
Steuereinheiten in der Variante mit 230 V Eingangsspannung dargestellt.

Die maximale Auslastung der ICS Steuereinheiten wird bei Anschluss von 
vier Schaltkreisen erreicht, die über einen ICS Taster 4fach anzusteuern 
sind. Die übrigen drei Eingänge können ebenfalls mit je einem ICS Taster 
4fach belegt werden. Die vier Schaltkreise können dann mit jedem einzel-
nen ICS Taster gesteuert werden.

Die farbigen Adern der Steuerleitungen geben die entsprechenden 
Belegungen der PINs und Anschlussklemmen an der ICS Steuereinheit 
wieder.

Die Anwendungsbeispiele gem. Bild 6, 8 und 9 sind auch in der ICS 
Steuereinheiten-Variante mit 12 V Eingangsspannung realisierbar.

Zum Schutz vor gefährlichen Körperströmen, ICS Steuereinheiten für 
12 V Betriebsspannung ausschließlich mit Sicherheitskleinspannung 
(SELV) betreiben.

E4E3E2E1

-A4+
L

-A3+
L

-A2+
L

-A1+
L

-1.1+ -2.1+ -3.1+ -4.1+-12 V+Bus230 V
L N

N
L1

Bild 5:  Schalten und Dimmen von 230 V Leuchten, Transformatoren 
und Leistungszusätzen 

ICS STEUEREINHEITEN / ICS TASTER 
INTEGRO CONTROL SYSTEM

Bedienfunktion

Funktion Ein-/Ausschalten (Dimm-)wert 
einstellen

(Dimm-)wert
speichern

Tasten-
druck

kürzer  
0,6 Sek.

länger  
0,6 Sek.

3 x kürzer  
0,4 Sek.

Beim Dimmen wird eine Lampe zunächst bis auf 100% aufwärts 
gedimmt, verharrt kurz in dieser Einstellung und wird dann wieder 
abwärts gedimmt.
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ANWENDUNGSBEISPIELE 
INTEGRO CONTROL SYSTEM

E4E3E2E1

-A4+
L

-A3+
L

-A2+
L

-A1+
L

-1.1+ -2.1+ -3.1+ -4.1+-12 V+Bus230 V
L N

N

L1

Spannung für 
ICS Steuereinheit

GND
10 – 24 V

10 – 24 V LED Betriebsgerät,
dimmbar (PWM);

linear geregelte LED 
Beleuchtung

–

Bild 6:  Schalten und Dimmen von 12 V-Leuchten und LED

E4E3E2E1

-A4+
L

-A3+
L

-A2+
L

-A1+
L

-1.1+ -2.1+ -3.1+ -4.1+-12 V+Bus230 V
L N

N

L1

Spannung für 
ICS Steuereinheit

GND
10 – 24 V

10 – 24 V

+
–

LED Betriebsgerät,
dimmbar 1–10 V

10 – 24 V

+
–

LED Betriebsgerät,
dimmbar 1–10 V

Bild 8:  Schalten und Dimmen von LED

E4E3E2E1

-A4+
L

-A3+
L

-A2+
L

-A1+
L

-1.1+ -2.1+ -3.1+ -4.1+-12 V+Bus230 V
L N

N

L1

Spannung für 
ICS Steuereinheit

10–24 V

– R

+ R

– G

+ G

– B

+ B

GND
10 – 24 V

R

G

B

LED Betriebsgerät,
dimmbar, 1–10 V

Bild 9: Schalten und Dimmen von RGB LED

Betrieb mit LED

Am LED Betriebsgerät liegt Gleichspannung an. LEDs benötigen zum 
Einschalten eine Mindestspannung, deren Wert herstellerabhängig ist.

LED Licht dimmen (Bild 8)

 � Tastensegment, z. B. T1, länger 0,6 s drücken.

LED schaltet nach Überschreiten der Mindestspannung ein.

 � T1 gedrückt halten bis der Dimmwert eingestellt ist.

Einige LED Betriebsgeräte können über die ICS Steuereinheit auch 
geschaltet werden (Schalten über Masse). Angaben des Herstellers 
beachten.

LED Lichtfarben einstellen (Bild 9)

 � Tastensegment, z. B. T1, länger 0,6 s drücken.

Die rote LED schaltet nach Überschreiten der Mindestspannung ein.

 � T1 gedrückt halten.

Die rote LED durchläuft ihr Farbspektrum bis T1 losgelassen wird.

 � Vorgang mit T2 (gelbe LED) und T3 (blaue LED) wiederholen.

Abhängig vom LED Betriebsgerät verändert sich korrespondierend 
zur Lichtfarbe auch die Helligkeit.

E4E3E2E1

-A4+
L

-A3+
L

-A2+
L

-A1+
L

-1.1+ -2.1+ -3.1+ -4.1+-12 V+Bus230 V
L N

N

L1

EVG dimmbar
1–10 V

EVG dimmbar
1–10 V

+

L1

N

–

+

L1

N

–

Bild 7:  Schalten und Dimmen von Leuchtstoff- oder Energiesparlampen 
über 1 – 10 V Schnittstellen

Dimmwert einstellen und speichern (Bilder 5 - 7)

 � Tastensegment, z. B. T1, kürzer 0,6 s drücken.

Licht schaltet ein.

 � T1 erneut drücken und gedrückt halten bis der 

Dimmwert eingestellt ist.

 � T1 dreimal kürzer 0,4 s drücken.

Dimmwert ist gespeichert. 

Beim nächsten Einschalten wird dieser Dimmwert wieder abgerufen.
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3 Berker TS Sensor

3.1  Glas-Sensor [168..]

Kombinationsmöglichkeiten von Glas-Sensoren und ICS 
Steuereinheit(en) 

Glas-Sensoren ermöglichen die Ansteuerung der ICS Steuereinheit.  
Mit einer ICS Steuereinheit können maximal vier separate Schaltkreise 
gesteuert werden.

Werden mehr als vier Schaltkreise benötigt, z. B. bei Glas-Sensoren 
3- oder 4fach, sind weitere Steuereinheiten vorzusehen.

Variante  
Glas-Sensor

Anzahl Steuerbare 
Schaltkreise 

Benötigte ICS 
Steuereinheiten

Steuerleitung 
Typ

1fach 1 2 1 4-adrig *)

1fach 2 4 1 8-adrig

2fach 1 4 1 8-adrig

3fach 1 6 2 1 x 8- und  
1 x 4-adrig *)

4fach 1 8 2 2 x 8-adrig

*) ICS Steuerleitung LiYY 4-adrig, Best.-Nr.: 9 2703 25 0..

Tabelle 1: Kombinatorik Glas-Sensoren mit ICS Steuereinheit(en)

Jeder der vier Eingangs-Steckplätze der Steuereinheit ist intern mit allen 

vier Ausgängen verbunden. Das bedeutet, dass jede der max. vier ange-
schlossenen Bedienstellen gleichberechtigt die vier Ausgänge steuern 
kann.

Die Variante der ICS Steuereinheit ist unabhängig vom Glas-Sensor 
auszuwählen. Einzig das Installationsumfeld und die anzuschlie-
ßenden Verbraucher bestimmen die Ausführungsvariante der 
Steuereinheit.

Dimensionen zusammengefasst

Glas-Sensor Best.-Nr. 168..

Abmessungen Glasplatte (B x H x T) 86 x 160 x 4 mm

Gesamthöhe:
- wandaufliegend
- mit Adapterring

 
5,7 mm

10,7 mm

Putzausgleich max. 20 mm

Phasung der Glasplatte 0,5 mm, 45°

Maßzeichnungen 

Die Abmessungen des Glas-Sensors 3fach ergeben sich aus denen der 1fach- und 2fach Variante.

Montage mit Adapterring

5

7616
0

14,5
48,5
86

23 31 93

24,5
15

4
5,7

71
13

8,
4

14
8,

9
60

74,9
10,7

GLAS-SENSOR 
BERKER TS SENSOR

3.2  Adapter für KNX und Relais  
 [7590 00 32]

1 Anschluss Eingänge

2 Anschluss Status-LED

3 Anschluss Betriebs-LED

4 Anschluss Spannungsversorgung (8 bis 30 V DC)

5 Steckplatz für Flachbandkabel zum Glas-Sensor11

22

3 4

5

Anschluss des Adapters

An den Schraubklemmen des Adapters für KNX und Relais kann eine ICS 
Steuereinheit oder pro Eingang ein Relais angeschlossen werden. Der 
Adapter wird über das mitgelieferte Flachbandkabel mit dem Glas-Sensor 
verbunden und versorgt diesen mit Spannung. Ebenfalls werden über 
das Kabel Aktionen am Glas-Sensor über den Adapter in die angeschlos-
sene Steuerung übertragen.

Bei Anschluss einer ICS Steuereinheit stellt diese die Versorgungsspan-
nung bereit. Für andere Anwendungen, z. B. Relaisansteuerungen, ist bei 
der Planung eine separate Spannungsversorgung vorzusehen.

6
7

6 Anschluss 
Versorgungsspannung 

7 Anschluss der Steuerkanäle, 
braun:  Kanal 1 
weiß: Kanal 2 
gelb: Kanal 3 
grau: Kanal 4

8 Massebrücken

6

7

8

Bild 1: Anschlussbelegung des Adapters

Bild 1 zeigt die Belegung der Adapter-Eingänge und des Steckers bei 
Verwendung einer 8-adrigen Steuerleitung mit Stecker Stocko MKH 5138 
zur Ansteuerung der ICS Steuereinheit mit Glas-Sensor 2fach.

Die Belegung des Steckers am Eingang bestimmt die Ansteuerung 
der Ausgangskanäle der ICS Steuereinheit (Bild 1, 7). Mit dem Glas-
Sensor 2fach werden alle vier Ausgangskanäle der ICS Steuereinheit 
angesteuert.

Vorkonfektionierte 3-, 4-, 5-, und 8-adrige Steuerleitungen mit Steckern 
an beiden Enden können in den Längen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m und 
10 m bezogen werden [ICS Steuerleitung LiYY ..-adrig, Best-Nr.: 9 270..]. 

Je Bedienstelle ist eine separate vorkonfektionierte Steuerleitung 
vorzusehen.

{
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E4 E3 E2 E1

Bild 2: Anschluss des Glas-Sensors 2fach an die ICS Steuereinheit

Glas-Sensor über Adapter mit ICS Steuereinheit verdrahten

 � Stecker zur Bedienstelle am Ende der Steuerleitung kappen und 
Aderenden vorbereiten.

Alternativ kann die Steuerleitung aus einer LiYY 8 x 0,25 mm² 
Leitung mit einem Stecker Stocko MKH 5138 selbst konfektioniert 
werden (Bild 1).

 � Adern entsprechend der Anschlussbelegung (Bild 1, 7) an den 
Schraubklemmen des Adapters anschließen.

Die rote und blaue Leitung werden zur Ansteuerung des Glas-Sen-
sors nicht benötigt.

 � Über Kabelbrücken die Verbindungen zwischen den Massean-
schlüssen herstellen (Bild 1, 8).

 � Spannungsversorgung über rosa und grüne Leitungsader am Adap-
ter anschließen (Bild 1, 6).

 � Flachbandkabel an der Rückseite des Glas-Sensors einstecken und 
mit dem Steckplatz am Adapter (Bild 1, 5) verbinden.

Der Glas-Sensor ist betriebsbereit, sobald die ICS Steuereinheit mit 
Spannung versorgt wird.

ADAPTER FÜR KNX UND RELAIS 
BERKER TS SENSOR
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4.  Einbau-Steckdosen
4.1  Einbau-Steckdosen SCHUKO

4.1.2  Einbau-Steckdose SCHUKO 
 mit Zentralstück Ø 50 mm, SNAP IN
 - für verschiedene Einbau-Wandstärken

Ø50

38
,9

2,
5

4.1.1  Einbau-Steckdose SCHUKO  
 mit Klappdeckel 50 x 60 mm

50

38

38

60

Ø43

 3
1

 1
2,

5

Einbauöffnung
38

Ø 46

Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung

 50

 3
3,

9
 7

,5

4.1.5 Einbau-Steckdose SCHUKO  
 mit Zentralstück 50 x 50 mm, 
 SNAP IN 0,6 - 1,5 mm  
 - Einbautiefe 33,9 mm

Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung

Ø42,5

9 6
32

,3

55,5

45°

Ø 45 +0,4

3,2 +0,2
1,6

 +
0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

4.1.6  Einbau-Steckdose SCHUKO 45°  
 SNAP IN 1,3 - 2,2 mm

50

38
,9

2,
5

4.1.4  Einbau-Steckdose SCHUKO  
 mit Zentralstück 50 x 50 mm, SNAP IN
 - für verschiedene Einbau-Wandstärken

Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung

Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung

4.1.3  Einbau-Steckdose SCHUKO  
 mit Zentralstück Ø 50 mm,  
 SNAP IN 0,6 - 1,5 mm
 - mit Flachsteckeranschluss

Ø50

38
,9

2,
5

EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
EINBAU-STECKDOSEN
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Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

4.1.8 Einbau-Steckdose SCHUKO  
 mit Klappdeckel 59,5 x 59,5 mm, 
 SNAP IN, IP44 
 - für verschiedene Einbau-Wandstärken

12
,2

33
,1

59,5

Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

4.1.9  Einbau-Steckdose SCHUKO  
 mit Zentralstück Ø 50 mm, SNAP IN 
 - für verschiedene Einbau-Wandstärken

Ø50,1

39
,3

2,
5

Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

4.1.11  Einbau-Steckdose SCHUKO  
  mit Zentralstück Ø 50 mm

4,
5

Ø44,5

Ø42

47,1

36
,6

2

4,
25

38

Ø
50

Ø44,5
Ø42

47,1

36
,6

4,
5

2

M3

50

49

38

51 38

4.1.12  Einbau-Steckdose SCHUKO  
  mit Zentralstück 50 x 50 mm  
  und Tragwinkel

Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

45°

Ø 45 +0,4

3,2 +0,2
1,6

 +
0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

4.1.7 Einbau-Steckdose SCHUKO 45° 
 mit Klappdeckel, SNAP IN 1,3 - 2,2 mm

32
,3

12
,6

59,5

59
,7

Einbauöffnung 

9 5

45

50

4.1.10  Einbau-Steckdose SCHUKO  
  mit Zentralstück 50 x 50 mm
  SNAP IN 4 mm

 2
,5

 3
8,

8

 50

 4
,1

5

 47,5

EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
EINBAU-STECKDOSEN
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Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung

31
,3

70
,9

10

4,
5

Ø42

Ø52,5

Ø50

47,1

4.1.14  Einbau-Steckdose SCHUKO  
  mit Tragring, Zentralstück Ø 50 mm 
  - mit Schraubklemmen

Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

35
,8

2,
5

Ø50

4.2 Einbau-Steckdosen mit Schutzkontaktstift

4.2.1  Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift 
 und Zentralstück Ø 50 mm, SNAP IN 
 - für verschiedene Einbau-Wandstärken

4,
5

33
,8

50

4.2.2  Einbau-Steckdose mit Schutzkontakt- 
  stift und Zentralstück 50 x 50 mm,  
  SNAP IN 
  - für verschiedene Einbau-Wandstärken

Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung

Ø50

Ø44,5

51,8

31
,3

10
,1

5

4,
5

70
,9

4.2.3  Einbau-Steckdose mit Schutzkontaktstift, 
  und Tragring, Zentralstück Ø 50 mm

Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

53
,5

19
,1

20
,1

Einbauöffnung

51,8

Ø 52,621
,1

47

20
,1

Einbauöffnung

Ø42,5

9 6

10
7,

6

32
,4

55,5

42,5

4.1.13  Einbau-Steckdose SCHUKO  
  mit Spreizdomen

Ø 46

42
,5

Einbauöffnung Ø46

6,3 -0,1

EINBAU-STECKDOSEN SCHUKO
EINBAU-STECKDOSEN

4.1.15  Einbau-Steckdose SCHUKO  
  mit Tragring, Zentralstück Ø 50 mm 
  - mit Steckklemmen

Ø
 4

5 
+

0,
4 3,

2 
+

0,
2

1,6 +0,2

Einbauöffnung 
nach DIN 49075 Teil 1

53
,5

19
,1

20
,1

Einbauöffnung

51,8

Ø42

51,8

Ø50

70
,9

31
,3

4,
5

10

150

EINBAU-STECKDOSEN OHNE SCHUTZKONTAKT
EINBAU-STECKDOSEN

 4
,5

 3
3,

8

 50

4.3  Einbau-Steckdose ohne Schutzkontakt

4.3.1   Einbau-Steckdose ohne Schutzkontakt 
  mit Zentralstück 50 x 50 mm,  
  SNAP IN 3 mm

Ø
 4

5,
3 

±
0,

2

3,
2 

+
0,

2

1,6 +0,2

Einbauöffnung
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5. Geräteschalter

5.1 Wippschalter/-taster

5.1.1 Serie RH 1

24

9,76,8

2
17

7,
8

7,7

11

7,
1

Abmessungen

Mit Verdrehschutz R 0,3

24,4

11
,2

R 1

9,
1

1,4
24,4

R 1

11
,2

Einbauöffnung

GruppenAus
1

3 2

0 I II 0 I II

1

3 2

0 I

Schaltung mit Anschlussbelegung

Anschlussart
Flachstecker 4,8

4,8
0,8

5.1.2 Serie RS 1

21
11,2

11

8,
3

10
,3

2 20

19

1,
8

19,5

7,5

9,
5

8,
5

7,57,5

Abmessungen

1

2

3

Aus

Wechsel

1

2

3

Gruppen

1

2

3

Aus beleuchtet

1

2

3
N

Schaltung mit Anschlussbelegung

Anschlussarten
Flachstecker 4,8 Flachstecker 6,3 Lötstege

4,8
0,8 0,8

6,3
0,8

3,5
6,3

6,
2

5.1.3 Serie RSK 1

Anschlussarten
Lötanschluss  Lötanschluss

0,8

7,4

4
6

3 3,
5

11,2

6

5

1119

19,5

7,7

26,
8

7,
8

Abmessungen Schaltung mit Anschlussbelegung

1

2

3

Aus Wechsel

1

2

3

Gruppen

1

2

3

0,8

2,
5

2,
4

7,4
6

0,9

1,5

WIPPSCHALTER/-TASTER
GERÄTESCHALTER
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5.1.4 Serie RW 2

25

25,2
28

17
,6

5
2,

2

28,5

24,5

26

9,
8

8,5

113

224

10
,5

8,5

5,
9

Abmessungen

R1

26,5

25
,6

Einbauöffnung

2-polig Wechsel

1

1

3

2

2

4

1

1

3

2

2

4

2-polig Aus
beleuchtet

12

2

4

1

3

2-polig Aus

34

1

1

2

2

Aus Wechsel

1

1

3

2

2

4

2-polig Aus
beleuchtet

1

1

3

2

2

4

Aus beleuchtet

1

1

3

2

2

4

Aus beleuchtet

1

1

3

2

2

4

1

1

3

2

2

4

Aus beleuchtet

Wipptaster 2 Wechsler
getrennte Eingangsklemmen

1

1

3

2

2

4

2-polig Wechsel
beleuchtet

1

1

3

2

2

4

Schaltung mit Anschlussbelegung

Anschlussart
Flachstecker 6,3

0,8
6,3

5.1.5 Serie WF 2

37,5 15

10

2
48

25

33,8

11

1 1 3

11 8,5

12,3

45
,5

°

30

11
,2

1 1 3

0,5

4,
15

5,
2

Abmessungen

34,6

12
,5

Einbauöffnung

2-polig Wechsel

2

2

4

1

1

3

Wechsel

2

2

4

1

1

3

2-polig Gruppen

2

2

4

1

1

3

2

2

4

1

1

3

2-polig Aus

2

2

4

1

1

3

Aus

Schaltung mit Anschlussbelegung

Anschlussarten
Flachstecker 4,8 Flachstecker 6,3

4,8
0,8 0,8

6,3

WIPPSCHALTER/-TASTER
GERÄTESCHALTER

Die Maßangaben für die Einbauöffnung sind unverbindlich. Je nach  
Wandstärke (0,6 - 2 mm) sind Abweichungen möglich.

153



5.1.6 Serie WKR 1

8,75 8,75

33

20
,5

2,
5

5

21,5

9,
9

Abmessungen

R1

28
,6

19,5

Einbauöffnung

Wechsel

1

2

3

Aus beleuchtet

1

2

3
N

Schaltung mit Anschlussbelegung

Anschlussart
Flachstecker 6,3

0,8
6,3

Die Maßangaben für die Einbauöffnung sind unverbindlich. Je nach  
Wandstärke (0,6 - 2 mm) sind Abweichungen möglich.

5.1.7 Serie WKR 2

Anschlussart
Flachstecker 6,3

0,8
6,3

8,75 8,75

33

20
,5

2,
5

35,5

14

9,
9

5

Abmessungen

28
,6

R1

32,8

Einbauöffnung

1

1a

3

3a

24

2-polig Aus

1

1a

3

3a

24

Aus

1

1a

3

3a

24

2 x Aus 2 x Aus
beleuchtet

1

1a

3

3a

2
NN

4

1

1a

2

3

3a

4

Wipptaster 2 Wechsler
getrennte Eingangsklemmen

Schaltung mit Anschlussbelegung

5.1.8 Serie WKR 3

Anschlussart
Flachstecker 6,3

0,8
6,3

8,75 8,75

33

20
,5

2,
5

14 14

49,8

9,
9

5

Abmessungen

46,8

28
,6

R1

Einbauöffnung

Schaltung mit Anschlussbelegung

1

1a

2

3

3a

4

5

5a

6

Aus/2 x Wechsel

1

1a

2

3

3a

4

5

5a

6

3 x Aus

1

1a

2

3

3a

4

5

5a

6

2-polig Aus / Wechsel

WIPPSCHALTER/-TASTER
GERÄTESCHALTER

Die Maßangaben für die Einbauöffnung sind unverbindlich. Je nach  
Wandstärke (0,6 - 2 mm) sind Abweichungen möglich.

Die Maßangaben für die Einbauöffnung sind unverbindlich. Je nach  
Wandstärke (0,6 - 2 mm) sind Abweichungen möglich.
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Beispiel: Bedienung Wippschalter mehrfach 3 x Aus

I II III

O

Die Stufen des Wippschalters können sequenziell oder auch 
direkt ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei Einschaltung auf hoher 
Stufe II oder III werden die kleineren Stufen, durch die Mitnehmer 
zwischen den Wippen, mitgeschaltet. Bei Abschaltung auf kleine-
re Stufe werden die höheren Stufen mitgeschaltet.

Betätigung
Wippen

Ergebnis
Stufe

I II III I II III

Zwischen-
zustände

Verwendete Symbole

 Einschalten, vorher Aus

 Ausschalten, vorher Ein
  Ein
  Aus

Ausgangs-
zustand:
alle Stufen
Aus

Ausgangs-
zustand:
alle Stufen
Ein

5.1.9 Serie WKR 4

Anschlussart
Flachstecker 6,3

0,8
6,3

8,75 8,75

33

20
,5

2,
5

14 14

63,5

14

9,
9

5

Abmessungen

R1

60,8

28
,6

Einbauöffnung

Schaltung mit Anschlussbelegung

1

1a

2

3

3a

4

5

5a

6

2-polig Aus / 2 x Wechsel

7

7a

8

Die Maßangaben für die Einbauöffnung sind unverbindlich. Je nach  
Wandstärke (0,6 - 2 mm) sind Abweichungen möglich.

5.2 Drucktastschalter

5.2.1 Serie  DKW

Anschlussarten
Lötanschluss  Stanzgitter

0,8 0,9

0,6
0,85

1
2,9
4,9

4,
45

5,7 4,15
14,4

19
,1

14
,6

1,
6

24
,7

S
ch

al
th

ub
   

  2
,3

(G
es

am
th

ub
 3

,8
)

4

4,35

28,2
30,18

12,4

14,8

14

10,9

Abmessungen

Ø 2,3 +0,1

Ø 1,5 +0,15 Ø 1,5 +0,15

Ø 1,5 +0,15

Ø 2,3 +0,1

7,8 ±0,1

2,
75

 ±
0,

1

20,8 ±0,1

13 +0,2

4,2
+0,1
-0,2

7,
5

+
0,

2
-0

,1

17,2
+0,1
-0,2

6,4 ±0,1

12,1 ±0,1

16,5 ±0,1

2,
5 

-0
,2

Lochbildempfehlung für Lötanschluss (Bestückungsseite)

Schaltung mit Anschlussbelegung

3 1 2
1

2
3

Wechsel
beleuchtbar

WIPPSCHALTER/-TASTER
GERÄTESCHALTER
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5.2.2 Serie DTS 1

12,3

H
ub

 2
27

,6

10
,7

5
9,

3

4,75
11,7

13,9

12
,6

15
1,

9

Ø16

6,9

4

1 2

3

Abmessungen Schaltung mit Anschlussbelegung

2

1

3

Aus Wechsel

2

1

3

Anschlussart
Stanzgitter

0,5

4,9

0,58

7

5.3 Drehschalter

5.3.1 Serie RD 2

Anschlussart
Flachstecker 6,3

0,8
6,3

R1

26,5

25
,6

Einbauöffnung

8,
5

1

1

3

2

2

4

10,5

8,
5

28,5
26

24,3

2,
2

17
,6

5
9,

3

28
25,2

25

9,
8

Abmessungen Schaltung mit Anschlussbelegung

Aus
beleuchtet

3

1

1

2

2

4

2-polig Aus
beleuchtet

3

1

1

2

2

4

2-polig Aus

3

1

1

2

2

4

Wechsel

1

1

3

2

2

4

2-polig Wechsel

1

1

3

2

2

4

DRUCKTASTSCHALTER / DREHSCHALTER
GERÄTESCHALTER

Die Maßangaben für die Einbauöffnung sind unverbindlich. Je nach  
Wandstärke (0,6 - 2 mm) sind Abweichungen möglich.
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PRÜFZEICHEN, VERWALTUNGSZEICHEN, 
WARENZEICHEN UND SYMBOLE

Prüf- und Verwaltungszeichen

VDE-Prüfzeichen, sämtliche Artikel
des Berker Programms, bei denen
die Erteilung des Prüfzeichens
möglich ist, tragen dieses Zeichen.

Niederlande

Österreich

Norwegen

Frankreich

Dänemark

Italien

Schweden

Kanada

Belgien

USA

Polen

Finnland

Schweiz

ENEC steht für European Norms
Electrical Certifi cation. Die Zahl
hinter dem Zeichen steht für die
zerti fizierende Stelle. 
Für VDE zum Beispiel: 10

Nachweis für erhöhte Beanspruch-
barkeit von Steckvorrichtungen
nach DIN 49400 und DIN 49441,
Installations geräte aus schlag-
festem Material für höhere mecha-
nische Beanspruchung.

Sicherheitsstromversorgung 
(Dieselaggregat VDE 0107:
1994-10), erkennbar an grünem
Zentralstück

Zusätzliche Sicherheitsstrom ver-
sorgung (batteriegestützt 
VDE 0170: 1994-10), erkennbar
an orangem Zentralstück

Möbel-An-/Einbau
Die Geräte dürfen auf Unterlagen
mit unbekannten Entflammungs-
eigenschaften montiert werden.

Schwer entflammbar nach VDE
0606 T1: 1984-11, entspricht den
Forderungen des Verbandes der
Sachversicherer bei Montage auf 
Holz.

Alle Geräte in diesem Katalog, die
unter die CE-Richt linien fallen, sind
auf dem Verpackungsetikett und
dem Produkt mit dem CE-Kenn-
zeichen versehen.

Anwendungszeichen/Symbole

Glühlampe

Leuchtstofflampe

NV-Halogenlampe 

HV-Halogenlampe

elektronischer Trafo

konventioneller Trafo

Hohlwanddose

Informationszeichen mit 
Seitenangabe für gesonderte 
technische Informationen.

Symbol für die Art des  Fehler-
stroms.

Kennzeichen für den Temperatur-
bereich -25°C bis 40°C.

X = Leuchtstofflampen-
 Bemessungsstrom

siehe S. T8

Up-Wächter Montagehöhe 1,1 m

Up-Wächter Montagehöhe 2,2 m 

Relais mit Micro-Kontakt 
Öffnungsweite

Halbleiterschaltelement

 
Erdung

Materialeigenschaften

Berker Produkte enthalten 
keinerlei Materialien aus PVC 
oder Halogene, mit Ausnahme
der Dichtungsmembrane sowie 
der Berührungsschutzdosen  
des Einbau-Systems. 

Festlegung von Farbab stufungen 
des Deutschen Instituts für Güte-
sicherung und Kennzeichnung e.V.

Elektronische Datenverarbeitung,
für besondere Stromkreise,
erkennbar an rotem Zentralstück.

Warenzeichen/Marken

Eingetragenes Warenzeichen des
SCHUKO-Warenzeichenverbandes
e.V.; Kennzeichnet Steckdosen
nach DIN VDE 0620-1 und 
DIN 49440. Die Klemmen sind
auch als Verbindungsklemmen
geeignet.

Eingetragenes Warenzeichen
des Warenzeichen-Verbandes
EDELSTAHL ROSTFREI.

Eingetragenes Markenzeichen 
der KNX Association cvba, 
Brüssel.

Eingetragenes Warenzeichen der 
PERILEX-Gemeinschaft e.V..

Schutzklassen/-arten

VDE-Funkschutzzeichen

Schutzisolierung Schutzklasse 2

(international protection)
Bezeichnet nach DIN 40050, 
IEC 60529, die Schutzart eines
Gerätes gegen Eindringen von
Fremdkörpern und Feuchtigkeit.

Schutz gegen Berührung span-
nungsführender Teile mit Drähten
oder Ähnlichem, größer als 1 mm 
Durchmesser und Spritzwasser
aus allen Richtungen. 
(berührungsgeschützt ab 1 mm,
spritzwassergeschützt)

Schutz gegen schädliche Staub-
ablagerungen und gegen einen
Wasserstrahl aus einer Düse, der
aus allen Richtungen gegen das
Gehäuse gerichtet ist. (staub- 
und strahlwassergeschützt)

Schutz gegen Staubabla-
gerungen und starkes Strahl-
wasser aus allen  Richtungen. 
(staubdicht, flutgeschützt)

Schutzklasse III

Explosionsschutz, Zone 11

IP44-geeignet, Schutzart IP44
ist nur mit dem zugehörigen 
Dichtungsset gegeben.

EDV

RAL

IP

IP44

IP55

IP66

AX

 1

  8

  7

S

U
V

L
R

SV

ZSV

 
Die Technischen Infomationen sind unverbind-
lich. Die den Produkten beiliegende Bedie-
nungsanleitung ist in jedem Fall zu beachten.

Abbildungen, insbesondere hinsichtlich Farbe,
Größe, Ausstattung, Leis tungs umfang der
Produkte sowie Schalt- und Anschlussbilder,
sind unverbindlich.

Technische und formale Änderungen an un-
seren Produkten, soweit sie dem technischen 
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

. . .



VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND  
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
  
(in Anlehnung an die Konditionenempfehlung 
des ZVEI e.V.)  
  
1. Allgemeine Bestimmungen  
Für den Umfang der Lieferungen oder Lei-  
stungen (im folgenden Lieferungen) sind die  
beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maß-
gebend. Daneben gelten diese Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB).  
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Be-  
stellers gelten nur insoweit, als der Lieferer  
oder Leistende (im folgenden Lieferer) ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Im 
übrigen gelten die Vorschriften des Veban- 
des Deutscher Elektrotechniker (VDE),  
soweit sie für die Sicherheit der Lieferungen  
oder Leistungen in Betracht kommen.  
Die nachstehenden AGB gelten auch für alle  
zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.  
An Kostenanschlägen, Zeichnungen und  
anderen Angebotsunterlagen (im folgenden  
Unterlagen) behält sich der Lieferer eigen-  
tums- und urheberrechtliche Verwertungs- 
rechte uneingeschränkt vor; sie dürfen  
Dritten ohne schriftliche Zustimmung des  
Lieferers nicht zugänglich gemacht werden  
und sind auf Verlangen unverzüglich zurück-  
zugeben, wenn der Auftrag nicht erteilt wird.  
Dies gilt entsprechend für Unterlagen des  
Bestellers; diese dürfen jedoch solchen  
Dritten zugänglich gemacht werden, denen  
der Lieferer zulässigerweise Lieferungen  
übertragen will. An Standard- und Individual- 
software hat der Besteller das nicht aus- 
schließliche Recht zur Nutzung mit den  
vereinbarten Leistungsmerkmalen in unver- 
änderter Form auf den vereinbarten Geräten.  
Der Besteller darf diese Software Dritten  
nicht zur Nutzung überlassen oder zugäng-  
lich machen. Teillieferungen sind zulässig.  
Bei auftragsgebundener Anfertigung ist eine  
Über- oder Unterlieferung von jeweils 10 %  
zulässig.  
  
2. Sicherheiten  
Voraussetzung der Lieferpflicht ist die Kredit-  
würdigkeit des Bestellers.  
Grundsätzlich ist der Lieferer berechtigt,  
sofern er es für notwendig hält, Vorauszah-  
lung oder Sicherheit oder Barzahlung zu ver-  
langen.  
Bleibt der Besteller mit der Erfüllung von  
Zahlungsverpflichtungen im Rückstand,  
oder beantwortet er Fragen zu seiner Kredit-  
würdigkeit nicht, behält sich der Lieferer vor,  
vom Auftrag zurückzutreten und gegebenen-  
falls Schadensersatz wegen Nichterfüllung  
zu verlangen. Bereits gelieferte Ware ist dann   
unverzüglich im Originalzustand an den  
Lieferer zurückzugeben. Außerdem werden  
im Falle einer Zwangsvollstreckung in das  
Vermögen des Bestellers, eines Insolvenzver-  
fahrens, einer Geschäftsauflösung oder 
Geschäftsübertragung sowie einer Verpfän- 
dung sämtliche Forderungen des Lieferers 
unverzüglich fällig.  
Jegliche erhebliche Verschlechterung der  
Vermögenslage (z. B. Zwangsvollstreckung,  
Zahlungseinstellung, Insolvenz, Geschäfts- 
auflösung, Geschäftsübergang,Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung von Waren, 
Vorräten oder Außenständen usw.) ist dem 
Lieferer unverzüglich anzuzeigen.  
 
3. Lieferfristen  
Für die Lieferfrist ist die Angabe in der Auf-  
tragsbestätigung maßgebend. Die Einhaltung   
der Frist setzt voraus: den rechtzeitigen Ein-  
gang sämtlicher vom Besteller zu liefernden  
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben,  
Selbstlieferungen, die Einhaltung der vom  
Lieferer gestellten Zahlungsbedingungen und  
sonstigen Verpflichtungen. Werden diese  
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so  
wird die Frist angemessen verlängert.  
Die Frist gilt als eingehalten, wenn die Ware  
innerhalb der vereinbarten Lieferfrist zum  
Versand gebracht oder abgeholt worden ist.  
Falls die Ablieferung sich aus Gründen, die  
der Besteller zu vertreten hat, verzögert, so  
gilt die Frist mit der Meldung der Versandbe-  
reitschaft als eingehalten. Ist die Nichteinhal-  
tung der Frist für Lieferungen nachweislich  
auf höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnah-  
men oder unvorhersehbare Hindernisse  
zurückzuführen, so wird die Frist angemes-  
sen verlängert.  
Bei Nichteinhaltung der vereinbarten bzw.  
verlängerten Lieferfrist kann der Besteller,  
sofern er nachweist, dass ihm aus der  
Verspätung ein Schaden erwachsen ist,  
Schadensersatz infolge des Verzugs für jede 
vollendete Woche der Verspätung von 1/2 % 
bis zur Höhe von insgesamt 5 % vom Werte 
desjenigen Teils der Lieferung verlangen, der 
verspätet geliefert worden ist. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche des Bestellers 
sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit 
in Fällen des Vorsatzes oder der groben  
Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.  
Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach  
fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer  
gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.  

4. Gefahrübergang  
Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Liefe-  
rung auf den Besteller über, wenn die Ware  
zum Versand gebracht oder abgeholt wor-  
den ist. Der Versand erfolgt nach Anweisung  
des Bestellers bzw. nach bestem Ermessen  
des Lieferers ohne Verantwortung für billigste  
Beförderung. Auf Wunsch und Kosten des  
Bestellers wird die Sendung vom Lieferer  
gegen übliche Transportrisiken versichert.  
Wenn der Versand auf Wunsch des Bestel-  
lers oder aus von ihm zu vertretenden Grün-  
den verzögert wird, so geht die Gefahr vom  
Tage der Versandbereitschaft an auf den  
Besteller über. In diesem Fall ist der Lieferer  
verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des  
Bestellers die von ihm verlangten Versiche-  
rungen zu bewirken.  
Wird Ware zurückgenommen, trägt der  
Besteller jede Gefahr bis zum Eingang beim  
Lieferer.  
  
5. Eigentumsvorbehalt  
Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbe-  
haltswaren) bleiben Eigentum des Lieferers  
bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den  
Besteller aus der Geschäftsverbindung zu-  
stehenden Ansprüche.   
Vorher ist Verpfändung oder Sicherungsüber-  
eignung untersagt.  
Der Besteller darf die Vorbehaltswaren, 
gleich in welchem Zustand, nur an Wieder-  
verkäufer im gewöhnlichen Geschäftsverkehr  
mit der Maßgabe verkaufen, dass er nicht in  
Zahlungsverzug gegenüber dem Lieferer ist  
und schon jetzt Forderungen mit allen  
Nebenrechten, die ihm aus dieser Veräuße-  
rung zustehen, auf den Lieferer überträgt.  
Die Abtretung dieser Forderungen be-  
schränkt sich auf die Höhe aller aus der  
Geschäftsverbindung dem Lieferer zustehen-  
den Ansprüche. Der Besteller ist auch nach  
dieser Abtretung zur Einziehung dieser For-  
derungen berechtigt. Die Befugnis des Liefe-  
rers, die Forderungen selbst einzuziehen,  
bleibt hiervon unberührt. Der Besteller hat  
dem Lieferer auf Verlangen die abgetretenen  
Forderungen nach Höhe und Schuldner  
bekanntzugeben, alle zum Einzug erforder-
lichen Unterlagen unverzüglich dem Lieferer  
bereitzustellen und dem Schuldner die Ab- 
tretung schriftlich mitzuteilen.  
Be- und Verarbeitung der Vorbehaltswaren  
erfolgen für den Lieferer, ohne ihn zu ver-  
pflichten. Werden die Waren mit anderen  
Gegenständen vermischt oder verbunden,  
so tritt der Besteller schon jetzt seine Eigen-  
tums- oder Miteigentumsrechte an den neu-  
en Gegenständen an den Lieferer ab; er ver- 
wahrt diese mit kaufmännischer Sorgfalt für 
den Lieferer. Für den Fall der Veräußerung 
der neuen Sachen tritt der Besteller hiermit 
seine Ansprüche und alle Nebenrechte aus 
dieser Weiterveräußerung sicherungshalber 
dem Lieferer ab. Verarbeitet der Besteller die 
Ware mit anderen, nicht dem Lieferer ge- 
hörenden Waren, so steht dem Lieferer das 
Miteigentum an der neuen Sache in der 
Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zu.  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestel-  
lers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist  
der Lieferer berechtigt, die Vorbehaltsware  
zurückzunehmen. Der Besteller ist auf Ver-  
langen des Lieferers zur unverzüglichen Her-  
ausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme  
sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware  
durch den Lieferer liegt keine Erklärung des  
Rücktritts.  
Der Besteller hat auf seine Kosten alle erfor-  
derlichen Maßnahmen zu treffen, um eine  
Beeinträchtigung oder den Verlust der dem  
Lieferer an den gelieferten Waren zustehen-  
den Rechte zu verhindern. Pfändungen oder  
sonstige Eingriffe Dritter hat der Besteller  
abzuwehren bzw. unverzüglich dem Lieferer  
zu melden. Etwaige Nachteile, die dem   
Besteller infolge Nichtbeachtung dieser   
Verpflichtung entstehen, gehen zu seinen  
Lasten.  
  
6. Preise  
Die Preise sind Europreise. Sie verstehen 
sich ab Werk ausschließlich Verpackung zu- 
züglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Bei geschlossener Waren- 
abnahme im Wert von  über 1000,- € liefern 
wir frei Frachtgut Empfangsstation aus- 
schließlich Verpackung, über 2500,- € frei 
Frachtgut Empfangsstation einschließlich 
Verpackung. Bei Aufträgen unter 100,- € 
berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von 
25,- €.  
  
7. Zahlungsbedingungen  
Die Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen  
nach Rechnungsdatum ohne jeglichen  
Abzug frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.  
Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach  
Rechnungsdatum wird ein Skonto von 2 %  
gewährt. Zahlungsrückstand oder Wechsel-  
zahlung schließen einen Skontoabzug aus.  
Schecks werden nur unter üblichem Vorbe-  
halt, Wechsel nur nach besonderer Vereinba-  
rung und wenn sie den Ankaufsbedingungen  
der Deutschen Bundesbank entsprechen,  

angenommen. Diskontspesen, Gebühren  
und Wechselsteuer gehen zu Lasten des  
Bestellers. Sie sind bei Begebung des  
Wechsels an den Lieferer zu entrichten. Bei  
Zahlung aller Art gilt als Erfüllungstag der  
Tag, an dem der Lieferer über den Betrag  
verfügen kann.  
Bei Überschreiten des Zahlungstermins oder  
Verzögerung der Lieferung auf Wunsch des  
Bestellers um mehr als 30 Tage nach Ver-  
sandbereitschaft ist der Lieferer berechtigt, 
ohne dass es einer besonderen Mahnung  
bedarf, Verzugszinsen in einer Jahreshöhe  
von 3 % über dem jeweiligen Lombardsatz  
der Deutschen Bundesbank ab Fälligkeit zu  
berechnen, mindestens jedoch die von den  
Rhein.-Westfälischen Großbanken für unge-  
deckte Kredite jeweils berechneten Zinsen.  
Die Geltendmachung eines weitergehenden  
Schadens bleibt vorbehalten. Im übrigen ist  
im Falle des Zahlungsverzugs der Lieferer  
berechtigt, die Herausgabe der Ware und  
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu   
verlangen.  
Der Besteller kann nur mit unbestrittenen  
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen  
gegen Forderungen des Lieferers aufrech- 
nen.  
  
8. Haftung für Mängel  
Der Lieferer leistet dafür Gewähr, dass die  
verkaufte Ware im Zeitpunkt des Gefahr-  
überganges nicht mit Mängeln behaftet ist.  
Soweit jedoch Mängel an nachweislich vom  
Lieferer bezogenen Teilen bereits vor Gefahr-  
übergang bestanden, haftet der Lieferer  
dem Besteller gegenüber wie folgt:  
  
1. Die nachstehenden Gewährleistungsrech-  
te stehen dem Besteller nur zu, wenn dieser  
der ihm gemäß § 377 HGB obliegenden 
Untersuchungs- und Rügepflicht ordnungs- 
gemäß durch schriftliche Anzeige der festge- 
stellten Mängel nachgekommen ist und die 
bemängelte Ware dem Lieferer zurückgege- 
ben hat.  
  
2. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind  
nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nach-  
zubessern oder neu zu liefern oder neu zu  
erbringen, deren Brauchbarkeit innerhalb  
von 12 Monaten, ohne Rücksicht auf die  
Betriebsdauer, vom Tage des Gefahrüber-  
gangs an gerechnet, infolge eines vor dem  
Gefahrübergang liegenden Umstandes  
nicht nur unerheblich beeinträchtigt ist.   
  
3. Rügt der Besteller Mängel der gelieferten  
Ware oder Leistung, so begründet dies ein  
Recht zur Zurückhaltung der Zahlung nur  
dann, wenn das Vorhandensein der Mängel  
rechtskräftig festgestellt ist oder vom Lieferer  
nicht bestritten wird. Dabei muss die zurück-  
gehaltene Zahlung in einem angemessenen  
Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln  
stehen.  
  
4. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller  
dem Lieferer die nach billigem Ermessen  
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-  
währen. Verweigert er diese, so ist der Liefe-  
rer von der Mängelhaftung befreit.  
  
5. Bei berechtigter und fristgemäßer 
Mängelrüge behebt der Lieferer den Mangel 
im Wege der Nacherfüllung nach seiner Wahl 
durch die Beseitigung des Mangels, die 
Lieferung einer mangelfreien Sache oder Ge- 
währen einer Gutschrift über den berechne- 
ten Minderwert.   
Der Lieferer ist berechtigt, nach den gesetz- 
lichen Bestimmungen eine Nacherfüllung zu 
verweigern.   
Im Falle der Verweigerung der Nacherfüllung,   
des Fehlschlagens oder ihrer Unzumutbarkeit 
für den Besteller, ist dieser zum Rücktritt be- 
rechtigt.  
  
6. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus  
Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen  
Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an in 6 Mo-  
naten, jedoch nicht vor Ablauf der Gewähr-  
leistungsfrist. Wird innerhalb dieser Frist   
keine Einigung erzielt, so können Lieferer  
und Besteller eine Verlängerung dieser Ver-  
jährungsfrist vereinbaren.  
  
7. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf  
natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schä-  
den, die nach dem Gefahrübergang infol-  
ge fehlerhafter oder nachlässiger Behand-  
lung, übermäßiger oder unsachgemäßer  
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,   
mangelhafter Bauarbeiten und solcher äuße-  
rer Einflüsse entstehen, die nach dem Ver-  
trag nicht vorausgesetzt sind, sowie nicht  
reproduzierbarer Softwarefehler.   
Wird aus einem dieser Gründe der Lieferer  
als Gesamtschuldner von einem Dritten für  
einen Schaden haftbar gemacht, dann über-  
nimmt im Innenverhältnis bereits jetzt un-  
widerruflich der Besteller die Haftung.  
Werden vom Besteller oder von Dritten un- 
sachgemäß Änderungen oder Instandset-  
zungsarbeiten vorgenommen, so besteht für  

diese und die daraus entstehenden Folgen  
keine Gewährleistung.  
  
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nach-  
besserungen und Ersatzlieferungen 3 Mona-  
te. Sie läuft mindestens bis zum Ablauf der  
Gewährleistungsfrist für die gerügte Ware.   
  
9. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen  
den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen  
sind ausgeschlossen, insbesondere ein  
Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht  
an dem Liefergegenstand selbst entstanden  
sind. Dies gilt nicht, soweit nach dem Pro-  
dukthaftungsgesetz, mit Einschränkung laut 
Ziffer 7, oder in Fällen des Vorsatzes, der  
groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens  
zugesicherter Eigenschaften zwingend ge-  
haftet wird.  
  
10. Für Mängel an Softwareprodukten ist  
jegliche Haftung ausgeschlossen. Es wird  
ausdrücklich keinerlei Gewähr geleistet für  
Funktionen, Eignung, Brauchbarkeit, Nicht-  
verletzung oder sonstige erwartete Eigen-  
schaften. Demnach ist auch die Haftung für  
jegliche Schäden oder Folgeschäden, verur-  
sacht durch Software, gegenüber dem Nut-  
zer oder Dritten ausgeschlossen. Sollten  
zwingende Rechtsnormen in bestimmten  
Fällen diesen umfassenden Haftungsaus-  
schluss für Software nicht zulassen, dann  
bleibt er für alle sonstigen Fälle dennoch   
bestehen.  
  
9. Schutzrechte, Urheberrechte  
1. Sofern ein Dritter wegen Verletzung eines  
Schutzrechtes/Urheberrechtes (im folgen-  
den Schutzrechte) durch vom Lieferer gelie-  
ferte, vertragsgemäß genutzte Produkte  
gegen den Besteller berechtigte Ansprüche  
erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem  
Besteller wie folgt:  
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl ein  
Nutzungsrecht für das Produkt erwirken, das  
Produkt ändern oder austauschen oder, 
wenn das nicht zu angemessenen Bedin- 
gungen möglich ist, das Produkt gegen  
Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen.  
Weitergehende Ansprüche gegen den   
Lieferer sind ausgeschlossen.  
b) Die vorstehend genannte Verpflichtung  
des Lieferers besteht nur dann, wenn der  
Besteller den Lieferer über die vom Dritten  
geltend gemachten Ansprüche unverzüglich  
schriftlich verständigt, eine Verletzung der  
Schutzrechte nicht anerkennt und dem   
Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Ver-  
gleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.  
  
2. Ansprüche des Bestellers sind ausge-  
schlossen, soweit er die Schutzrechtsverlet-  
zung zu vertreten hat oder soweit sie durch  
spezielle Vorgaben des Bestellers oder nicht  
vorhersehbare Anwendung oder Verände-  
rung oder Kombination mit anderen Produk-  
ten verursacht sind.  
  
10. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung  
1. Wird dem Lieferer die ihm obliegende Lie-  
ferung aus einem von ihm zu vertretenden  
Grunde unmöglich, ist der Besteller berech-  
tigt, bis zu 10 % des Wertes der nicht gelie-  
ferten Produkte als Schadenersatz zu   
fordern.  
  
2. Sofern vom Lieferer nicht beeinflussbare  
Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung  
oder den Inhalt der Lieferung erheblich ver-  
ändern oder auf den Betrieb des Lieferers  
einwirken, steht dem Lieferer das Recht zu,  
von dem Vertrag zurückzutreten oder in  
Absprache mit dem Besteller den Vertrag  
anzupassen.  
  
11. Sonstige Schadenersatzansprüche  
Schadenersatzansprüche des Bestellers aus  
vorvertraglicher oder vertraglicher Pflichtver- 
letzung sowie aus unerlaubter Handlung 
werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, so- 
weit nach Gesetz zwingend gehaftet wird, 
insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässig- 
keit oder Fehlen zugesicherter Eigenschaften.  
  
12. Gerichtsstand  
Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem  
Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar  
sich ergebenden Streitigkeiten Hagen i.W..  
Für die vertraglichen Beziehungen gilt   
deutsches Recht.  
Die Haager Konvention vom 1.7.1964 und  
das Übereinkommen der UN vom 11.4.1980  
finden keine Anwendung.  
  
13. Verbindlichkeit des Vertrages  
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher  
Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen  
übrigen Punkten verbindlich.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE 

Zur Reinigung die Oberflächen mit einem nicht fusselnden,  

weichen Tuch feucht abwischen.

Bei stärkeren Verschmutzungen wird empfohlen, mit Wasser verdünnte,  

seifenhaltige Haushaltsreinigungsmittel anzuwenden. Für Glasoberflächen  

eignen sich gängige Glasreinigungsmittel.

Scheuermittel und Polituren, säurehaltige (kalklösende) und chlorhaltige  

Reinigungsmittel schaden i. d. R. allen Oberflächen. Lackierte Oberflächen  

dürfen darüber hinaus auch nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln 

in Kontakt kommen.  
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PRODUKTÜBERSICHT

 Neukennung beachten

BEST.-NR. SEITE

1011 30 04 105
1011 39 04 105
1011 64 14 105
1011 66 16 105
1011 69 09 105
1011 89 82 105
1011 89 89 105
1011 99 09 105
1012 30 04 106
1012 39 04 106
1012 64 14 106
1012 66 16 106
1012 69 09 106
1012 89 82 106
1012 89 89 106
1012 99 09 106
1013 30 04 106
1013 39 04 106
1013 64 14 106
1013 66 16 106
1013 69 09 106
1013 89 82 106
1013 89 89 106
1013 99 09 106
1313 70 04 105
1313 70 06 105
1313 70 09 105
1323 70 04 106
1323 70 06 106
1323 70 09 106
1333 70 04 106
1333 70 06 106
1333 70 09 106
1363 70 04 106
1363 70 06 106
1363 70 09 106
1373 70 04 106
1373 70 06 106
1373 70 09 106
165 99 01 86
1681 05 94
1681 07 94
1681 09 94
1682 05 94
1682 07 94
1682 09 94
1683 05 95
1683 07 95
1683 09 95
1684 05 95
1684 07 95
1684 09 95
1691 05 94
1691 07 94
1691 09 94
1692 05 94
1692 07 94
1692 09 94
1693 05 95
1693 07 95
1693 09 95
1694 05 95
1694 07 95
1694 09 95
1813 51

59
66

1813 05 51
59
66

BEST.-NR. SEITE

1813 09 51
59
66

1817 05 51
59
66

1817 09 51
59
66

185 41
1870 96
1948 02 75
1948 08 74
1948 12 74
1948 13 74
1948 14 74
1948 16 74
1948 17 74
1948 18 75
1948 19 75
1948 20 74
1948 93 75
1948 94 75
1948 96 75
1948 98 75
1948 99 75
1980 26
1984 26
1985 26
1989 24
1990 24
1992 24
1993 24
1994 24
2868 86
2869 86
2880 70 04 103
2880 70 09 103
2880 89 16 103
2880 89 89 103
2880 99 09 103
2882 70 04 103
2882 70 09 103
2882 89 16 103
2882 89 89 103
2882 99 09 103
2883 70 04 104
2883 70 09 104
2883 89 16 103
2883 89 89 103
2883 99 09 103
2977 37
33 1532 14 04 104
33 1532 16 06 104
33 1532 19 09 104
33 1532 70 04 104
33 1532 70 06 104
33 1532 70 09 104
33 1532 89 82 104
33 1532 89 89 104
33 1539 14 04 104
33 1539 16 06 104
33 1539 19 09 104
33 1539 70 04 104
33 1539 70 06 104
33 1539 70 09 104
33 1539 89 82 104
33 1539 89 89 104
33 1542 14 04 105
33 1542 16 06 105

BEST.-NR. SEITE

33 1542 19 09 105
33 1542 70 04 105
33 1542 70 06 105
33 1542 70 09 105
33 1542 89 82 105
33 1542 89 89 105
4172 09 117
4175 08 116
4175 09 116
4177 08 117
4180 31 118
4180 32 118
4180 37 118
4180 69 119
4181 01 113
4181 02 113
4181 05 113
4181 09 113
4183 02 113
4183 05 113
4188 02 116
4188 05 116
4188 06 116
4188 08 116
4188 09 116
4188 58 114
4189 02 113
4189 05 113
4189 06 113
4189 08 113
4189 09 113
4189 32 118
4190 05 117
4190 09 117
4637 21
4701 05 118
4788 16 116
4788 19 116
4788 26 115
4788 29 115
4788 36 116
4788 69 115
4880 69 119
61 4193 01 121
61 4193 05 121
61 4193 08 121
61 4193 09 121
67 4128 09 120
67 4191 01 120
67 4191 02 120
67 4191 05 120
67 4191 09 120
67 4192 01 120
67 4192 02 120
67 4192 05 120
67 4192 09 120
67 4194 05 119
67 4194 09 119
67 6379 10 121
7 4296 35 112
7590 00 32 95
8 1836 40
8 1836 01 40
8 1836 02 40
8 1837 39
8 1837 01 39
8 1970 25 02 47
8 1970 25 03 47
8 1970 25 04 47
8 1970 25 05 47

BEST.-NR. SEITE

8 1970 25 06 47
8 1970 25 76 47
8 1974 25 03 50
8 1974 25 06 50
8 1977 25 02 47
8 1977 25 03 47
8 1977 25 04 47
8 1977 25 05 47
8 1977 25 06 47
8 1977 25 76 47
8 3664 25 01 31
8 3664 25 05 31
8 3664 25 10 31
8 3664 25 18 31
8 3664 25 28 31
8 3664 25 45 31
8 3664 25 68 31
8 3695 25 24 34
8 3752 25 18 29
8 4104 25 06 14
8 4121 86 114
8 4121 90 114
8 4121 94 114
8 4121 97 114
8 4130 06 114
8 4139 25 06 15
8 4140 25 06 15
8 4185 25 13
8 4185 25 15 12
8 4185 25 21 13
8 4185 25 22 13
8 4185 25 25 13
8 4185 25 26 13
8 4188 55 114
8 4188 59 114
8 4296 15 112
8 4296 34 112
8 4296 36 112
8 4296 39 112
8 4296 46 115
8 4516 25 68 49

57
64

8 4558 25 05 26
8 4558 25 07 26
8 4558 25 09 26
8 4558 25 10 26
8 4563 25 03 23
8 4563 25 06 23
8 4571 25 01 21
8 4571 25 03 21
8 4571 25 05 21
8 4571 25 07 21
8 4571 25 09 21
8 4580 25 01 23
8 4580 25 03 23
8 4580 25 05 23
8 4580 25 07 23
8 4580 25 09 23
8 4731 25 06 16
8 4733 25 05 14
8 4733 25 06 14
8 4787 25 06 14
8 4788 25 06 15
8 6254 25 01 17
8 6254 25 05 17
8 6254 25 07 17
8 6254 25 09 17
8 6254 25 10 17
8 6263 25 02 16

PRODUKTÜBERSICHT

161 Neukennung beachten

BEST.-NR. SEITE

8 6263 25 03 16
8685 08 127
8685 46 127
8685 63 127
8691 00 129
8691 09 128
8691 61 128
8692 01 129
8692 40 129
8692 47 128
8692 62 128
8692 66 129
8745 32 126
8745 46 126
8748 10 132
8748 30 132
8760 09 128
8760 18 128
8760 32 127
8760 54 128
8761 00 128
8761 01 127
8762 50 127
8762 56 128
8762 57 128
8764 80 131
8770 02 127
8770 18 128
8770 37 127
8771 00 128
8771 07 128
8771 08 127
8771 65 128
8772 00 127
8772 50 127
8772 55 127
8800 03 129
8800 60 129
8801 03 130
8801 08 130
8801 30 131
8801 54 130
8801 71 130
8801 84 130
8802 05 130
8802 15 130
8803 80 130
8805 50 131
8834 62 126
8835 56 126
8835 66 126
8835 69 126
8836 13 127
8838 42 126
8838 60 126
8839 05 127
8851 22 131
8851 26 131
8860 00 132
8861 01 132
8865 50 133
8865 51 132
8866 51 132
8866 52 132
9 1151 01 58
9 1151 05 58
9 1151 07 58
9 1151 09 58
9 1151 25 01 50
9 1151 25 05 50

BEST.-NR. SEITE

9 1151 25 07 50
9 1151 25 09 50

65
9 1151 25 10 50

65
9 1151 25 11 50
9 1151 25 15 50
9 1151 25 17 50
9 1151 25 19 50

65
9 1151 25 20 50

65
9 1152 21 58
9 1152 25 58
9 1152 25 25 50
9 1152 25 29 50

65
9 1152 25 55 50
9 1152 25 59 50

65
9 1152 25 65 50
9 1152 25 69 50

65
9 1152 27 58
9 1152 29 58
9 1152 55 58
9 1152 59 58
9 1152 65 58
9 1152 69 58
9 1803 25 05 47
9 1803 25 07 47
9 1803 25 09 47
9 1803 25 68 47
9 1803 25 76 47
9 1803 25 90 47
9 1803 25 94 47
9 1819 07 56
9 1819 11 56
9 1819 15 56
9 1819 19 56
9 1819 25 07 46
9 1819 25 10 46
9 1819 25 11 46
9 1819 25 15 46
9 1819 25 19 46
9 1819 25 24 46
9 1819 25 68 46
9 1819 25 70 46
9 1819 25 74 46
9 1819 25 76 46
9 1819 45 56
9 1820 38
9 1820 01 38
9 1820 02 38
9 1820 03 38
9 1825 06 58
9 1825 11 58
9 1825 12 58
9 1825 15 58
9 1825 25 06 51
9 1825 25 10 51

65
9 1825 25 11 51
9 1825 25 12 51

65
9 1825 25 15 51
9 1825 25 24 51

65
9 1825 25 68 51

65

BEST.-NR. SEITE

9 1826 07 56
9 1826 11 56
9 1826 15 56
9 1826 18 56
9 1826 19 56
9 1826 25 07 46
9 1826 25 10 46
9 1826 25 11 46
9 1826 25 15 46
9 1826 25 19 46
9 1826 25 24 46
9 1826 25 58 46
9 1826 25 70 46
9 1826 25 74 46
9 1826 25 76 46
9 1826 28 56
9 1826 45 56
9 1827 01 56
9 1827 05 56
9 1827 07 56
9 1827 09 56
9 1827 18 56
9 1827 25 01 46
9 1827 25 05 46
9 1827 25 07 46
9 1827 25 09 46
9 1827 25 10 46
9 1827 25 24 46
9 1827 25 58 46
9 1827 25 68 48
9 1827 25 70 46
9 1827 25 74 46
9 1827 25 76 46
9 1827 25 91 48
9 1827 25 95 48
9 1827 25 97 48
9 1827 25 99 48
9 1827 28 56
9 1827 45 56
9 1827 86 56
9 1827 87 56
9 1827 88 56
9 1827 91 56
9 1827 95 56
9 1827 97 56
9 1827 99 56
9 1828 01 57
9 1828 05 57
9 1828 07 57
9 1828 09 57
9 1828 18 57
9 1828 25 01 49
9 1828 25 05 49
9 1828 25 07 49
9 1828 25 09 49

64
9 1828 25 10 49

64
9 1828 25 18 64
9 1828 25 24 49

64
9 1828 25 28 64
9 1828 25 45 64
9 1828 25 68 49
9 1828 25 70 49
9 1828 25 74 49
9 1828 25 76 49
9 1828 25 78 49
9 1828 25 86 49
9 1828 25 90 49

BEST.-NR. SEITE

9 1828 25 91 49
9 1828 25 94 49
9 1828 25 95 49
9 1828 25 97 49
9 1828 25 99 49
9 1828 28 57
9 1828 45 57
9 1828 71 57
9 1828 75 57
9 1828 77 57
9 1828 79 57
9 1828 86 57
9 1828 90 57
9 1828 91 57
9 1828 94 57
9 1828 95 57
9 1828 97 57
9 1828 99 57
9 1844 40
9 1845 02 40
9 1845 03 40
9 1853 41
9 1883 38
9 1887 38
9 1887 01 38
9 19 11 39
9 1911 01 39
9 1911 02 39
9 1912 39
9 1912 01 39
9 1915 01 38
9 1915 02 38
9 1933 39
9 1969 05 75
9 1969 06 75
9 1969 07 75
9 1969 09 75
9 1969 18 75
9 1971 25 01 48
9 1971 25 05 48
9 1971 25 07 48
9 1971 25 09 48
9 1971 25 10 48
9 1971 25 24 48
9 1971 25 68 48
9 1972 25 01 48
9 1972 25 05 48
9 1972 25 68 48
9 1973 25 01 48
9 1973 25 05 48
9 1973 25 68 48
9 1974 25 01 50
9 1974 25 05 50
9 1974 25 68 50
9 1975 25 09 64
9 1975 25 10 64
9 1975 25 18 64
9 1975 25 24 64
9 1975 25 28 64
9 1975 25 45 64
9 1976 25 09 64
9 1976 25 10 64
9 1976 25 18 64
9 1976 25 24 64
9 1976 25 28 64
9 1976 25 45 64
9 1978 25 09 64
9 1978 25 10 64
9 1978 25 18 64
9 1978 25 24 64



162

PRODUKTÜBERSICHT

 Neukennung beachten

BEST.-NR. SEITE

9 1978 25 28 64
9 1978 25 45 64
9 1987 25 02 47
9 1987 25 03 47
9 1987 25 04 47
9 1987 25 05 47
9 1987 25 06 47
9 1987 25 76 47
9 1988 25 02 49
9 1988 25 03 49
9 1988 25 04 49
9 1988 25 05 49
9 1988 25 06 49
9 1988 25 76 49
9 2600 25 05 22
9 2600 25 09 22
9 2601 25 01 22
9 2601 25 03 22
9 2601 25 05 22
9 2601 25 07 22
9 2601 25 09 22
9 2701 25 01 80
9 2701 25 02 81
9 2701 25 03 80
9 2701 25 04 82
9 2701 25 05 81
9 2701 25 06 82
9 2702 25 00 84
9 2702 25 01 84
9 2702 25 02 84
9 2702 25 03 84
9 2702 25 04 84
9 2702 25 05 84
9 2703 25 00 84
9 2703 25 01 84
9 2703 25 02 84
9 2703 25 03 84
9 2703 25 04 84
9 2703 25 05 84
9 2704 25 00 85
9 2704 25 01 85
9 2704 25 02 85
9 2704 25 03 85
9 2704 25 04 85
9 2704 25 05 85
9 2705 25 00 85
9 2705 25 01 85
9 2705 25 02 85
9 2705 25 03 85
9 2705 25 04 85
9 2705 25 05 85
9 2706 25 00 85
9 2706 25 01 85
9 2706 25 02 85
9 2706 25 03 85
9 2706 25 04 85
9 2706 25 05 85
9 2871 25 71 36
9 2871 25 75 36
9 2871 25 77 36
9 2871 25 79 36
9 2871 71 36
9 2871 75 36
9 2871 77 36
9 2871 79 36
9 2876 01 36
9 2876 05 36
9 2876 07 36
9 2876 09 36
9 2876 18 36

BEST.-NR. SEITE

9 2876 25 01 35
9 2876 25 05 35
9 2876 25 07 35
9 2876 25 09 35
9 2876 25 10 35
9 2876 25 18 35
9 2876 25 24 35
9 2876 25 28 35
9 2876 25 45 35
9 2876 25 68 35
9 2876 28 36
9 2876 45 36
9 2891 25 01 37
9 2891 25 05 37
9 2891 25 06 37
9 2891 25 09 37
9 3651 01 27
9 3651 05 27
9 3651 07 27
9 3651 09 27
9 3651 18 27
9 3651 25 01 27
9 3651 25 05 27
9 3651 25 07 27
9 3651 25 09 27
9 3651 25 10 27
9 3651 25 18 27
9 3651 25 24 27
9 3651 25 28 27
9 3651 25 45 27
9 3651 25 68 27
9 3651 28 27
9 3651 45 27
9 3652 01 29
9 3652 05 29
9 3652 07 29
9 3652 09 29
9 3652 18 29
9 3652 25 01 28
9 3652 25 05 28
9 3652 25 07 28
9 3652 25 09 28
9 3652 25 10 28
9 3652 25 18 28
9 3652 25 24 28
9 3652 25 28 28
9 3652 25 45 28
9 3652 25 68 28
9 3652 28 29
9 3652 45 29
9 3653 01 33
9 3653 05 33
9 3653 07 33
9 3653 09 33
9 3653 18 33
9 3653 25 01 33
9 3653 25 05 33
9 3653 25 07 33
9 3653 25 08 33
9 3653 25 09 33
9 3653 25 10 33
9 3653 25 18 33
9 3653 25 24 33
9 3653 25 45 33
9 3653 25 68 33
9 3653 28 33
9 3653 45 33
9 3655 01 30
9 3655 05 30
9 3655 07 30

BEST.-NR. SEITE

9 3655 09 30
9 3655 18 30
9 3655 25 01 30
9 3655 25 05 30
9 3655 25 07 30
9 3655 25 09 30
9 3655 25 10 30
9 3655 25 18 30
9 3655 25 24 30
9 3655 25 28 30
9 3655 25 45 30
9 3655 25 68 30
9 3655 28 30
9 3655 45 30
9 3656 01 28
9 3656 05 28
9 3656 07 28
9 3656 09 28
9 3656 18 28
9 3656 25 01 27
9 3656 25 05 27
9 3656 25 07 27
9 3656 25 09 27
9 3656 25 10 27
9 3656 25 18 27
9 3656 25 24 27
9 3656 25 28 27
9 3656 25 45 27
9 3656 25 68 27
9 3656 28 28
9 3656 45 28
9 3657 01 28
9 3657 05 28
9 3657 07 28
9 3657 09 28
9 3657 25 01 28
9 3657 25 05 28
9 3657 25 07 28
9 3657 25 09 28
9 3657 25 10 28
9 3657 25 24 28
9 3657 25 28 28
9 3657 25 68 28
9 3671 01 31
9 3671 05 31
9 3671 07 31
9 3671 09 31
9 3671 18 31
9 3671 25 01 31
9 3671 25 05 31
9 3671 25 07 31
9 3671 25 09 31
9 3671 25 10 31
9 3671 25 18 31
9 3671 25 24 31
9 3671 25 28 31
9 3671 25 45 31
9 3671 25 68 31
9 3671 28 31
9 3671 45 31
9 3672 25 07 82
9 3672 25 15 82
9 3672 25 18 82
9 3673 25 07 83
9 3673 25 15 83
9 3673 25 18 83
9 3674 25 07 83
9 3674 25 15 83
9 3674 25 18 83
9 3675 01 32

BEST.-NR. SEITE

9 3675 05 32
9 3675 07 32
9 3675 09 32
9 3675 18 32
9 3675 25 01 32
9 3675 25 05 32
9 3675 25 07 32
9 3675 25 08 32
9 3675 25 09 32
9 3675 25 10 32
9 3675 25 18 32
9 3675 25 24 32
9 3675 25 45 32
9 3675 25 68 32
9 3675 28 32
9 3675 45 32
9 3676 25 18 84
9 3692 25 07 83
9 3692 25 18 83
9 3694 25 07 83
9 3694 25 18 83
9 3695 25 01 34
9 3695 25 05 34
9 3695 25 07 34
9 3695 25 09 34
9 3695 25 18 34
9 3695 25 28 34
9 3695 25 68 34
9 3696 25 05 35
9 3696 25 18 35
9 3696 25 28 35
9 3696 25 68 35
9 3697 25 05 34
9 3697 25 18 33
9 3699 25 01 34
9 3699 25 05 34
9 3699 25 07 34
9 3699 25 09 34
9 3699 25 28 34
9 3699 25 68 34
9 3752 01 29
9 3752 05 29
9 3752 07 29
9 3752 09 29
9 3752 18 29
9 3752 25 01 29
9 3752 25 05 29
9 3752 25 07 29
9 3752 25 09 29
9 3752 25 10 29
9 3752 25 24 29
9 3752 25 45 29
9 3752 25 68 29
9 3752 28 29
9 3752 45 29
9 3762 25 10 30
9 3762 25 24 30
9 3762 25 31 30
9 3762 25 35 30
9 3762 25 39 30
9 3762 25 68 30
9 3772 01 32
9 3772 05 32
9 3772 07 32
9 3772 09 32
9 3772 25 01 32
9 3772 25 05 32
9 3772 25 07 32
9 3772 25 09 32
9 4185 05 12

PRODUKTÜBERSICHT

163 Neukennung beachten

BEST.-NR. SEITE

9 4185 25 01 12
9 4185 25 02 12
9 4185 25 05 12
9 4185 25 06 12
9 4186 05 119
9 4195 05 12
9 4195 25 01 12
9 4195 25 02 12
9 4195 25 05 12
9 4195 25 06 12
9 4296 03 112
9 4296 05 112
9 4296 06 112
9 4296 11 112
9 4296 16 112
9 4296 19 112
9 4296 25 112
9 4296 33 112
9 4507 05 40
9 4507 25 01 40
9 4507 25 05 40
9 4507 25 07 40
9 4507 25 09 40
9 4509 05 35
9 4509 25 02 35
9 4509 25 05 35
9 4511 15 22
9 4511 25 11 22
9 4511 25 12 22
9 4511 25 15 22
9 4511 25 16 22
9 4516 05 57
9 4516 25 01 49

57
9 4516 25 05 49
9 4516 25 07 49

57
9 4516 25 09 49

57
64

9 4516 25 10 49
64

9 4516 25 24 49
64

9 4516 25 45 57
64

9 4517 05 21
9 4517 25 01 21
9 4517 25 05 21
9 4517 25 07 21
9 4517 25 09 21
9 4519 05 23
9 4519 25 01 23
9 4519 25 02 23
9 4519 25 05 23
9 4519 25 06 23
9 4557 05 25
9 4557 25 05 25
9 4557 25 07 25
9 4557 25 09 25
9 4559 05 25
9 4559 25 05 25
9 4559 25 07 25
9 4559 25 09 25
9 4560 05 23
9 4560 25 01 23
9 4560 25 02 23
9 4560 25 05 23
9 4560 25 06 23
9 4561 25 02 23

BEST.-NR. SEITE

9 4581 25 01 22
9 4581 25 02 22
9 4581 25 03 22
9 4581 25 05 22
9 4581 25 06 22
9 4713 25 02 16
9 4713 25 03 16
9 4713 25 04 16
9 4713 25 05 16
9 4713 25 06 16
9 4713 25 76 16
9 4778 25 01 13
9 4778 25 02 13
9 4778 25 03 13
9 4778 25 05 13
9 4778 25 06 13
9 4779 25 01 13
9 4779 25 02 13
9 4779 25 03 13
9 4779 25 05 13
9 4779 25 06 13
9 6184 05 20
9 6184 25 01 20
9 6184 25 02 20
9 6184 25 05 20
9 6184 25 06 20
9 6185 05 19
9 6185 25 01 19
9 6185 25 02 19
9 6185 25 05 19
9 6185 25 06 19
9 6194 05 20
9 6194 25 01 20
9 6194 25 02 20
9 6194 25 05 20
9 6194 25 06 20
9 6195 05 20
9 6195 25 01 20
9 6195 25 02 20
9 6195 25 05 20
9 6195 25 06 20
9 6249 05 18
9 6249 25 01 18
9 6249 25 02 18
9 6249 25 05 18
9 6249 25 06 18
9 6254 25 02 18
9 6254 25 05 18
9 6256 05 17
9 6256 25 01 17
9 6256 25 02 17
9 6256 25 05 17
9 6256 25 06 17
9 6257 25 01 21
9 6257 25 02 21
9 6257 25 03 21
9 6257 25 05 21
9 6257 25 06 21
9 6258 05 17
9 6258 25 01 17
9 6258 25 02 17
9 6258 25 05 17
9 6258 25 06 17
9 6259 25 01 19
9 6259 25 02 19
9 6259 25 03 19
9 6259 25 05 19
9 6259 25 06 19
9 6262 05 19
9 6262 25 01 19

BEST.-NR. SEITE

9 6262 25 02 19
9 6262 25 05 19
9 6262 25 06 19
9 6272 05 18
9 6272 25 01 18
9 6272 25 02 18
9 6272 25 05 18
9 6272 25 06 18
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BERKER GMBH & CO. KG 
KLAGEBACH 38, 58579 SCHALKSMÜHLE/GERMANY 

TELEFON +49 (0) 23 55/9 05-0, TELEFAX +49 (0) 23 55/9 05-116 
INFO@BERKER.DE 
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